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KOMMENTAAR

� Tõnu Parmakson, 
Frantsiskus OÜ juhataja

Vanadel voodritel tões-
ti puudus tagant õhu-
vahe, kuid selle tagas 

jällegi seinapinna enda ko-
narus. 

Väga kuivi laudu ei ta-
su seina panna. Lauad pea-
vad olema õhkkuivad, ehk 
siis umbes 18% niiskuse-
ga. Liiga kuivad lauad võivad 
vihma saades üles paisuda  
ning lauad pääsevad seinalt 
lendu. Eriti mängimisaltid 
on laiad lauad.

Teisalt, liiga märjad 
lauad võivad kuivades kaar-
duda ning tuua seina seen-
kahjustused. 

Voodri paigaldamisel tu-
leb laua ristlõike põhjal jäl-
gida, et puusüü jääks välja-
poole, siis ajapikku kõm-
meldudes ei kaardu laua ser-
vad inetult eemale. Välja-
pööratud süü korral iga laud 
kõmmeldudes vaid kergelt 
kummub. Sama loogika on 
ka põrandate puhul.

MIS ON MIS

� Ülekattemuster – ükstei-
se peale kaldu löödud serva-
tud ja hööveldamata vood-
rilauad
� Veelaud – voodrilaudise ja 
eenduva vundamendi vahel 
kaldus horisontaalne laud 
seinale pääsenud vee maha-
juhtimiseks

TASUB TEADA

� Jäta voodrilaudise taha vä-
hemalt 22 mm tuulutusvahe.
�  Jäta alumise voodrilaua 
ja veelaua vahele ligi poole-
sentimeetrine pilu, siis pää-
seb õhk laudise taha ja voo-
der kuivab pärast märgumist 
kiiresti ega pehastu veelaua 
juurest nii ruttu.
�  Jäta kahe samal tasapin-
nal oleva laua vahele paisu-
mispilu kuni 2 mm.
� Vertikaallaudise puhul 
kaitseb pealelöödud liist või 
laud seina voodri taha tungi-
va vihma eest paremini.

ja uut värvikihti

� Laudvooder tahab 
enda taha eeskujulikku 
tuulutust.   
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- soojustuskrohviga fassaadisüsteemidele
- ventileeritavatele fassaadisüsteemidele
- sandwich paneelidele  
- lamekatustele
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