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Vesi oma 
kaevust

Enamlevinud kaevutüü-
bid Eestis on puurkaev, 
kombineeritud kaev ja salv-
kaev. 

Salvkaev on ühemeetri-
se läbimõõduga, 5–10 meet-
ri sügavune põhjavee üle-
mistesse kihtidesse raja-
tud kaev. Lõuna-Eestis lei-
dub ka kuni 20 meetri süga-
vusi salvkaeve, kuna seal-
ne moreenikiht on paksem 
kui  Põhja-Eestis. 

Salvkaevude puhul on 
oht reostuseks suurem kui 
puurkaevudel, kuna nad on 
suhteliselt õhukese pinna-
kattega. Salvkaevu on raske 
teha paepinnasesse.

Kombineeritud kaev on 
salvkaevu põhjast edasi 
puuritud puurkaev. Kesk-
konnakorralduse ettevõt-
te Maves juhi Mati Salu sõ-
nul on need kaevud kesk-
konnakaitse seisukohast 
halvimad, sest nende te-
gemisel ei ole tavaliselt 
kinni peetud veekihtide 
omavahelise isoleerimise 
nõudest.

Puurkaev on väikese 
läbimõõduga (10–15 cm) 
mantel- ja/või filtertoru-
ga kindlustatud puurauk, 
mis on puuritud vee võtmi-
seks sügavamatest põhja-
veekihtidest. 

Puurkaevude eelis võr-
reldes teiste kaevuliikidega 
on nende sügavus (tagatud 
on stabiilne veevõtt), või-
malikud reostunud maa-
pinnalähedased kihid on 
kaevu sügavuse tõttu iso-
leeritud.

Kaevu ehitamist alus-
tades tuleks eelnevalt tut-
vuda veeseaduse ja sellest 
tulenevate keskkonnami-
nistri määrustega. Samu-
ti tuleks selgeks teha, kui 
palju reaalselt vett tarbima 
hakatakse. 

Veekogus tuleb arvesta-
da kuupmeetrites ööpäeva 
kohta ja suuremate veetar-
bijate korral ka lisaks kuup-
meetrites tunni kohta. 

Enamasti jäetakse ko-
gu asjaajamine kaevu puu-
rima hakkava firma õlule, 
mis on ka mõistetav, sest 
neil on kogemused ja tead-
mised, mis paberimajan-
dust lihtsustavad.

OÜ Amendero kaevu-
meistri Tarmo Hendriksoni 
sõnul on uue kaevu esmane 
hooldus selle korduv tüh-
jakspumpamine, kuni kaev 
hakkab andma puhast vett. 
Kui kaevu tuleb tagasi mu-
da, liiv jne, tuleb ka see väl-
ja võtta. 

Evelin Rikma

6.
Pass
� Pärast kaevu puurimist 
peab puurkaevu tellija saama 
puurijalt puurkaevu passi.

Kui ühisveevärgiga liitumine 
näib helesinise unistusena 
ja vana kaev on kuiv, tuleb 
kaaluda uue kaevu ehitamist. 

1.
Taotlus
� Kõigepealt tuleb piir-
kondlikule keskkonnatee-
nistusele esitada puur-
kaevu  projekteerimise 
taotlus, mille tulemusel 
saadakse kirjalik nõus-
olek projekteerimise alus-
tamiseks.

Puurkaevu 
rajamise kuus 
sammu

2.
Tingimused
� Kui tulevane puur-
kaev asub linnas või mõ-
nel muul tiheasustuse-
ga alal, peab teil olema 
veehaarde ehitusprojekt. 
 Projekteerimistingimused 
saab kohalikult omava-
litsuselt. Omavalitsus 
määrab ka isikud, kelle-
ga peab  projekti kooskõ-
lastama.

3.
Projekt
� Vastava litsentsiga et-
tevõte võib asuda koos-
tama kaevu rajamise pro-
jekti. Litsentsi omavate 
ettevõtete nimekirja leiab 
aadressilt www.envir.ee/
1288, projekt tuleb koos-
kõlastada keskkonnatee-
nistusega.

4.
Ehitusluba
� Edasi on vaja taotle-
da ehitusluba kohalikult 
omavalitsuselt ja puuri-
misluba põhjavee registri 
valdajalt OÜ-lt Eesti Geo-
loogiakeskus (www.egk.
ee/egk).

5.
Ehitus
� Nüüd võite lasta puur-
kaevu ära puurida vasta-
va litsentsiga ettevõttel. 
Puurimistööde alustami-
sest tuleb eelnevalt teavi-
tada keskkonnateenistust, 
kes vajadusel kontrollib 
puurimistööde vastavust 
nõuetele.”Uue kae-

vu esmane 
hooldus on selle 
korduv tühjaks-
pumpamine, kuni 
kaev hakkab andma 
puhast vett.
Tarmo Hendrikson, OÜ 
Amendero kaevumeister


