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kapp voodiriiete hoidmiseks. Päevasel 
ajal rullitakse futon’id ehk madratsid 
kokku ja peidetakse kappi või pannakse 
rõdule tuulduma ning tuba kasutatakse 
eluruumina.

Lükandustest vaheseintega saab ruu-
me vajadusele vastavalt eraldada või 
kokku liita. See  võimaldab elamispinda 
mitmekülgsemalt kasutada. Traditsioo-
nilised lükanduksed on Jaapani kodudes 
väga levinud. Lükanduksi on kahte tüüpi – 
paberiga kaetud ja mitteläbipaistvad või 
puitraamidega ja klaasitud. Klaasi asemel 
võib katta puitraamistiku ka paberiga. 
Niisketes ruumides ja rõdul kasutatakse 
poolläbipaistva musterklaasi ja metallkar-
kassiga lükanduksi.

Kuigi jaapanlased armastavad läänelik-
ku mööblit, on igas jaapani kodus kindlasti 
jaapanipärane lükandustega sisseehitatud 
kapp ja madal kokkupandav laud. Madala 
laua ümber istutakse traditsioonilisel 
viisil põrandal või kasutatakse seda lääne-
likumal viisil diivanilauana.

Jahedus kui reegel
Jaapanlaste kodud on talvel üsna jahedad. 
Kütmiseks kasutatakse gaasi, õli või elekt-
riga töötavaid kiirgureid ja konditsionee-
re. Lisaks on kasutusel mitmed põhjamaa 
inimese jaoks veidrad kohtkütte meetodid 
nagu soojendusega vaibad ja prill-lauad, 
kuumenevad padjad ning madalad tekiga 
kaetud lauakesed, mille all saab jalgu 
soojendada. Põrandakütet ei kasutata Jaa-
pani kodudes isegi mitte kivipõrandatega 
vannitubades.

1. Klassikalised jaapani lükanduksed, mille katmiseks kasutatakse klaasi või paberit.
2. Jalanõude süvend välisukse juures. WC külastamiseks on eraldi sussid.
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