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10 jõulupuu ilunippi
Mida teha, et jõulupuu okkad ei hak-
kaks soojas toas nii ruttu varisema 
ja puu seisaks kauem ilus.

1. Laske koju toodud puul kõigepealt toasoojaga harjuda. 
Kui õues on miinuskraadid, pange ta esmalt trepikotta, 
garaaži vm jahedasse kohta, et ta saaks seal üles sulada. 
Seda sellepärast, et nii nagu lõikelilled ei talu ka jõulu-
puu järske temperatuuri muutusi. Pealegi on külmunud 
oksad rabedad ja võivad kergesti murduda.
2. Nii nagu lõikelilledele tehke ka lõigatud puu tüvele 
enne vette panemist värske lõige – saagige tüve otsast 
ära vähemalt 1 cm paksune ketas. Tänu värskendatud 
imupinnale saab taim paremini vett kätte.
3. Kuusejala veeanumasse pange kuum (50–60°) vesi. 
Värskendatud lõikepinnaga kuuske võib enne kohale 
sättimist hoida mõned tunnid veeämbris, et ta saaks end 
korralikult vett täis imeda.
4. Nii nagu lõikelilled püsib ka jõulupuu kauem kena, 
kui lisate vette lõikelillede säilituslahust (Substrali toite-
lahus, Chrysal Pokoni pulber). See toidab taime ega lase 
veel roiskuma minna.
5. Piserdage puud toasooja veega, sest ta omastab pä-
ris palju vett ka okaste kaudu. Soojas toas tasub edaspi-
di puud pritsida iga päev.
6. Esimestel päevadel kontrollige mitu korda veetaset, 
sest puu joob siis päris palju. Suur puu võib vahel vaid 
mõne tunniga ära kasutada 2–3 liitrit. Nulud tarbivad 
tavaliselt pisut vähem vett kui kuused. Lisage alati üks-
nes toasooja vett.
7. Jälgige, et vesi otsa ei lõpeks. Kui see siiski juhtus ja 
tüve ots jäi kuivale, tuleb sellelt uus ketas ära saagida, 
kuna juba kuivanud varreotsa kaudu ei saa taim enam 
piisavalt vett kätte.
8. Piserdamise ajaks tõmmake elektriküünlad vooluvõr-
gust välja (kui pole tegu õues kasutada lubatud tootega). 
Enne sisselülitamist veenduge, et lambid on kuivad.
9. Pange puu võimalikult kaugele ahjudest ja radiaatori-
test ning jälgige, et ta ei jääks tuuletõmbuse kätte.
10. Elusa tulega küünlad ja suured vanaaegsed elektri-
küünlad kipuvad kuuske kuivatama, nende asemel kasu-
tage väiksemate lampidega elektriküünlaid.

ENELI KÄGER
Enne vette 
panemist saa-
gige tüve otsast 
imupinna värs-
kendamiseks ära 
vähemalt 1 cm 
paksune ketas, 
siis joob puu 
paremini vett ja 
seisab kauem 
ilus. 

Jõulupuu püsib kauem kena, kui panete 
veeanumasse iga liitri kohta 2 korgitäit lõi-
kelillede säilitamiseks mõeldud toitelahust. 
Tehke seda alati ka siis, kui lisate anumasse 
vett.
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5. Hõbenulg – 68
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Kõige kaunim võra: kaukaasia nulg, keerdmänd.
Parim värv: kaukaasia ja Fraseri nulg, keerdmänd.
Tugevaim lõhn: torkav kuusk.
Suurim okaste poetaja: torkav kuusk.
Kõige lihtsam ehtida: kaukaasia ja Fraseri nulg, 

harilik kuusk.

Mõnusa lõhnaga. Testi lõpus 
hakkas massiliselt okkaid poe-
tama. 

5. Hõbenulg (Abies proce-
ra) 

Väga ilus sinakashalli var-
jundiga korrapärane tihe 
võra. Kahar puu vajab pal-
ju ruumi. Okkad on kergelt 
ülespoole kaardunud. Puud 
oli mugav ehtida, sest ok-
kad on pehmed ja paindu-
vad. Pudi poetas mõõdukalt, 
seda oli lihtne käega ära kor-
jata. Testi lõpupoole hakkas 
värvus kahvatuma. Lõhn oli 
väga nõrk.

6. Torkav kuusk (Picea 
pungens)

Kaunis hõbedane värv on 

mõnus vaheldus rohelistele 
puudele. Lai võra vajab avarat 
ruumi. Võra on küll ilus, kuid 
jäikade ja erakordselt terava-
te okaste tõttu oli puud raske 
ehtida. Laiuvad jäigad oksad 
võivad transportides kergesti 
murduda. Okkaid poetas kõi-
gist teistest enim. Testitud puu-
dest oli torkaval kuusel aga kõi-
ge tugevam lõhn ning oksad 
ei vajunud üldse longu. Jäika-
de teravate okaste tõttu ei sobi 
väikeste lastega perre.
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