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 Heegeldage või kuduge ruudukuju-
line lapike. 
Heegeldada-kududa võite edasi-taga-
si või ruudukujuliselt vastavalt soovi-
tud mustrile.
Võite kasutada ka teisi tehnikaid. 
 Ruudukujulise lapi külje pikkus võr-
dub teie jala pikkus + 7–8 cm (ninaosa 
üleskeeratav nurk).
 Kui ruut on valmis, murdke see möö-
da diagonaali pooleks ning heegeldage 
või õmmelge kokku. Üks kokkumurd-
mise tulemusel moodustunud kolm-
nurga külgedest õmmelge (heegelda-
ge) tervenisti kokku, teisest ⅓–½. Külg 
jätke lahti kolmnurga teravnurkse tipu 
poolt. Lahti jääb osa, kust saate jala sus-
si sisse pista. 
 Pöörake kitsas ninaosa üles ja kin-
nitage lõngaga.
 Allakeeratava (lahtise) osa sussi ser-
vast võite kaunistada, heegeldades sel-
le näiteks efektlõngaga üle.

Lõnga ja heegelnõela/kudumisvarras-
te suurused vastavalt igaühe soovile.
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Lihtsad  
ruudusussid
Mõnusad tubased sussid saate valmistada 
ruudukujulistest lapikestest.
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Küljed 1 ja 2 õmmelge täielikult kokku. 
Küljed 3 ja 4 nii palju, kui on soovi, st 
⅓–½. Kuid pange tähele, et jalg järelejää-
nud avast ilusasti sisse mahuks!
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