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Ehituspoodides on vali-
da tavaliste trellide, akutrel-
lide, lööktrellide ning aku-
lööktrellide vahel, mille hin-
nad varieeruvad mõnesajast 
kroonist kümne tuhandeni. 
Tavalised trellid ainult puu-
rivad, lööktrellil on ka löögi-
funktsioon.

Lööktrelli peaksid eelis-
tama inimesed, kes elavad 
kortermajades, kus on vaja 
betoonseintesse ja lagedes-
se midagi kinnitada või puu-
rida. Kuna betoon ja kivi on 
väga tugevad materjalid, siis 
on selleks vaja kasutada löök-
trelli ning tavaline trell tööks 
ei sobi.

Lööktrell vaid kivi jaoks
Lööktrelli löögi funktsiooni 
saab välja lülitada ja seadet 
tavalise trellina kasutada. 
Olukordades, kus ei puurita 
kivisse, peabki seda tegema. 
Näiteks puidu või kahhelkivi-
ga töötades lõhuks löök töö-
deldava materjali. Näiteks 
pea olematute kivipindade-
ga maamajas saab hakkama 
ka tavalise trelliga.

Lisaks löögifunktsioonile 
on trellide teine peamine eri-
nevus aku- või juhtmetoites. 
Juhtme puudumine on oluli-

ne mugavus – ei pea ju kaab-
lit vedama. Kuid tihti unusta-
vad inimesed töö lõpetami-
sel aku täis laadida ja uuesti 
tööle hakates peab alustama 
hoopis laadimisega.

Akul töötav tööriist on 
juhtmega seadmest tihtipea-
le väiksema jõudlusega, ol-
les siiski kodukasutajale pii-
sav. Akutrell on samaväärsest 
juhtmetoitega trellist muga-
vam, kuid ka kallim.

Vana aku tahab jälgimist 
Trelle toodetakse mitme aku-
tüübiga – nikkel-kaadmium 
(NiCd), nikkel-metallhüdriid 
(NiMH) ning liitium-ioon (Li-
Ion) -akud. Akude erinevused 
on samad, mis tänapäevas-
te ja vanemate mobiiltelefo-
nide akude vahel. Vanemat 
tüüpi nikkel-kaadmium- ja 
nikkel-metallhüdriidakud on 
odavamad, kuid vajavad re-
gulaarset laadimist. Ka siis, 
kui tööriista pole kasutatud. 
Vastasel juhul, kui trelli pole 
pool aastat kasutatud ja lae-
tud, võib aku enam üldse mit-
te laetav olla.

Uute mobiiltelefonide aku-
de sarnased liitum-ioonakud 
on võrreldes sama väärsete 
n i k kel-k a ad iu ma k udeg a 

Maakoju 
vali tavaline, 
korterisse 
lööktrell
Trelli töökindluse tagavad selle töö 
täpne valik, õigete suurustega puuride 
kasutamine ja aku laadimine pärast 
tööd.
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