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TASUB TEADA
Restaureerimist 
alusta lihtöödest
� restaureerimist tasub 
alustada lihtsamast talu-
mööblist ehk täispuidust 
mööblist – kirstud, toolid, 
kapid, pingid;
� esmalt tuleb harjaga 
eemaldada tolm ja sodi ning 
vajadusel lihtne täispuust 
mööbel ka pesta;
� viimistluse eemaldami-
seks kasuta erilist kaabit-
sat või liivapaberit number 
80–240;
� lihvi liivapaberiga alati piki 
puidukiudu.
� endine vigane viimist-
lus eemalda lõpuni, muidu 
jääb taaslakitud pind laiguli-
ne, taasvärvitud pind konar-
lik; äärmisel juhul võib vana 
värvpinna ühtlaselt kares-
tada;
� uus lakk või värv vali läh-
tuvalt eseme otstarbest, 
disainist, vajadusel ümb-
rusest, ka eseme kasutus-
kulumisest;
� veebaasil lakke ära pane 
spoonpindadele.;
� laki vähemalt 2–3 korda; 
� riide kinnitamisel liigu kes-
kelt äärte poole igas suu-
nas, lõpetades nurkades ja 
mööbli põhja alla jäta ära-
keeramiseks riiet veel 5 cm 
jagu;
� parajalt pingul riie ei jää 
käega selle pinnal tagant 
ette tõmbamisel volti;
� triibulist ja sümmeetri-
list riiet kulub teistest enam, 
selle esteetiline paigaldami-
ne keerulisem;
� polstri kuju võib vahel 
taastada vaid vati lisami-
sega;
� väljaturritav diivanivedru 
osutab põhjalike polstritöö-
de vajadusele;
� põhjalikumad tapitööd, 
spoonimine, uue polstri te-
gemine, rääkimata tervik-
osade taastamisest, jäta 
spetsialistile.

”Inimeste fantaasia on muidugi 
piiritu. Olen näinud huvitavaid 

ponnistusi polstri parandamisel, aluspesu 
täidistest kuni kummisäärikuteni välja.
Ahti Toplaan, AT Restaureerimiskoja restauraator 

80–240
� peaks olema ideaalne 
mööbli viimistluse eemalda-
mise liivapaberi number.

R E S T A U R E E R I M I N E

� Igasuguse pinna 
taastamistööde alus on 
n-ö kultuurkihi aegamööda 
eemaldamine. 

� Mööbli pinna puhastamisel tuleb aegamisi vabastada 
vanadest jääkidest kõik uurded ja õnarused.

� Puhastustööde käigus tuleb hellemalt kohelda erinevaid 
kunstilisi pinnatöötlusi.       Fotod: Ahti Toplaan
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