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Eriti suvekodudes 
eelistatakse loodus-
likest materjalidest 
põrandakatteid 
sünteetilistele. Õige 
kohtlemise korral on 
need vastupidavad 
ja kulumiskindlad.
Ostsin kolm aastat tagasi esi-
ku põrandale mererohust 
vaiba. Nagu lubatud, polnud 
puhastamisega mingit muret. 
Tolmuimeja imes kogu kuiva-
nud pori ja vaip oli nagu uus. 
Sellest talvest jäid aga mäles-
tuseks inetud plekid.

Alfalend OÜ tegevjuht Väi-
no Rast, kas looduslikud 
vaipkatted väsivad aja jook-
sul mustust hülgamast?

Paraku on aastatega ka 
pori koostis muutunud. Nali 
naljaks, aga see mustus, mis 
asfaldi pealt tuleb, on kõi-
ge hullem. Pori, õli ja kum-
mitolm – need on ka keemi-
lise puhastuse töötajate sõ-
nul kõige hullemad riiete 
rikkujad. Talvel kasutatak-
se lume sulatamiseks üha 
mõjusamaid kemikaale. On 
kahtlusi, et need sulatavad 
mingi osa pigmentidest as-
faldi seest välja ning see se-
guneb muu poriga.

Kindlasti on ka osa loodus-
likke vaipkatteid mustusele 
tundlikumad?

Looduslikest vaipkate-
test on kõige plekitundlikum 
džuut. Selle järel sisal ja koo-
kos. Mere- ning mägirohi on 

kõige vastupidavamad. Aga 
määrduvus oleneb sellestki, 
kus vaip asetseb.

Kuidas vaipu kaitsta?
Vaipkatete kaitseks ja pu-

hastamiseks on spetsiaalsed 
vahendid. Kui näiteks sisa-
li puhul on oht, et see võib 
mingis paigas kannatada 
saada, tuleks kasutada niis-
kust hülgavat vahendit. See 
pihustatakse vaibale samuti, 
nagu muudetakse vetthül-
gavaks riided ja jalanõud. 
Pinnale tekib imeõhuke lä-
bipaistev silmale nähtama-
tu kaitsekiht, mis ei lase vett 
ega mustust kiu pinnale.

Kergem puhastusvahend 
on kuiva vahtu tekitav kris-
talliseeruv vaibašampoon, 
mis mõningase mõjuaja jä-
rel koos mustusega tolmu-
imejasse imetakse.

Juba kangem hooldusva-
hend on puhastuskontsent-
raat, mida tuleb vastavalt 
juhendile lahjendada.

Päris kangekaelsete plek-
kide tarvis on samuti spet-
siaalne vahend. Seda soovi-
tan enne mõnes vähe nähta-
vamas vaibaosas katsetada, 
et olla veendunud, kas va-
hend ei võta vaibast mõnda 
värvipigmenti välja. Silmas 
tuleb pidada, et sisalkatted 
on kõik värvitud, kookosvai-
bad kas naturaalsed või vär-
vitud. Mere- ja mägirohust 
katteid ei värvita, st need on 
looduslikku tooni.

Kas puhastamisel on ka 
mingid üldreeglid?

Reegel nr 1: pleki tekki-
misel tuleb tegutseda kohe. 
Reegel nr 2: põrandakatteid 
tuleb puhastada regulaar-
selt. Muud nõuanded: vaipa 
ei tohi väga märjaks teha. Lii-
ga rohke vee puhul võib kui-
vades tekkida kuivamisrant, 
eriti džuutkattel. Ja enne 
pealeastumist tuleb vaibal 
lasta täielikult ära kuivada.

Lambanahaga antakse ka 
hooldusjuhend kaasa, aga 
see kaob alati kuhugi ära.

Üldjuhul lambanahka 
vaid klopitakse ja raputa-

takse. Soovitan esimese tõ-
sise puhastuse võimalikult 
kaugele edasi lükata. Mui-
dugi võib lambanaha viia ka 
keemilisse puhastusse. 

Kodusel puhastamisel 
saab kasutada spetsiaalseid 
pesuaineid, aga sobib ka näi-
teks villašampoon. Kindlas-
ti ei tohi nahka väänata ega 
liiga intensiivselt kuivatada 
(päikese käes või radiaato-
ri peal). Kuivamise ajal tu-
leb nahka aeg-ajalt natuke 
venitada.
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Kuidas puhastada  
looduslikku põrandakatet?

Plekkide eemaldamine
Pleki tüüp Puhastamine
Alkohol (vein, õlu) Šampoon + äädikas ja vesi.
Või Kuum triikraud (alla 100 °C) läbi õhukese riide,
 seejärel šampoon + äädikas ja vesi.
Õlu Šampoon + äädikas ja vesi.
Vaibaliim Viivitamatult atsetoon  või kange värvitu alkohol.
Närimiskumm Spetsiaalne plekieemaldaja. Katke määrdunud 
 koht jääkotiga. Pärast närimiskummi tahkumist 
 eemaldage mustus kraapides.
Kohv, kokakoola Šampoon + äädikas ja vesi.
Muna Šampoon + vesi.
Vana orgaaniline Valage plekile puhast alkoholi, laske  aurustuda.
 Seejärel puhastage šampooni ja äädikaveega.
Moos, mesi jms Leige vesi ja lapp.
Lakk Tupsutage lakibensiinise lapiga. Ärge hõõruge!
Vesilahustuv värv Plekil ei tohi kuivada lasta. Puhastage vee 
 ja šampooniga, seejärel harjake  ja pühkige.
Huulepulk Vesi + šampoon, seejärel vajadusel kange 
 värvitu alkohol.
Pori Laske kuivada, harjake, puhastage tolmuimejaga.
Küünelakk Tupsutage atsetooniga, seejärel loputage 
 vähese veega ning kuivatage.
Õlivärv Tupsutage lakibensiiniga. Ärge hõõruge!
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