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VÕRDLUS Õlitatud vs lakitud põrand

10−12%
� on paigaldamiskõlbliku põ-
randalaua niiskusetase

� Lauad paigalda  kividele 
maapinnast vähemalt 20–30 
cm kõrgusele, kõige parem – 
ladusta lauad tuppa. 
� Kivide ja puidu vahele 
pane puulipid. 
� Iga lauarea vahele pane 
umbes 22millimeetrised 
puulipid. 
� Laudade omavaheline kau-
gus ühes reas peab olema 
umbes 2–4 cm. 

� Õues ladustatud lauad 
kata pealt veekindla ning 
altpoolt tuulduva kattema-
terjaliga. 
� Eelista kõvakatteid. Katte-
le anna vähemalt 10kraadi-
ne kalle sademevee ärajuh-
timiseks. 
� Õues ladustatud põranda-
laudade otsad võiks katta 
värviga, et need otstest lõh-
ki ei kuivaks.

Puuinfo projektijuht Märt 
Riistop soovitab enne va-
na laudpõranda edasise 
viimistluse valimist see 
puhtaks lihvida. 

Mustusest väga paakunud 
põranda võiks hoopis tooni-
da või koguni värvida. Muidu 
võib puidukarva põranda ta-
gaajamisel tulemuseks saada 
ebaühtlase välimusega laki-
tud või õlitatud põrand.

“Lihvimise eel tasub põ-
randanaelad torniga sügava-
male lüüa, siis ei pea pidevalt 
liivapaberit vahetama ja rik-
kuma lihvijat,” paneb Riistop 

südamele. Lihvimist alusta-
takse jämeda liivapaberiga, 
tööetappide arenedes vali-
takse järjest peeneteralise-
maid liivapabereid. Lisaks 
võib olla vajalik vana põran-
da kuumapuhuriga töötle-
mine, et saada kätte viima-
sed vana värvi ja pahtli jää-
gid. Vana põranda suureks 
vajunud vahed saab täita lih-
vimispuru või peente liimi-
tud liistudega. 

 Ehedat välimust rõhutab 
ka näiteks leelisega töötlemi-
ne. Pärast puhastamist peaks 
vana põranda õlitama, vaja-
dusel ka vahatama. 

Vana põranda saab korda

Õlitatud põrand on talla all mõnus

� Tundub naturaalsem ja 
looduslähedasem. 
� Kohtparanduse võimalus 
– kriimustatud põrandat on 
lihtne liivapaberiga siledaks 
lihvida ning uus kiht õli peale 
kanda. Üleminek ei jää mär-
gatav ning ajaga kaob hoo-
pis. 

� Õlitatud põrand vajab kor-
raliku välimuse säilimise ni-
mel hooldusõlitust umbes 
kord aastas. 
� Eriti oluline on korrapära-
ne hooldusõlitamine toon-
õlidega töödeldud põranda-
tel, et tagada nende ühtla-
ne pind. 

Lakitud põrandat on kerge puhastada

� Kergesti hooldatav ja mu-
gav näiteks peres, kus on 
väikesed lapsed. 
� Puhastatav kõikvõimali-
ke tavaliste ning igapäevas-
te põrandapuhastusvahen-
ditega. 

� Raskemate asjade kuk-
kumisel lakipind puruneb ja 
mustus pääseb otse puiduni. 
� Kriimustatud kohti saab 
parandada vaid tervelt põ-
randalt lakki maha lihvides ja 
uuesti lakkides. 

TASUB TEADA
Hea laudpõrand algab laudade õigest 
ladustamisest

ne, sest see võib kuivades ko-
gu põranda  kummi ajada ja 
põhjustada laudade lõhkimi-
neku. Seega peaksid tuppa 
tulevase kliimaga ühtlustu-
ma toodud lauad olema vähe-
malt 10–12% niiskusega.

Nutikas paigaldaja jätab  
seina äärde ruumi
Märt Riistop soovitab lauda-
de kinnitamisel jätta seinast 
kuni paarisentimeetrine va-
he – siis pääseb kogu põrand 
toa niiskuse muutudes end 
liigutama. Vahe seina ääres 
kaetakse põranda ääreliistu-
ga. Klassikalise laudpõranda 
laud on 38 millimeetrit paks, 
kuid sellest saab korraliku 
põranda eeltoodud võtteid 
arvestades. 

Teiseks lahenduseks on 
19millimeetrised lauad, mis 
õhukestena sobivad puit-
laastplaadile või betoonile 
liimimiseks. Siim Sultson

� Naturaalsel ja soojal laual 
on hea astuda: hea peale-
hakkamisega saab ilusti 
korda ka vana põranda. 
Foto: Meeli Küttim


