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Tubli meister teeb 
vana palkmajaga imet
Esiisade 
esmapilgul 
halvas korras 
palkidest elamu 
taastamisega 
tasub vaeva näha: 
kodune tunne 
ja hingus, mis 
majja jäänud, 
tasub taastajate 
vaeva hiljem 
kuhjaga ära. Ka 
pealtnäha halvas 
seisukorras palgid 
oskab kogenud 
meister korda 
teha.

 “Ühe inimpõlvega majja 
seda hõngu ei ela, mis aasta-
sadadega tekkinud,” julgus-
tab vanade palkmajade kor-
rastamisega tegeleva Palk-
ehituse ASi tootmisjuht Ants 
Ploompuu esiisade palkhoo-
net korrastama. 

Kõige rohkem on vanad 
palgid tavaliselt veest kah-
justunud läbiviikude juures: 
akende all, korstende ümb-
ruses, samuti akende ja uste 
tendripostide juures. Tava-
liselt on kahjustused suure-
mad lõunapoolsetel seintel, 
see on tingitud päikese ja vee 
koosmõjust.

Eelista plommimist
“Kogenematule silmale võib 
olukord esmapilgul hull tun-
duda, tegelikult aga võib palk 
vaid pindmisest kihist pisut 
mäda olla ja tegelikult pole 
katki midagi. Ka mõni konk-

reetne koht võib olla kahjus-
tunud, aga pärast puhasta-
mist ilmneb, et üldiselt on 
palk  heas seisukorras. Ük-
sikuid läbiva kahjustusega 
kohti tasub plommida. Uisa-
päisa ei tasuks ka tappühen-
dusi ära lõhkuda, sageli aitab 
palgi mädanikuga kahjusta-
tud poole väljavahetamine.

“Ka vundament on prob-
lemaatiline, sest selle juures 
asuv puidust veenina on sa-
geli pehkinud või vale kalde-
ga vajunud, vesi on voolanud 
palkide vahele ja neid mädan-
dama hakanud, eriti ohusta-
tud on tavaliselt alumine 
palk,” räägib Ploompuu. 

Sagedaseks veaks on alg-
selt lubimördil rajatud vun-
damendi parandamine tse-
mendi-liivaseguga. “Tsemen-
di kasutamise tõttu tekib 
kondensvesi. Lubja-liivasegu 
kasutamisel seda probleemi 

ei esine. Isegi ilma igasuguse 
hüdrotõkketa lubja-liivasegu-
ga kokku puutuvad palgid on 
tihti täiesti korras.”

Materjalid hingaku
Palkidele võib liiga teha ka 
liiga suure tihedusega tõr-
vapapp, mida pärast Teist 
maailmasõda ohtralt ka-
sutati. “Võib olla tekkinud 
kondensvee probleem, lau-
dis tuleb eemaldada,” nen-
dib Ploompuu. 

Palkmaja viimistluseks 
kasutatakse sageli lina-män-
nitõrvaõli segu, samuti teha-
ses valmistatud Remmersi-
nimelist preparaati, mida 
saab ka toonida. Põhiliseks 
tingimuseks on, et kasuta-
tav materjali laseks “hinga-
ta”.  Värvimiseks sobib ka 
tuntud “rootsipunane” värv, 
mida  on võimalik ka valmis 
kujul osta. Liivi Tamm
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