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Meil lubatakse puidust 
teha vaevalt kolme-
korruselisi hooneid ja 
kui keegi julgeb mida-
gi mastaapsemat soo-
vitada, lendab peale tu-
leohutusteenistus ning 
nõuab igasse kamorkasse 
sprinklerisüsteemi. 

Taanis valminud korter-
maja on ühtlasi maailma 
kõrgeim puidust hoone. See 
on valmistatud liimpuitpa-
neelidest, mille kohapeal 
kokkupanemine võttis mär-
gatavalt vähem aega kui be-
toonist elementide puhul. 

Veelgi väledamalt läks 
kommunikatsioonide veda-
mine, kuna puidu sisse on 
ju väga lihtne avausi lõiga-
ta. Hoone küljed on kae-
tud lamedate pikslitega, mis 
proovivad aimata järele ma-

Norras Bergenis valminud 
Villa G idee on olla lihtsa 
ja modernistliku vormiga 
eramu, millesse on kõvas-
ti tehnoloogiat peidetud.

Selle kuni 70 cm paksud 
seinad sisaldavad kõiki ma-
jale tarvilikke kommunikat-
sioone, mille tööd juhitakse 
köögis paikneva juhtpanee-
li kaudu. 

Rannikul paiknev villa 
üritab loodusesse sulandu-
da kergelt lainesse löödud 
fassaadielementidega – mui-

du kandiline hoone paindub 
mõnel pool sujuvalt ümar-
nurkseks. On see maja val-
gest betoonist? Ei. Maja kõik-
jal kattev valge kate on kuu-
selaud, mida on kasutatud 
peene viimistlusrütmi saa-
vutamiseks kolmes erinevas 
laiuses. 

Valge puitmaja mõjub äär-
miselt puhtalt ega muutu lä-
henedes ja silmast silma vaa-
deldes, isegi puudutades kül-
maks ja kalgiks, nagu taoline 
objekt betoonist valmistatu-
na kujuneda võinuks.

Lainetava fassaadiga maja
� Arhitekt: Sanders Arkitektur, 2007–2009. 

Kõrge puidust kortermaja

� Arhitekt: primus 
arkitekter, 2009. 

ja ümbritseva valguse liiku-
mist ja toone. Ning on see siis 
tulekindel? Vägagi – taolised 
liimpuitpaneelid juba naljalt 
läbi ei põle.

Uudised kogus Urmas Oja

25.03 kell 17.00 ootab Kiilto Eesti 
kõiki huvilisi TASUTA hüdroisolatsiooni 
ja plaatimise koolitusele.
Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kellel on 
pealehakkamist ja soovi vannitoaremonti ise teha, 
kuid asjakohaseid teadmisi napib. 

Jagame õpetusi hüdrosiolatsioonimastiksi 
paigaldamise, plaadisegu valimise, plaatimise ja 
vuukimise kohta. Koolituselt saab igaüks kaasa 
tööjuhised ja hüdroisolatsioni DVD, mis aitab 
hiljem töökäigus õpitut meelde tuletada.

Tavatarbija koolitus toimub Kiilto Eesti kontoris, 
Läike tee 4, Rae vallas, Peetri külas. 

®

Kiilto koolitab 2010

Koolitusele saab registreeruda telefonil 
603 1902 või e-kirja teel kiilto@kiilto.ee
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