
Lumi ja jää koormavad   teraskatuseid

Järsu kaldega viilkatusele suur lumi tavaliselt kogu talveks pidama ei jää.  
Väljaehitistega ja sopilise kujuga katusel jääb lumi kauemaks püsima  
katuseneeludesse ning väljaehitiste taha ja kõrvale.
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vältimiseks ei tohiks astuda otse katu-
se pinnale, vaid kasutada tuleks abiva-
hendeid (käigusillad, redelisüsteemid, 
harjaredelid, tõstukid jne). 
n Kui katusepleki paksus on väiksem 
kui 0,7 mm ja katuse pinnale astumi-
ne on vältimatu,  tohib  seda  teha ai-
nult roovide kohal profiili põhja astu-
des (roovi peale).
n  Valgust  läbi  laskvatele  plaatidele 
on keelatud astuda, kuna need võivad 
koondatud koormuse korral puruneda. 
n Katusepleki  ja selle pinnakatte vi-
gastamise  vältimiseks liigse  lume  
eemaldamise käigus tuleb katusele jät-
ta  lumekiht,  mis  kaitseb pinnakatet 
lume rookimisel tekkida võivate vigas-
tuste eest.
n   Lume  eemaldamine  on  raske  ja  
aeganõudev töö (veerand tundi kesk-
mise  tihedusega  lume  kühveldamist 
võrdub 15kilomeetrise sörkjooksuga).
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