
Ehitus & Remont 315

AIAVAASID,-GRILLID,
JALGRATTAHOIDJAD
jpm. - kokku üle 250 
eri toote.
Vaata lisa:

TREPIPLAADID
pesubetoonist ja 
graniidist.
Treppide renoveerimine 
ja uute ehitus

HAUAPIIRDED
(pesu-ja lihvbetoonist,
pikad ja lühikesed)
Vajadusel paigaldus

Tugevama struktuuriga lehtpuu-
laudade (tamm, saar, kask) puhul pii-
sab täiesti 15–20-millimeetrisest pak-
susest, sest lehtpuu tugevusvaru on 
selle juures täiesti piisav. Samuti on 
lehtpuu okaspuust märksa kulumis-
kindlam.

Põrandalaudu valmistatakse tä-
napäeval ka kolmekihilisena. Kaks 
alumist kihti on siis vineerist või 
okaspuulamellidest ning pealmine  
2–5 mm paksusest väärispuidu spoo-
nist. Need lauad on juba ostes enam-
jaolt kaetud õli või lakiga.

Võrreldes kihiliste laudadega, on 
massiivpuidust laudadest põrand 
märksa kallim – nii materjali kui ka 
paigalduskulude poolest. Kulutatud 
raha korvab aga mingil määral see, et 
edaspidi on massiivpuit-laudadest põ-
randat lihtsam hooldada.

JANA RAND

Põrandalaua ristlõige.

Kuidas valida kvalitee tseid põrandalaudu?
ERAKOGU


