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PANEKS UUE KATUSE?
TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.
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Katuse vastupidavus sõltub 
kinnitustarvikutest, kinnitu-
sest ja avatusest tuultele.

Sellega, et koos rändlindudega sügisel 
ka katused lendama hakkavad, pea-
me alles harjuma. Kuna nn lendkatu-
sed on meie ellu tulnud alles hiljaae-
gu, paneb see küsima, kas viga on ka-
tusematerjalis, selle paigaldamises või 
mõlemas kokku. 

Erki Loigom
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Teraskatus sobib meie kliimasse 
ideaalselt, lendamise korral on tegu 
kindlasti kehva paigaldustööga. Oma 
profisilmaga märkan sageli, et katusel 
on otsa- ja harjaplekid puudu, paigal-
datud on vaid profiilplekk. Katuseot-
sad, -hari ja räästad peavad kinni ole-
ma, muidu võtab katus tuule alla.

Teraskatus paigaldatakse suurte 
lehtedena, harjast kuni räästani jook-

seb paan, katusel ühendatakse need 
omavahel ja kui tuul sinna alla pää-
seb, võib katus kerkida isegi koos sa-
rikate ja korstnatega.

Nõukogude ajal ehitatud viiekorru-
selistes majades on sageli toolvärk (vöö 
maja müüridel, mis hoiab sarikaid) jää-
nud ankurdamata. Toonane eterniit oli 
raske ja hoidis katust paigal. Aga tuul 
võib ka seal üksikutest tahvlitest jagu 

saada. Ehitaja peaks enne katuse vahe-
tamist vaatama, et sarikad ja toolvärk 
oleks kinnitatud ning tagama, et kõik 
katuseosad oleksid korralikult kinni.

Kui majal vahetatakse katus teras-
katuse vastu, siis pannakse vanade 
sarikate peale aluskate ja selle peale 
lüüakse tuulutusliist. Aluskatte ja ple-
ki vahele peab jääma tuulutusruum.

Aluskate võiks olla hingavast kilest, 
kuid piisava tuulutusvahe korral pole 
see nii tähtis. Maja niiskus pääseb läbi 
hingava kile pleki ja kile vahele ja kas 
voolab mööda kilet alla või kuivab tuu-
lutusega ära. Ka higistab temperatuuri 
vahetudes plekk ja niiskus jääb aluski-
lele. Sinna tavaliselt tuul ligi pääsebki.

Usun, et kõige kindlam on tellida 
katusemüüjalt ka paigaldus. Sest ta-
valiselt juhtub õnnetusi just isepaigal-
datud katustega. Pealegi annab katu-
sefirma, kes katuse paigaldab, ka sel-
lele tööle garantii. Seega on tark va-
lida koostööpartneriks katusefirma, 
kes on Eestis juba kaua tegutsenud 
ega näita kadumise märki.

Katuste lendamise aeg


