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ASi Toode müügijuht Erki 
Loigomi sõnul algab katuse 
puhastamine lehtede-okas-
te ning muu sodi mahapüh-
kimisest. Ta kinnitab, et se-
da tuleks teha vähemalt kord 
aastas, vajadusel aga ka sage-
damini. “Kindlasti tuleks jäl-
gida, et puhtaks saaksid ras-
kemad sõlmed, nagu neelu-
kohad, vintskappide ääred 
ja korstnatagused,” rõhutab 
ta. “Vastasel juhul võib saas-
te moodustada tsingiga kii-
resti lahustuvad ühendid ja 
kahjustada seeläbi tsingi-
kihti, mis katust korrosiooni 
eest kaitseb.” Loigom märgib 

ka, et saaste hoiab kahjusta-
tud kohad pidevalt niiskena 
ning seetõttu võib katus ker-
gesti roostetama hakata. 

Määrdunud kohti võiks 
pesta sooja vee ja pehme har-
jaga või siis survepesuri abil. 
Iseäranis määrdunud kohta-
de pesuks aga soovitab ta ap-
pi võtta pesuained vastavalt 
tootja kasutusjuhendile.

Peale pesuainega 
töötlemist tuleb loputada
“Samuti võib selliseid kohti 
puhastada lakibensiiniga,” 
ütleb ta. “Kindlasti on oluli-
ne pärast pesuaine kasuta-

mist katus ja muud puhasta-
tavad pinnad puhta veega üle 
loputada, sest muidu võivad 
kemikaalid kahjustada pin-
nakatet ja tsingikihti.”

Säästva Renoveerimise In-
fokeskuse juhataja Tarmo 
Andre Elvisto sõnul on näi-
teks puitkatuste puhul pal-
juski järeleproovimise küsi-
mus, kui suurel määral lih-
vimist ja survepesu kasuta-
da. “Liiga suur surve võib ol-
la ohtlik, kuid kui palju on 
liig, seda on raske öelda,” tõ-
deb Elvisto. “Tuleks katseta-
da tasa ja targu.”

Katust võiks tema sõnul 

Katuse puhastus on 
Ideaalis tuleks 
katust lehtedest 
ja kõdunenud 
okstest 
puhastada kaks 
korda aastas, nii 
sügisel kui ka 
kevadel.

� Hooldamata katuserenn ei täida otstarvet. 

� Leheummistus vihmaveerenni ääres. 

� Kahjustunud korstna äärde kogunev praht. 


