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sügisesse paslik töö
olenevalt selle liigist puhasta-
da ideaalis kaks korda aastas 
– kevadel ja sügisel. “Eelkõige 
tuleks puhtaks teha neeluko-
had ja vihmaveerennid,” üt-
leb ta. “Prahi eemaldamine 
tugeva harjaga võikski pu-
hastamise puhul olla num-
ber üks asi.” 

Restaureerijate Ühendu-
se meister Kalle Kolde kinni-
tab, et puhastamise vajadus 
ja sagedus sõltub ka katusest. 
“Oksad või siis suured, näi-
teks kastanipuu lehed tuleks 
katuselt vaatamata selle lii-
gist kindlasti igal sügisel ära 
koristada,” ütleb ta. “Ja kui-

gi vihmaveerennidesse sage-
li eriti sisse ei vaadata, võib 
sinna kergesti sodi koguneda 
ja tekitada ummistusi, nii et 
kindlasti peaks ka seda regu-
laarselt kontrollima.” 

Kaselehed kipuvad plekk-
katuselt värvi eemaldama
Kolde hoiatab kaselehtede 
eest – need kipuvad plekk-ka-
tuse külge kinni jääma ning 
hakkavad sealt värvikihti 
maha võtma. “Kaseleht rea-
geerib eelkõige just plekiga, 
kas ta ka kivikatusele mida-
gi teeb, seda ei oska öelda,“ 
märgib Kolde.

Kivikatuste puhul on Kol-
de sõnul üheks probleemiks 
sammal, mis võib seal ker-
gesti vohama hakata. “Sel-
leks puhuks on kauplustes 
saadaval spetsiaalsed samb-
laeemaldusvahendid,” teab 
ta. “Neid tuleb siis lihtsalt 
probleemsele kohale pihus-
tada, lasta veidi aega seista 
ning siis üle pesta.”

Kui puralkattega katusel 
värv kooruma kipub, võiks 
Kolde sõnul abiks olla mõni 
parendusvärv või aerosool. 
“Pind tuleks mustusest puh-
taks teha ja siis aerosooliga 
üle pihustada,” selgitab ta. 

“Selle töö juures võiks kind-
lasti hoolikalt järgida juhen-
dit – päris külma ilmaga ei 
maksa seda tööd ette võtta.”

Tsinkplekist katuste nä-
gu aga aitab säilitada ammo-
niaagitaoline plekiparendus-
aine. “Kui katusele on tekki-
nud roosteplekid, tehakse 
need kohad pintsli abil selle-
ga üle,” räägib Kolde. 

Ta lisab, et rooste katab 
hästi ära ka Korrostop-värv. 
“Plekk-katusel tuleks lihtsalt 
silma peal hoida ning roos-
tetäpikeste ilmumisel väike-
si värviparandusi teha,” kin-
nitab mees. Ketlin Rauk

TASUB TEADA
Katuse eluea määrab  
hooldus ja loodus
� katusekatte eluiga mõjuta-

vad tegurid

� UV-kiirgus
� väävli-, lämmastiku- ja 
klooriühendid
� orgaanilised mõjurid (puu-
lehed, sammal, okkad jms)
� mehaanilised kahjustused 
(kriimustused, mõlgid)
� eelpooltoodud tegurite 
koosmõju

� sambla tekkimist soodusta-
vad tegurid

� liigne niiskus
� katuse kõrval kasvavad 
suured puud
� ebapiisav puhastamine
� maja asub varjulises kohas
Allikas: AS Toode

PANE TÄHELE
Lihtsad võtted katuse 
korrashoiuks
� Katust on soovitav pu-
hastada üks kuni kaks kor-
da aastas.
� Kindlasti tuleks regulaar-
selt puhastada veerenne, 
sest just sinna kipuvad ko-
gunema lehed, olles heaks 
kasvukohaks samblale. Olu-
lised on ka neelukohad, 
korstna ümbrus jmt.
� Survepesu on soovitav 
teha kuiva ilmaga, et katus 
saaks pärast seda kuivada. 
� Pärast pesuaine kasuta-
mist katus puhta veega üle 
loputada, sest muidu võivad 
kemikaalid kahjustada pin-
nakatet ja tsingikihti. 
� Katusekivide puhastami-
seks sobib ka vaskvitrioli la-
hus, mis mõne aja pärast 
survepesuriga üle pestakse. 
� Puitkatuseid tuleks igal 
sügisel korralikult puhasta-
da, keemilisi vahendeid laas-
tukatusele ei soovitata.
Allikas: Äripäev

”Prahi eemaldamine tugeva 
harjaga võikski olla puhasta-

misel number üks asi.
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� Lillekastis muld on pu-
denenud katusele veerde 
tekitades ummistuse.
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