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K Ü T T E K O L L E

OÜ Kaminagrupp meist-
ri Veljo Nestori sõnul on re-
gulaarne puhastamine kõi-
ge olulisem põhimõte, mida 
ahju või kamina pikaajalise 
ohutu kasutamise puhul tu-
leb silmas pidada.  Samuti os-
kab korstnapühkija tähelepa-
nu juhtida võimalikele prob-
leemidele.

“Kindlasti tuleks jälgida 
seda, et ahi oleks visuaalselt 
terve – ülekütmise tagajärjel 
tekkinud praod võivad lõppe-
da vingumürgitusega,” hoia-
tab ta. “Samuti peaks kivid 
või potid kindlalt oma paigal 
püsima ega tohiks loksuda.” 
Ka peavad Nestori sõnul ahju 
siibrid sulguma ja avanema 
vabalt ning täielikult. “Mu-
relikuks tuleb muutuda, kui 
leiate koldest kivitükke: see 
tähendab, et ahju sisemus on 
lagunemas,” ütleb ta. “Tüüpi-
listeks vigadeks, miks ahjud 
ja kaminad kaua vastu ei pea, 
on ülekütmine ja märgade 
küttepuude kasutamine.” 

Koldekive on võimalik ka 
eraldi tellida
 Kui ahi on hooldatud ja õi-
gesti kasutatud, ei peaks 30–
40aastane eluiga olema prob-
leem. 

Kaupluse 12 Kaminat ju-
hi Priit Hansoni sõnul peab 
vastavalt siseministeeriumi 
määrusele ühe korra aas-
tas üle vaatama suitsulõõrid 
ning vajadusel puhastama.  

Korralik hooldatud ahi 
kestab aastakümneid
Korralikult 
ehitatud, 
hooldatud ja 
õigesti kasutatud 
ahjud ja kaminad 
peavad vastu ka 
30–40 aastat.

“Kaminate puhul tuleks vaa-
data üle ka liikuvad detailid 
ning korra aastas võiks liiku-
vaid detaile, nagu hoobasid, 
liugureid jne, grafiitmäärde-
ga määrida,” soovitab ta. 

Lisaks soovitab Hanson 
kontrollida ka kamina kol-
dekive. “Juhul, kui need on  

suurte pragudega, võiks need 
samuti välja vahetada,” leiab 
Hanson. “Suuremalt osalt ka-
minatootjatelt on võimalik 
koldekive eraldi tellida.” 

Ta märgib, et regulaar-
set ülevaatamist vajavad ka 
kamina uksetihendid, mi-
da soovitatakse samuti va-
hetada pärast tihedat kütte-
perioodi. “Mida hõredam, 
seda ebaefektiivsem kütmi-
se puhul,“ teab Hanson. “Vä-
ga “väsinud” tihendite pu-
hul võib ka põlemisetempe-
ratuur koldes tõusta ohtlikult 
kõrgeks.” 

Ahjude ja kaminate üle-
kütmine on ohtlik, kuna see 
võib kahjustada nende konst-
ruktsioone ning on ohtlik ka 
korstnale. “Kaminas võib põ-
letada ainult puid, mitte ehi-
tusjääke, plastpakendeid ja 
muud prügi,” sõnab Hanson. 
Ka liiga madal põlemise-  
suitsutemperatuur kahjus-
tab korstnat. “Kaminasüda-
mikule üldjuhul ei tohi ehi-
tada juurde soojustsalvesta-
vaid seadmeid või soojalõõ-

re, mida tootja ei ole aktsep-
teerinud,” kinnitab ta. “Sel-
leks on olemas spetsiaalsed 
väikse koldega kaminasüda-
mikud.”

Gildemann Dolomite 
Designs üks juhte Mihkel 
Villand märgib, et võima-
likke pragusid tuleks jälgi-
da ka pööningul korstnaja-
la juures. 

Nõgi katab glasuurina 
suitsukäikude pinnad
Siibrid peavad käima vabalt. 
Villand räägib, et korstna-
pühkimise käigus tuleb need 
puhastada lihvkettaga ning 
soovil korral hiljem värvida 
kuumakindla spray’ga. “Kui 
toimub mittetäielik niiske 
puidu põlemine, katab tek-
kiv nõgi kõik suitsukäikude 
pinnad,” selgitab ta. “Täna-
seni enamlevinud siibritüübi 
lükandsiibri alumisse äärde 
võib lõikajaga saehammas-
tele sarnased hambad sisse 
lõigata, need puhastavad lii-
kudes omale teed ja  siiber  ei 
kiilu kinni.” Ketlin Rauk

”Murelikuks 
tuleb muutu-

da, kui leiate kol-
dest kivitükke: see 
tähendab, et ahju 
sisemus on lagune-
mas. 
Veljo Nestor, OÜ Kamina-
grupp meister
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Võimalus kontrollida korst-
napühkija kehtiva kutsetun-
nistuse olemasolu.

� Vaid aasta tagasi valminud soemüüri avades selgus, et lõõrid olid ehitatud liiga kitsad. Sel-
gesti on näha tahmakihi paksus lõõri seintel. Foto: Ahto Schleicher 


