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On oluline, et paigal-
datud seadmetele 
suudetakse anda ka 
korralik garantii.
City Kliima OÜ müügijuht 

Tauno Topkin

teks tavalise elektrikatla või radiaatoriga võrrel-
des võib soojuspumpade energiatarve olla 30–
50% väiksem,” märkis ta ja tõi näite, et kui soo-
juspump toodab 5 kWh energiat ja tarbib sel-
leks vaid 2 kWh, siis ülejäänud osa ehk 3 kWh 
on õhust pärinev tasuta energia.

Külm ilm vähendab kasutegurit. Pumba kasu-
tegur sõltub otseselt välisõhu temperatuurist. 
“Mida soojem on välisõhk, seda suurem on küt-
tetegur,” ütles Kõpper. “Sellepärast tuleb õhk-
soojuspumba ostmisel jälgida kindlasti kasu-
teguri muutumist erinevate temperatuuride 
juures ning seda, milliseks kujuneb sellisel ju-
hul aasta keskmine.”

Kõpperi sõnul on õhk-õhksoojuspumpa 
lihtne paigaldada. “Seade kütab, suvisel ajal 
võib ruumi ka jahutada ning vajadusel eemal-
dab õhust niiskust,” sõnas ta.

City Kliima OÜ müügijuht Tauno Topkin 
soovitas valiku tegemiseks külastada müügi-
saali. “Kindlasti ei suuda kvaliteetset toodet 
pakkuda korterisse registreeritud või maksu-
võlgades ettevõtjad,” hoiatas ta.

Vajalik võimsus tuleks välja arvutada. “Kah-
juks on liikvel palju libaettevõtteid, kes ürita-
vad klientidele müüa invertersoojuspumba pä-
he on/off-seadet Arctic kleebisega, kuid talveva-
rustatuseta,” lausus ta.  

Klient võiks ennekõike arvestada asjaolu-
ga, et kõige odavam lahendus ei pruugi ala-
ti kõige efektiivsem olla. “See ei kehti mitte ai-

  üha popimaks
nult seadme, vaid ka paigalduse kohta,” täp-
sustas Topkin.

Kuidas saab klient teada, kui suure võimsu-
sega soojuspumpa ta vajab? Topkini sõnul võiks 
klient uurida välja oma köetava pinna reaal-
se küttevajaduse teatud miinuskraadidel. “Kui 
klient soovib kütta 60 m2 korterit, kus lisaküt-
tena on varuks üks 1,0 kW radiaator, siis selli-
se korteri keskmine soojavajadus –22 ºC juures 
on ca 3,2-4,0 kW,” tõi ta näite. “Järelikult peab 
soojuspump suutma –22 ºC juures toota umbes 
2–3 kW.” Väiksema võimsusega soojuspumpa-
del on –200 ºC juures küttevõimsust alles ai-
nult 1,0 kW. Seega peaks klient otsustama, kas 
soetada võimsam seade või suurendada lisa-
kütte osakaalu. 

Soojuspumba siseosa oleks hea paigaldada 
avarasse ruumi, näiteks elutuppa või koridori. 
“See võimaldab suurt osa ruumi õhust mõjuta-
da,” märkis Topkin. 

Soojuspumba välisosa võiks aga asuda ko-
has, kuhu pääseb vajadusel kergesti ligi, näi-
teks hooldustöid tegema. “Välisosa ei ole soo-
vituslik paigaldada katusele või suurte tuulte 
kätte,” hoiatas Topkin. “See häirib seadme su-
latust ja seade võib jäätuda, mistõttu ei tööta 
soojuspump enam efektiivselt.”

Ventor OÜ müügijuhi Asso Põdra sõnul 
peaks klient kindlasti teadma, milline on ma-
ja soojapidavus, ning seda, kui võimsaid sead-
meid saab üldse ühendada tema vooluvõrku 
ehk kas maja peakaitsme suurus on piisav, et 
paigaldada näiteks õhk-vesisoojuspump. 

PLASMA ionisaatori abil pu-

hastub seade ka seestpoolt.

K Ü T E

MAASOOJUS kütab elamuid!

Kasutajasõbralik mitmekeelne kasutajaliides 
võimaldab seadistada soojuspumba töö just 
sinu elamu kõiki iseärasusi arvestades. Op-
timaalne komponentide asetus või maldab 
hooldamiseks lihtsa ligipääsu kõigile olulistele 
sõlmedele. Soojuspumba koostamisel on ka-
sutatud parimaid komponente ja materjale. 
Seadmesse on installeeritud kõik vaja likud 
tsirkulatsioonipumbad, lisakütte elektrikatel 
avariisituatsioonideks ja kasutajaliides soo-
juspumba töö seadistamiseks. Kõik Gapsal 
mudelid on komplekteeritud elektroonilise 
paisventiiliga. Movek Grupi poolt väljatöötatud 
mitmekeelne programm soojuspumba juhtimi-
seks võimaldab seadistada seadme tööd 
paindlikult, ühildada soo jus pumba töö vasta-
valt hoone vaja dusele ka muude soojusallika-
tega – õli- või gaasikatel, päikesepaneelid jne.
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