
mas (joonis 3), järgmised viimati tehtud kahekordse sam-
ba alumise osa külge (joonis 4). 

Rea alguses ühe ruudu kahandamiseks tuleb heegelda-
da aassilmuseid eelmise rea viimase ruudu peale. 

Nende köögirätikute pitsi pikkuseks sai viisteist sakki. 
Pits peab olema rätiku otsast pikem umbes 3 cm, kindlasti 
ei tohi pitsi venitada õmblemise ajal, pigem krookida roh-
kem. Rätiku otsa pitsi kinnitamine käib üleloomispistete-
ga pitsi kergelt krookides. 

Köögirätiku pitside-
le kulus peaaegu ter-
ve 25grammine kera  
iiris-heegelniiti. Hee-
geldatud on heegelnõe-
laga nr 1,5. 

Mõnusat heegelda-
mist tuulistel kevad-
õhtutel!

TIINA VELDI 
käsitööõpetaja
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Joonis 3.

Joonis 4.

Skeemi lugemise lihtsustamiseks on välja joonistatud ka 
mustriskeem (joonis 2). Skeemil on väikese lõngasaba jär-
gi näha töö algus. Sirge serva pool tuleb iga rea kõrguseks 
teha kaks ahelsilmust. Sakilise serva pool rea alguses ühe 
täis ruudu juurde tegemiseks peab heegeldama esmalt viis 
ahelsilmust, seejärel kolmandasse silmusesse tegema esi-
mese ühekordse samba, sealt edasi igasse järgmisesse üks 
ühekordne sammas. Täis ruudu viimane sammas peab sat-
tuma täpselt eelmise rea viimase samba peale, mitte enam 
ahelsilmusele (joonis 2). 

Rea lõppu ühe täis ruudu juurde tegemine käib kahe-
kordsete sammastega. Esimene kahekordne sammas kinni-
tada samasse kohta, kus on eelmise ruudu ühekordne sam-

Joonis 2.


