
K A T U S

14

Katuse eluiga ja vastupida-
vust mõjutab hulk tegureid: 
puidu kvaliteet ja niiskusas-
te, laua paksus ja laius, pai-
galdamise kvaliteet, kalle, 
õhusaaste, päike, niiskus ja 
hooldamise järjepidevus. 

Puit peab olema terve ja 
võimalikult väheste oksakoh-
tadega. Niiskusaste võiks pai-
galdamisel olla tasakaalus 
ümbritsevate oludega. Kuiva 
või kuivatatud materjali pai-
galdamisel peaks arvestama 
puidu paisumisega, st sindleid 
ei tohi kõvasti teineteise sisse 
lüüa ja kimmidele tuleks 1–2 
mm paisumisruumi jätta.  

Katusele ei paigaldata vilet-
sa kvaliteediga materjali ning 
naelad lüüakse nii, et iga järg-
nev kiht katab eelmised nae-
lapead. 

Kalle peab olema piisavalt 
suur. Puidust katusematerja-
li paigaldatakse vähemalt 30-
kraadise kaldega katustele, la-
medamatelt katustelt ei jook-
se vihmavesi piisavalt kiires-
ti maha ja katuse eluiga jääb 
seetõttu lühikeseks. 

Kui suure põhikatuse kül-
jes on lamedam osa, näiteks 
veranda või sissekäik, tuleks 
ehitada vettpidav aluskiht al-
la ja paigaldada põhikatuse-

Puitkatust tuleb kindlasti hooldada
ga sama kate, et säilitada ter-
viklikkus.

Põhjala Puu TÜ juhataja 
Üllar Hendla sõnul olenebki 
katuse eluiga eelkõige katuse 
kaldest. “See peaks olema siis-
ki vähemalt 40 kraadi,” soo-
vitas ta.

Puitkatused säilivad Elvisto 
sõnul kauem põhjapoolsel ja 
vähem lõunapoolsel küljel. 
“Viimasel juhul on mõjutajaks 
päikese ultraviolettkiirgus. 
Selle vähendamiseks puitka-
tuseid viimistletaksegi.”

“Õhusaaste, päikese ja niis-
kuse mõju saab kontrolli all 
hoida korrektse hooldamise-
ga,” sõnas Puitkatused OÜ ju-
hataja Janek Käärd. 

“Vähemalt korra aastas – 
soovitavalt pärast lehtede lan-
gemist – või kaks korda aas-
tas – kevadel ja sügisel – peaks 
katuse üle pühkima, et eemal-
dada katusele kogunenud ok-
kad ja lehed. Siis kuivab puit 
kiiremini ja katusekate peab 
kauem vastu. Pühkimiseks 
võiks kasutada tugevat har-
ja. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata neelukohtadele,” rää-
kis ta.

Katusel liikumiseks on hea 
kasutada katuseredelit ning 
vaja on pehme tallaga jalanõu-
sid ja turvavarustust. 

Puitkatuse hooldamisel tu-
leb silmas pidada, et katus tu-
leb hoida puhtana, pinda ei to-
hi vigastada ja katusealust tu-
leb tuulutada. 

Jälgida tuleks, et puitkatu-
se kohal ei kasvaks suuri puid, 
mille lehed ja okkad lühenda-
vad katuse eluiga tunduvalt. 
Puud tuleb katuse kohalt ma-
ha saagida. 

Immutuseks tõrvaõli. Ole-
nevalt vajadusest immutatak-
se katust algul tõrvaõliga kol-
me kuni viie aasta tagant, hil-
jem kümne aasta tagant. Sa-
muti võib kasutada Rootsi pu-
nast, sest nii pikeneb puitka-
tuse eluiga. 

Puitkatuste kaitsmiseks ka-
sutatakse tumedat tõrvaõli, 
heledat tõrvaõli, mida saab 

värvimuldadega toonida, pu-
hast puutõrva, raudvitriolila-
hust ja nn Rootsi värvi. Tõrva 
hulka võib segada ka linaõli.

Levinud on tume tõrvaõli, 
mis annab kauni tumepruuni 
värvi ning kaitse niiskuse vas-
tu. Heledat tõrvaõli saab too-
nida ükskõik mis värvi. Soo-
vitatav on kasutada tumeda-
maid toone, kuna päikese UV-
kiirgus pleegitab heledad too-
nid üsna kiiresti ära. 

Puutõrva kasutamiseks tu-
leb seda kõigepealt soojen-
dada, alles siis muutub see 
pintsliga katusele võõbata-
vaks. Puutõrva kasutatakse 
enamasti muinsuskaitsealuste 
hoonete ja väga teadlike klien-
tide katuste kaitsmiseks.

 Raudvitrioli vesilahust ka-
sutatakse enamasti laastkatu-
se kaitsevõime suurendami-
seks. See jätab kauni hõbehal-
li värvi. Ka Rootsi punase vär-
viga saab katuseid värvida. Ka-
tuseprobleemid ja selle lühike 
eluiga tulenevad tavaliselt kas 
valest kaldest, kehvast paigal-
damisest, ebakvaliteetsest ma-
terjalist või puudulikust hool-
damisest.  “Hooldamata jätmi-
sest tuleneb sammaldumine 
ja selle tagajärjel tekivad läbi-
jooksud,” lausus Käärd.

ENEKEN LAASME

40
kraadi või enam 
võiks olla puitkatuse 
kalle, et vihmavesi 
ära jookseks ja katu-
se iga pikem oleks. 
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