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aasta tagant või vajadusel kord 
aastas võiks välisust kaitseva-
hendiga värskendada. 

  Tasub teada
Kontrolli lukke ja hingesid

Levinumaid vigu välisuste 
paigalduses on seotud len-
gidega.  

N-ö propellerisse paigal-
datud lengid loovad visuaal-
se kujutuse, nagu oleks uks 
väändunud, ning see ei sulgu 
korralikult. 

Samuti on oluline lengide 
püsivalt tugev kinnitus hoo-
ne konstruktsiooni külge, ku-
na välisuks on küllaltki raske 
ning halva kinnituse korral 
annab kinnitus järele ja ukse 
sulgumine on takistatud.  

Korralikud välisuksed on 
varustatud kahes suunas re-
guleeritavate hingedega, mis 
võimaldavad väiksed paigal-
dusvead kiiresti parandada 
ning ukselehed korralikult 
käima saada. 

Samas võib  paigaldusviga-
de parandamiseks tehtud uk-
selehe reguleerimine mõjuta-
da ebasoodsalt ukselehe asen-

dit lengis, mis omakorda hal-
vendab välisukse sooja-, he-
li- ja veepidavust. Seega on vä-
lisukse kvaliteetne paigaldus 
tähtis ukse kõigi funktsiooni-
de täitmisel.

Sageli arvavad inimesed, et 
kui nad on ostnud puidust vä-
lisukse, siis peab see vastu pi-
dama kõigele, hoolimata sel-
lest, kuidas uksega käitutak-
se. Nii see ei ole. Välisuksele 
mõjuvad halvasti nii kaitsva 
varikatuse puudumine, koris-
tamata ja sulav sügav lumi uk-
se ees, avatud olekusse jätmine 
vihma käes kui ka füüsiliselt 
kahjustatud kaitsepinna (näi-
teks värvi) tähelepanuta ja pa-
randamata jätmine.  

Halvasti mõjub ka see, kui 
välisukse taga asub ventilee-
rimata ja niiske ruum, kus 
lumistest jalanõudest sulav 
niiskus kondenseerub välis-
uksele.

Paigaldusel pööra 
tähelepanu lengidele

PUIDUST välisuks tuleks 
kord aastas üle vaadata. 
Hindama peaks ukse välis-
pinna olukorda ja lukkude-
hingede hooldusvajadust.
TEKAPUUSPOONIGA kaetud 
uksele on kasulik pärast pai-
galdust kaitsekiht peale kan-
da. Üldiselt tuleks ust kaitse-
vahendiga värskendada um-
bes kord aastas. 
KORRALIK lukk on parim 
vargakaitse. 

VARIKATUS aitab uksel 
kauem kaunina püsida.
Heledat tooni värvitud ust 
on mõnevõrra vähem vaja 
hooldada kui tumedat.
HEA sooja- heli- ning veepi-
davuse tagab ukselehe kor-
rektne reguleeritus ukse-
lengide suhtes ning ühtlane 
surve tihenditele.
OLULINE on lengide püsivalt 
tugev kinnitus hoone konst-
ruktsiooni külge. 
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