
F A S S A A D
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TIIT KAMS 
AS Rait (Raitwoodi puiduterminal)

Traditsiooniline puidust vä-

lisvooderdus pakub mitme-

külgseid kujundusvõimalu-

si, mõjudes samas sooja ja 

eestimaalasele tuttavalt sõb-

ralikuna. 

Puit viimistlusmaterjalina 
on kordumatu, loomulik ja 
elav. Vastupidav välisviimist-
lus algab õigest projekteeri-
misest. Üldiselt ei talu puit pi-
devat niiskust, ta peab saama 
aeg-ajalt võimaluse kuivada. 

Seega peaks vältima vood-
rilaudade kasutamist räästata 
maja puhul ja kohtades, kuhu 
päike peaaegu kunagi ei pais-
ta. Samuti ei tohiks puit olla 
liiga lähedal maapinnale, ku-
hu ulatuvad vihmapritsmed. 

Hooldatud konstruktsioon 

kestab aastasadu. Hoone 
räästa laiuseks soovitatak-
se vähemalt 600 mm ja be-
toonist või kivist sokli kõrgu-

Puitvooderdis: 
elegantne valik

seks 300–500 mm. Väga ras-
ketes oludes kasutatavat pui-
tu võiks sügavimmutada, kui-
vatada ja alles seejärel värvi-
da. Hästi planeeritud ja hool-
datud puitkonstruktsioonid 
kestavad kaua, näiteks Ruh-
nu puukirik on juba 368 aas-
tat vana.    

Tänapäevane hööveldus-
tehnoloogia võimaldab val-
mistada erineva profiili ja pin-
natöötlusega välisviimistlus-
tooteid. 

Pinnaviimistluseks soovi-
tan kasutada peensaetud või 
karestatud pinnatöötlust, sest 

LAUDISE mustrite, nurkade ja viimistlusega mängides tuuakse 

linnakeskkonda elulähedust ja soojust. 
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