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Palkmaja eelistab 
looduslähedast 
soojustust
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Eesti Puitmajaliit

Võttes palkhoone soojustamise aluseks ma-

terjalivaliku, sobivad eeskätt looduslähe-

dased tooted, mis suudavad toimida palgi-

ga sarnaselt. 

Soojustusmaterjalidest on praegu tuntu-
mad tselluvill, puitkiudvill, kivivill ja klaasvill.   

Tselluvilla toodetakse makulatuurist, mil-
lele on lisatud sideaine. “Võrreldes teiste (puis-
te-) villadega, on tselluvillal väga hea võime 
niiskust siduda, olles samas puiduga sarnaselt 
hingav materjal,” sõnab masintoodetud palk-
majade tootja ASi Ritsu müügiinsener Mari 
Loorman.

Villsoojustus au sees. Üheks loodussõbra-
likuks soojustamise materjaliks on ka puit-
kiudvill, paraku võib aga vastava materjali ka-
sutamine hinnatundlikumale kliendile koha-
ti priiskamisena näida, kuna tegu võib olla kal-
lima soojustusmaterjaliga kui seda on näiteks 
klaas- või kivivill, märgib Tonerta Ehitus OÜ ju-
hataja Imre Neidek. Siinkohal sobib alternatii-
viks näiteks kivivill – kas puistena või võimalu-
se korral plaatidena.   

Palkmaja soojustamiseks 
sobivad erinevad 
looduslähedased tooted, 
soojustamise alternatiivina  
võib kaaluda võimalust ehitada 
maja topeltseintega. 

Basaltkivimist toodetava kivivilla eeliseks 
on tuulekindlus, seda aga eeldusel, et soojus-
tuse lisapostide vahele paigaldamisel on vill 
korralikult pressitud ümbritseva karkassi va-
hele. Teisalt on kivivilla eeliseks samuti hea 
soojapidavus. 

Arvestada tuleb piirkonna eripära. Klaasvil-
la puhul võib oluliste tunnustena välja tuua aga 
väga hea sooja- ning heliisolatsiooni ning tule-
püsivuse, kuna materjal kuulub kõrgemasse tu-
lekindluse klassi. 

Soojustuse valikul oleneb aga Neideku hin-
nangul lõppkokkuvõttes kõik sellest, kuhu piir-
konda maja läheb: külmadesse oludesse sobib 
võimalikult hea lambda väärtustega vill. Soo-
jematesse piirkondades hakkab lambda kõr-
val hakkab olulist rolli mängima ka villa eri-
kaal, mis on puitkiudvillal suurem kui teis-
tel villadel. 

Villa erikaal on oluline sellepärast, et sei-
na konstruktsioon ei soojeneks liialt ega hak-
kaks maja seestpoolt kütma. Vastav tendents 
võib näiteks esinda lõunapoolsetes piirkonda-
des, kus oluliselt energiat kulutatakse majade 
jahutamise peale.
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lala on hea 
väljastpoolt 
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