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se stiiliga sobituvaid profiilita viimistlusmater-
jale. Puit domineerib ka interjööris: põrand on 
valmistatud tammepuust, seinu ja lage katavad 
145 mm laiused voodrilauad, siseuksed ja tre-
pid on tehtud männist ning viimistlemisel on 
kasutatud naturaalseid õlisid.

Konstruktsiooniliselt on Hemsedali ma-
ja puhul kombineeritud palk- ja karkassmaja: 
massiivsest palgist alusvööle ja katuse kandeta-
ladele sekundeerib puitsõrestikkarkass. Kahte 
korterit eraldab 50 mm õhuvahega kahekord-
ne soojustatud sein, et parandada heli- ja tu-
lekindlust. “Huvitava joonena tooksin esile ka 
mõlemale korrusele paigaldatud vesipõranda-
kütte,” lausub Mikomägi. 

Maja arhitektid on Torleif Vårdal Norrast ja 
Ülle Maiste Eestist. Norra arhitektilt pärinevad 
idee ja üldised suunised, mida Ülle Maiste täp-
sustas, et projekt põhjalikuks muuta. Ehitus-
insener Kristjan Tepner tegi konstruktsiooni-
lised joonised.

HEMSEDALI 

tehasemajal 
on Norras 
traditsioo-
niline muru-
katus ning 
tavapärasest 
erinevalt 
otsaseinas 
suured 
klaaspanee-
lid. 
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