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Küta ja jahuta muretult 
õhk-vesisoojuspumbaga
NIBE SPLIT

NIBE õhk-vesisoojuspumba paigaldamine võib võrreldes tavapäraste küt-
tesüsteemidega vähendada kütmiseks kuluvat energiat kuni 65%. Teisi-
sõnu, kasutades NIBE õhk-vesisoojuspumpa saab 1 kW elektrienergiast 
keskmiselt 3 kW kütteenergiat. Täpne küttekulu sõltub siiski paljudest 
teguritest, näiteks maja asukohast, suurusest, küttesüsteemi tüübist ning 
soovist kasutada ka jahutusfunktsiooni või mitte. 

NIBE õhk-vesisoojuspump sobib suurepäraselt radiaator- ja põrandaküt-
tele. Soojuspumbasüsteemi on kerge paigaldada ning soetamiskulu on 
suhteliselt väike, sest erinevalt maasoojuspumbast ei ole õhk-vesisoojus-
pumbal vaja maakollektorit. NIBE soojuspumpade suur efektiivsus, mada-
lad ülalpidamiskulud ja lihtne hooldatavus tagavad tehtud investeeringu 
kiire tasuvuse. Energia hinna tõustes ei pea Sa oma ostuotsust kindlasti
kahetsema, säästma hakkad juba esimesest kuust.

Saadaval kuus komplekti

Õhk-vesisoojuspump NIBE SPLIT on mood-
ne, energiasäästlik ja keskkonnasõbralik – kõik 
ühes kütte- ja jahutussüsteem, mis töötab 
efektiivselt kogu aasta. Seeria NIBE SPLIT si-
saldab kuut toodet, mis sobivad nii uusehitis-
tele kui ka renoveeritavatele majadele. Läh-
tuvalt asukohast ja maja suurusest ning sooja 
tarbevee vajadusest saab valida kõige sobiva-
ma tootekomplekti. NIBE energia säästmise ja 
dimensioneerimise tarkvara arvestab nii maja 
omaduste kui ka kliimaga.

Õhk-vesisoojuspump ammutab soojusenergiat välisõhust. Erinevalt lihtsamast siseõhku 
soojendavast õhk-õhksoojuspumbast on õhk-vesisoojuspumpa võimalik ühendada maja 
küttesüsteemiga ning toota ka sooja tarbevett. Õhk-vesisoojuspump on hea alternatiiv 
maasoojuspumbale, kui eramu, korrusmaja või tootmishoone ümber
ei leidu maasoojuspumba jaoks sobiva suurusega krunti.


