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74 Oma  Maja

0,25
meetri paksuse 
seina soojapidavus 
vastab 1,6meetrise 
tellisseina omale. 

Termomaja paistab silma
energiatõhususega. 
Plokkidest hoone valmib ruttu
Termoelement ehk rahva-

keeli termoplokk on polüs-

türoolist või sellest edasi-

arendatud ülimalt kerge õõ-

nes raketisplokk. Sellest plo-
kist on ehitatud suurem osa 
passiivmaju. 

Plokid, mis on seest õõnsad, 
laotakse seinaks sama lihtsalt 
kui Lego klotsid ning valatak-
se iga 1,5–3 m ladumisrea jä-
rel seest betooni täis. Tulemu-
seks on monoliitne sein, mis 
on kahelt poolt soojakindel, 
sissepoole ja väljapoole soo-
just peegeldav ning väga püsiv.

Termoplokkidest ehitami-
sel jäävad ära mitmed tava-
materjalid, nende soetamis-
kulud ja nendega seonduv 
töö: pole vaja osta ja paigalda-
da täiendavat soojustust, auru-
tõkkeid, pole vaja tõstemehha-
nisme ega palgata väljaõppi-
nud tööjõudu. 

Materjalist on võimalik ehi-
tada nii  eramaju, tööstushoo-
neid kui ka kõrghooneid. 

Toode on väga heade soo-

Võistlus 
kõrgkooli 
lõpetajatele
Eesti Betooniühing kuulutas 

kuuendat korda välja betoo-

nialaste kõrgkooli lõputöö-

de võistluse.

Betooniühingu üliõpilas-
preemiad on loodud betooni 
ja betoonehitust käsitleva õp-
petöö edendamiseks. Preemia 
on ette nähtud Tallinna Tehni-
kaülikooli ja Eesti Maaülikoo-
li magistriõppe üliõpilastele 
ja Tallinna Tehnikakõrgkooli 
IV kursuse üliõpilastele asja-
kohaste lõputööde eest. 

Lõputöö peab olema seotud 
betooni või selle koostisosade 
või betoontoodetega.

“Üliõpilaspreemiatega ta-
hame tulevasi insenere juba 
koolis olles enam betoonile 
mõtlema suunata,” ütles Eesti 
Betooniühingu juhatuse esi-
mees Vaido Leosk. Preemiate 
määramiseks tuleb ülikoolil 
esitada oma ettepanekud lõ-
putööde preemiate kandidaa-
tide kohta Eesti Betooniühin-
gu juhatusele. Iga kool võib 
esitada kuni kaks ettepanekut. 
Esitamise tähtaeg on 8. juuni.
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TERMOPLOKKIDEST näitismaja vastab passiivmaja 
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justusnäitajatega: 0,25 m paks 
Izodom®-sein vastab 1,6m tel-
lisseina soojapidavusele.

Termoplokkidest ehitami-
se tulemus on monoliitbetoo-
nist hoone, mis on soojapi-
dav ja energiasäästlik. Plokke 
valmistatakse eri paksusega. 
Valmivatel monoliitbetoonist 
hoonetel on kõrged soojusiso-
latsiooninäitajad, neid iseloo-
mustab külmasildade täielik 

puudumine, kiire ehitusaeg 
ning energiasäästlikkus ko-
gu hoone eluea vältel. 

Ehitamine on väga liht-
ne: ainukesed töövahendid 
on puusaag, lood ja betooni-
pump. Lai tootevalik võimal-
dab ehitada välis- ja siseseinu, 
vundamente, vaheseinu, kan-
devseinu ja põrandaplaate. 
Tootel on ISO 9001 sertifikaat. 
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