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L I B E D A T Õ R J E

  Tasub teada
Lahendused sõltuvad oludest
MÄRGADE RUUMIDE kivipõ-
randatel saab libedusproblee-
mi tõhusalt lahendada anti-
SLIP Systemi libisemisvasta-
se töötluse abil. Töötlus ei jäta 
pinnale kiiresti kuluvat kihti, 
vaid imbub pindmistesse poo-
ridesse, täites need mikrokris-
tallidega, ja tekitab haakumise 
ainult märjal põrandal. Tööt-
lus peab kodus vastu vähe-
malt viis aastat. 
VÄLISTREPP, mis on märjalt 
libe, on libe ka lörtsi ja lendle-
va lume korral. Terviklikem la-
hendus on töödelda kivitreppi 
või ukseesist samuti antiSLIP 
Systemiga ning seejärel katta 
astmete esiservad vähemalt 
50 mm laiuse abrasiivse mit-
telibiseva teibiga (Heskins). 
Kitsam teip ei pruugi täita ees-
märki, mida sellelt oodatakse, 
eriti laste jalgade puhul. Tööt-
lus ei karda olmekemikaale 
ega talvekülma.

SISETREPILE ei sobi abrasiiv-
ne teip: see kogub mustust, 
on tülikas puhastada ning lõ-
hub sukki. Seetõttu on saa-
daval mitteabrasiivsed libise-
misvastased Aqua teibid. Li-
bisemiskindluse tagab erili-
ne pinna struktuur. Nii sise- kui 
ka välisteipe leidub erinevates 
värvitoonides, ka läbipaistva-
na. Viimane on populaarseim 
valik, kuna jääb peaaegu mär-
kamatuks. Samast materjalist 
ribad või ümmargused ket-
tad on väga hea ja vaevu näh-
tav lahendus dušinurgale või 
vannile. 
MÄRJALT libedale terrassile 
sobib õlitamine õliga, milles 
sisalduvad mikroosakesed ta-
kistavad libisemist.
USTE, treppide ja voodite ees 
olevad vaibad püsivad paigal 
spetsiaalse võrkteibi abil, mis 
kleebitakse põrandale. Sellele 
asetatud vaip ei liigu kuhugi.

ABRASIIVNE trepile mõeldud teip ei karda ka olmekemikaale. 

FOTOD: IDEIA OÜ


