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“Olulisim on, et klient enne tellimuse sis-

seandmist enda jaoks selgeks mõtleks, kui 

energiatõhusat maja ikkagi vaja on. Siit al-
gab protsess, mis määrab, millised peaks ole-
ma konstruktsioon ning ventilatsiooni- ja küt-
tesüsteem, samuti hoone arhitektuurne lahen-
dus ning maja paiknemine ilmakaarte suhtes,” 
räägib Timbeco Woodhouse OÜ juhatuse liige 

Siim Leisalu. “Saab teha nii energiaklassi A kuu-
luva, madalenergia- kui ka passiivmaja. Kliendi 
soovist lähtuvalt tehakse kalkulatsioonid, lan-
getatakse ostus konstruktsioonilistes küsimus-
tes ja valitakse materjalid.”

Passiivmaja kulukas ehitada. Leisalu sõnut-
si on Eestis passiivmaja standarditele vasta-
vat hoonet päris raske teha. Sellisel ehitisel on 
pikk tasuvusaeg. 

“Samas on energiaklass A meie tingimustes 
vägagi kohane ega tähenda märkimisväärseid 
lisainvesteeringuid. Passiiv- ja A-klassi maja va-
hele jääva madalenergiamaja ehitamist tasuks 
samuti kaaluda: lisainvesteeringud konstrukt-
sioonide lisasoojustamisele, akende ja uste süs-
teemile, katusele ning küttesüsteemile on vaja-

Energiatõhusa maja 
mitu varianti
Hoonete energiatõhususe teema on kõrgustesse 
pürgivaid küttehindu arvestades üha aktuaalsem, 
seda nii renoveerimist ootavate hoonete kui ka alles 
planeeritavate eramute puhul. 

Maja energiatõhu-
sust mõjutab peale 
konstruktsiooni- ja 
küttelahenduse ka 
arhitektuur.
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