
E H I T A M E  M A J A

12 Oma  Maja

lõigatud, markeeritud ja detailidesse on töö-
deldud tapipesad. Tapitud seinakarkassiga saa-
vutame kuni 30 protsenti jäigema konstrukt-
siooni võrreldes tappimata puitkarkassiga,” sel-
gitab Leisalu. 

“Tänu eelnevalt täpseks lõigatud ja tapitud 
seinakarkassile ei kasutata ehitusplatsil mõõ-
dulinti, markeeritud detailid paigutatakse 
projekti järgides lihtsalt oma kohale,” lisab ta. 

Ühenduskoht ei vaja tihendamist. Ära jääb ka 
tuuletõkkeplaadi mõõtu lõikamine, sest soon-
ühendusega tuuletõkkeplaati ei ole vaja kar-
kassipostil jätkata nagu tavalist. Kuna soon-

ühendus on juba ise piisavalt tihe, pole tuule-
tõkkeplaadi ühenduskohti vaja tihendada. See 
omakorda võimaldab märkimisväärset aja ja 
materjali kokkuhoidu. 

30%
jäigema konstruktsiooni annab 
tapitud seinakarkass võrreldes 
tappimata puitkarkassiga. 

SEINTE ehita-
misel kom-
bineeritakse 
erinevaid 
konst-
ruktsiooni 
püstitamise 
meetodeid.  

Täpsemat kava vaata aadressil  
www.koolitus.aripaev.ee 
Info ja registreerimine aadressil koolituskeskus@aripaev.ee  
või telefonil 667 0100.

Koolitaja on 
TIIT VALM

ÄRIPÄEVA KOOLITUSED

UUS!
Toimub 13.–14. juunil

MAATRIKSJUHTIMINE  
ETTEVÕTTES
Kuidas korraldada  
tellimuspõhist tootmist?
Koolituse hind 399 eurot+km

Toimub 6.–7. juunil

PROJEKTIJUHTIMINE
Kuidas korraldada head  
koostööd projektis ja  
maatriksorganisatsioonis?
Koolituse hind 429 eurot+km


