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Jäneseurg: vana talumaja hõng kesk uusi nõudeid
Ühepereelamu kategoorias 

avaldas arhitekt Bart Lens 

žüriile muljet Jäneseuru-

ga, mis valmis Belgias Gaas-

beekis. 

Projekti käigus renoveeri-
ti tellistest ehitatud ja poolel-
di kokku varisenud talumaja, 

muutes selle eluruumideks ja 
veterinaarkliinikuks. 

Kahe maja vahele loodi 
lehtrikujuline juurdeehitis. 
Peamine proovikivi oli pro-
jekti juures vana talumaja üm-
berehitamine nii, et see vas-
taks tänapäevastele elumaja-

dele esitatavatele nõudmiste-
le ning säilitaks samas maalä-
heduse ja -hõngu.

 Autori kinnitusel ei käsit-
leta tellist siin pelgalt ehitus-
materjalina, vaid olemasole-
vat struktuuri toetava kont-
septsioonina. Sellest on saa-

nud siduv element mineviku 
ja oleviku vahel. Žüriile meel-
dis eriti majadevaheline juur-
deehitis, mis võimaldab seis-
ta ja vaadata läbi vast loodud 
läbikäigu, nägemata, mis toi-
mub teisel pool. Juhinduda 
saab vaid valgusest.

Muundumise kategoorias 

valiti konkursi võidutööks 

Slovakkia arhitekti Pavol 

Panáki nädalavahetuse atel-

jee. 

Pavol Panák tegi suure osa 
tööst oma kätega, muutes tel-
listest põletusahju Karpaati-
de jalamil Cachtices isiklikuks 
pelgupaigaks. 

Žürii hindas lahenduse 
juures viisi, kuidas see ruumi 
loob ja loodusliku ümbruse-
ga ühte sulandub. 

Stuudio põhipinna moo-

dustab endine telliskivide põ-
letamiseks mõeldud ahi. Ku-
na arhitekt oli veendunud, et 
arhitektuur nõuab korda, tra-
ditsioonilisust ja evolutsioo-
ni, põhineb stuudio peaaegu 
täies ulatuses analüütilise geo-
meetria reeglitel.

Arhitekti kinnitusel rõhu-
tatakse stuudios järjepide-
vust ja kohalikku keskkonda: 
“Telliste põletamine on eriti 
keeruline töö, mis nõuab kes-
kendumist, kannatlikkust ja 
oskusi.” 

Kontseptuaalne alajaam 
olümpiamängude tarvis
Ühiskondliku hoone kate-

gooria võitis Šoti arhitektuu-

ribüroo NORD. 

Nende projekt oli Londo-
nis East Endis asuvasse olüm-
piaparki ehitatud põhielektri-
alajaam 2012. aasta olümpia-

mängude jaoks. Arhitektid va-
lisid geomeetrilise lahenduse. 

Hoonet iseloomustab rik-
kalik mustadest tellistest tel-
liskivitekstuur. Lisanüansi 
loob kontrast soklimassiivi ja 
ülemise osa tellismüüri vahel.

Kümne aastaga sai 
põletusahjust ateljee


