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Viimistluse põnevad väljakutsed
Vana puitmööbli kulunud 

kohti saab ühtlustada peit-

si, šellaklaki või õlivahaga. 

Mõnikord aitab ka eseme me-
tallvillaga puhastamine. Vii-
mistluse puhastamisel villa-
ga on vaja olla väga ettevaat-
lik, sest varitseb oht seda läbi 
kulutada. 

“Tavaline viimistlusvahend 
vana mööbli puhul on šel-
laklakk, mis toob esile puidu 

omadused ja jätab siidmati 
pinna,” räägib Vainküla. 

“Šellak on iseenesest piiri-
tuses lahustuv vaikaine, aga 
tuleb meeles pidada, et šel-
laklakk ei talu veega küüri-
mist. Veepiisad jätavad ta pin-
nale täpikujulised kahjustu-
sed,” lisab ta. 

Šellakpinna kahjustusi saa-
nud kohad võib kergelt üle lih-
vida ja uuesti katta. 

Kui mööblitükki on vaja sa-
geli veega pesta (näiteks söö-
gilaua plaat), võib pinna kat-
ta õlivahaga, mis visuaalselt 
jätab samasuguse mulje, ol-
les samal ajal veekahjustuste-
le vastupidavam. 

“Tegelikult saab šellakit 
ja õlivaha mööblitüki puhul 
kombineerida,” soovitab Vain-
küla. “Mina olen kasutanud 
näiteks Herdinsi õlivaha. Va-

ha aga tuleb aeg-ajalt uuen-
dada, šellaklaki puhul pole 
seda tarvis. Hea nipp on kat-
ta mööblitükk alguses šella-
kiga, mis võtab puidu poorid 
kinni, ja siis võib selle veel õli-
vahaga üle käia.”

Muusikainstrumentidest 
(klaver) tasub õlivaha siiski 
 eemal hoida ja eelistada tra-
ditsioonilist šellakit, mis ei 
muuda puidu kõlaomadusi. 

ŠELLAKI võlujõud: kiire 
tõmme lapiga ning lauajala 
kaunis puidumuster oman-
dab elava ilme.
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� TÖÖSTUSUKSED
� TULETÕKKEUKSED
� LAADIMISSEADMED

UUDISTOODE!
Tuletõkke liuguksed:
� EI-60, EI-120
� Ühepoolsed, kahepoolsed, 

teleskoopuksed
� Kuni 8000 × 6000 mm avadele
� Automaatika võimalus
� Jalgvärava võimalus
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