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О п р о и з в о д с ш в з д а н і й . 

/ 

Ч т о б ы подъ строеніе и з б р а т ь м с т о , разд л и т ь и упогпребить въ пользу, въ граждан-
Ской А р х и т е к т у р е с т ь ч а с т ь в а ж н а я , когаорой н а у ч а т ь с я должно изъ многихъ опы-
т о в ъ ,. - подражанія хорошимъ ч е р т е ж а м ъ и разсматриванія выгодныхъ зданій. Сптроенія 
д л а ю т с я на м сгпахъ к а м е н и с т ы х ъ , песчаныхъ , глинистыхъ , на рыхлой и б о л о т и с т о й 
земл и на вод ; но везд подъ оныя должно укр п л я т ь осиованіе , к о т о р о е бы не ос да-
ло о т ъ т я г о с т и с т нъ , п р о с т е н к о в ъ и прочаго. На укр пленія фундаменгпа или подош-
вы ни трудовъ , ни иждивенія жал т ь не доллшо , но ч т о б ы оное было соразм рно , смо-
т р я по сшроенію , каменное ли оно будетъ , или деревянное , велико или мало , жилое или 
нежилое , и на какомъ м стоположеніи. 

К А М Е Н И С Т А Я П О Ч В А и л и П0Д0ШВА. 

Таковую почву ДОЛЖНО прежде изпыгттагпь сд ланнымъ для птого буравомъ, н т ъ ли 
внугпри п у с т о т ы : ежели же окажегпся , т о надлежитъ изсл довагііь , мо;кегпъ ли с н е с т и 
т я г о с т ь зданія , каковое б ы т ь должно, и чпгобы оное не ос ло, надлежитъ подд л а т ь : 
а когда на ономъ находится камень, т о прежде поверхность сравнлшь по в а т е р п а с у или 
уровню , и по т о м ъ д л а т ь строеніе и с м о т р т ь , ч т о б ы не сползло со с т нъ. Когда 
пологость с о с т а в л я е т ъ съ горизонтомъ уголъ бол е 2о градусовъ, т о надлежитъ т у 
ч а с т ь камня выдолбить , на к о т о р о м ъ будетъ строеніе по уровню, а о с т а т к и или срав
н л т ь или выс чь на подобіе брусгпвера. Н к о т о р ы е д лаюгпъ на камн дикомъ и иеров-
ноімъ подд лку, обложа края досками и въ средину употребляя півореную и з в е с т ь съ м л-
кими каменьями см шанную, чшо все посл убиваютъ н в ы р а в н и в а ю т ъ , и когда окр п-
неіпъ , т о доски о т н и м а ю т ъ и начинаюгпъ с т р о и т ь ; однакожъ х о т я камень выс к а т ь 
и т р у д н о , но надежн е для большихъ зданій сіе средство. 

4 ИЗВЕСТКОВАЯ П ДОШВА ИЛИ ПОЧВА. 

Камень и з в е с т к о в ы й лел?ащій горизонтальными слоями с о с т а в л я е т ъ твердую подош-
в у ; естьли же слои мягки и наклонны, піо не над жно на ономъ с т р о и т ь каменное 
с т р о е н і е , но разв деревянное, и т о прежде и с п ы т а в ш и ярезъ посредство бурава. 

П Е Щ А Н О - КАМЕННАЯ ПОЯВА. 

С о с т о п т ъ изъ песчаныхъ к а м н е й , к о т о р ы е хорошую соспіавляюгпъ подошву; но ши-
рокія между ими находящіяся прожили должно закрываіпь искуственнымъ образомъ. 

I 

ХРЯЩЕВАЯ , КРЕМНИСТАЯ И ПЕСЧАНАЯ ПОЧВА. 

Х о т я поява сія и с о с т а в л я е т ъ твердое и прочное основаніе, но надлежитъ смо
т р т ь , не находится ли подъ нимъ другаго рода мягкихъ слоевъ; въ т а к о м ъ слума 
кр пко у б и т ь песокъ и н а б у т и т ь во рвы п л и т н я к у съ разщебенкою безъ и з в е с т и ; еже
ли сыпучей песокъ глубже , т о в ы р ы т ь рвы , и набутя- камнемъ съ и з в е с т ь ю , д л а т ь 
основакіе. Въ м с т а х ъ водянистыхъ надлежитъ р ы т ь рвы глубліе , при т о м ъ въ одинъ 
приемъ , іпакъ же в б и в а т ь сваи ; столько должно копагпь и отливагпь воды , ч т о б ы въ 
одинъ разъ з а б у т и т ь было можно , и на нижіе ряды нехудо к л а с т ь каменья крупные , и 
разщебеня промежутки , не т е р я а времени , другіе ряды п л о т н е в е с т и на и з в е с т и съ 
пескомъ твореной. П І и р о т а фундамента должна б ы т ь вдвое п р о т и в ъ т о л с п г о т ы с т ны: 
на хорошей земл , какая б ы в а е т ъ на возвышенныхъ м с т а х ъ , должно кошппь до м а т е -
рілка , но не съ лишкомъ глубоко : ежели подъ нею вода окажегпся , к л а с т ь изъ бревенъ 
лежни , и з а б у т я между оными камнемъ , д л а т ь фундаментъ : но ежели будетъ земля 
насыпная , т о оную , когда и д е т ъ слой неболыпой и слабой , п р о р ы в а т ь до м а т е р и к а . 
Ші/гроіпу рвовъ д л а т ь , с м о т р я по т о л с т о т с т ны. Для не большихъ каменныхъ домовъ 
д лаготъ основаніе и на с рыхъ с и н е в а т ы х ъ песчаныхъ и и л о в а т ы х ъ м а т е р и к а х ъ близ-
кихъ къ поверхности земли ; гд воды н т ъ , р о ю т ъ рвы шириною въ ш е с т ь и семь 
ч е т в е р т е й , углубляютъ въ семь и восемь ч е т в е р т е й . Толіцину с т нъ для двухъ э т а ж е й 
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безъ сводовъ въ нижнемъ д лаюг наружныхъ с т нахъ въ з». кйрпича, прост нки въ 
2 кирпича, въ верхнемъ кладупг т ны въ 2 , а просп въполшора кирпича: т а к о -
вос строеніе до крог е чегпырехъ саженъ бываетъ ; но во вс хъ м с т а х ъ , гд 

е т ъ обыкновенно во рвахъ вода , для основанія должно по ватерпасу класть лежни 
ь бревенъ съ поперечниками, у коихъ концы чтобы нарублены были въ накладную 

лрубку для перевязи изъ бревенъ глолщиною о т ъ у до 8 вершковъ , пррмежутки между 
бревенъ въ 6 вершковъ , но больше сгпараться забучивать камнемъ съ плотною розчебен-
кою; ежели же будетъ земля слаба и егпроеніе огромное, въ т а к и х ъ случаяхъ бить 
изъ дерева сваи, и сверху сд лагаь росшръ брусчатой съ перевязкою поперечною на по-
добіе р шетки. 

Г Л И Н И С Т А Я П О Д О Ш В А . 

Толсгпые глинистые слои сосПгавЛяютъ хорошую подошву» Гд большіе бываюійъ мо-
розы , рвы должно д лать ниже замерзанія , которое бы не доходило до низу рва для т о -
го, чтобы каменное строеніе не произвело трещинъ , ч т о и бываетъ по неосторожно-
с т и строителя. Часто подъ глиною находяпгся родники , и для пюго всегда надлежитъ 
въ каждомъ м с т , особливо въ селеніяхъ смотр гпь , н т ъ ли какихъ насыпей ; потому 
ч т о иногда ц лые ключи бываюгпъ заваливаемы , т а к ъ ч т о по вырытіи рва глубиною въ 
2 сажени и больше оказываются пни, троспшикъ, а иногда настилка изъ досокъ и 
проч. Въ глинистомъ материк , гдЪ иаходится вЬда, о т ъ вбиваемыхъ свай в ы т сняют-
ся часто вколоченныя прежде. 

ОСНОВАНІЕ Д ЛАЕМОЕ НА РЫХЛОЙ И ВОЛОТИСТОЙ ЗЕМЛ . 

На *болотистыхъ м с т а х ъ толсгпые бревенчетые переклады положенные на земл за-
м няютъ сваи, изъ коихъ кладется первой рядъ вдоль, другой поперегъ съ обрубкою, 
Потомъ промежутки закладываются камнемъ , которой разщебеня плотно , кладутъ по-
т о м ъ сплошь на брусья, и симъ образомъ д лаютъ каменное основаніе. Но ежели соору-
жается огромное зданіе , т о надлежитъ , не жал я издержекъ , осушить гпопь , отвеснш 
воду каналами , вынуть землю, отливая воду; бить сваи и поступать, какъ при р кахъ 
упомянуто, положа р о с т р ъ , д лать фундаментъ каменной на извести во весь ровъ 
сплошь, и сравняшь съ поверхностію земли, разд лить с т ны и просгп нки, какія б ы т ь 
дожны, по располол^енію строенія, 

ЙОДОШВА подъ водою. 

Д лагпь подъ водю укр пленіе для основанія, о т д ливъ по м р , сколько требуется 
м сгпа подъ строеніе, вокругъ набигпь сваи въ два ряда съ промежуптками въ 3 фута , 
забрать изнутри сваи въ закрой досками , наполнить глиною , иломъ и землею , д лать 
вышиною, чтобы не могла понимать прибылая вода. Ежели строеніе должно быгпь об-
ширное и займегпъ немалое для д ла время, т о надлежитъ бить сваи шпунгповыя въ 
два ряда и набивать промежутки , какъ упомянуто , и по гпомъ всю воду о т л и т ь или 
лейками , или какъ способн е будетъ : потомъ наколотя сваи внутри для основанія , сд -
лать ростверкъ, и класть камни о т ъ воды большія тесаныя , связывая жел зомъ и це-
ментомъ , между ими сплошь класть плиту, или камни на извести ; т о л с т о т а такова-

укр пленія зависитъ о т ъ величииы зданія ; ежели будетъ оное при р к , т о для ук-
р пленія береговъ и для удержанія земли довольно о т ъ 2 до 3 хъ саженъ : ежели строеніе 
будетъ все на вод , т о надлежитъ д лать основаніе неразд льное изъ камня ? сваи дол-
жны б ы т ь ниже дна р ки набиты , и положить ростверкъ, для спуску воды съ поверх-
ности земли должно сд лагпь* каменныя на цемент трубы наклономъ для сгпеченія 
оныя, т а к ъ чтобы въ оныхъ грязь и другая нечистота всегда смываема была прибы-
лою водою. 

О РАСПОЛОЖЕНІИ ОСНОВАНІЯ. 

О п ы т ы опред ляютъ , какая должна б ы т ь глубина осиованікъ Когда окажутся твер-
дые слои , по тому и рвы вырывать и употреблять сваи и лежни должно. Глубина рва 
не зависитъ о т ъ высогпы зданія, но глубина основанія д лается по свойству земли и 
назначаютъ на сухой и твердой земл шестую, на посредсгпвенной четвертую, а на ры-
хлой т р е т ь ю часть высоты зданія. Ширину фундамента полагаютъ разно : Скамоцій 
толстогпу с т ны въ і фута , фундаментъ въ 5 фупювъ ширины, по полуфуту на 
закраины съ об ихъ сторонъ ; другіе въ т о м ъ числ и Делормъ даютъ фундаменту боль-
і ліирины противъ т о л с т о т ы сгп ны въ половину; ежели въ два аршина с т на , т о 



длл фундаменгпа піри аршина ; и Виглрувій т а к ъ же полагаетъ , а Паллйдій еще больше 
даегпъ іполсшошы фундаменгпамь . т а к ъ ч т о въ двое противъ с т нъ Скамоція. Длл тол-
с т ы х ъ башенъ полагаетъ противъ с т нъ въ трое, и вверху оныхъ башенъ со вс хъ сгпо-
ронь выпускать обр зы въ половину толніины с т нъ , съ т р е т ь е й части углубленія ве-
с т и уступомъ фундаментъ ; большое или меншее разширеніе фундамента д лается , смо-
іпря по шолстот с т нъ, по высот зданія и расположенію большаго йли меншаго раз-
ширенія , со сводами, каменными полами , крышками чугунными. Поелику должна б ы т ь 
разнал т л г о с т ь , т о по оной располагаетсл и пропорціл : основаніе должно б ы т ь твер-
до и неподвижно, толстогпа онаго не пголько къ одному спіроенію принаравлйваетсл 
но и къ т о м у , къ чему оно назначено, чіпобы вс т я г о с т и могущіл б ы т ь могло снести 
безъ поврежденія. На слабомъ основаніи строеніе производл трещины, разваливается ; но 
кр пкое основаніе при слабыхъ с т нахъ , когпорыл разрушаютсл , о с т а е т с я безъ повреж
денія : неровное укр пленіе производитъ часткое паденіе : сверху положенная т я г о с т ь 
слабыя с т ны раздвинувъ , разрушаегпъ оныя , чему бываютъ причиною худые матеріалы, 
непорядочная рабогпа или поврежденіе о т ъ дождей, когда сшомтъ зданіе недостроенное 
безъ крышки , т о л с т ы е швы при слабой извести, слабыя перемычки ; равнымъ образомъ 
и въ деревянныхъ большихъ и обширныхъ зданіяхъ при не порядочной обвлзк и укр пле-
рій в нновъ древесныхъ о т ъ т я г о с т и кровель и о т ъ гибкоспш брусьевъ с т ны разпира-
ются , концы бревенъ изъ с т нъ выходятъ и потолоки обваливаютсл, а при осиованілхъ 
деревянныхъ сгпроеній на слабой земл м лко врыгпыя въ землю и р дко поставленные 
стульл д лаютъ въ с т нахъ перегибы ; для сего луяше всего для прояности деревянныхъ 
сгпроеній д лать каменный фундаментъ. 

О СВАЛХЪ СЛУЖАЩИХЪ ДЛЯ уТВЕРЖДЕНІЯ ОСНОВАИІЛ Й 0 ІІРОЯЙХЪ ПРЙНАДЛЕЖНОСГПЯХЪ. 

Сваи должно бить по пропорціи и безъ излишества и Смотрл по длии сваи; длин-
ныя сваи вколаяиваются до гп хъ поръ , когда земля больше разступаться не будетъ , и 
баба не будетъ отпрыгивать. Ежели свая будетъ длиною і з футовъ, т о т о л с т о т а у 
оныя въ одинъ ф у т ъ ; но случаются т а к і я м с т а , ч т о въ 24 фута длиною свая о т ъ 
ударовъ уходигпъ въ землю; въ гпакихъ обстояптельспівахъ быогпъ сваю на СЕаю, подо все 
строеніе д лаготъ набивку сплопіную , сколько подъ оное въ окружности м с т а потреб-
но, занимаютъ все, д лаютъ слошной бугпъ, выводятъ оной до поверхноснш земли, и 
погпомъ на ономъ д лаютъ разд леніе всему, т о есть с т намъ 3 покоямъ и прочему: на-
бивши сваи, сверхъ кладутъ ростръ изъ брусьевъ въ переплетъ по вартерпасу или уров-
ню: на такомъ укр пленіи зданія построенньш с т о я т ъ почти безвредно и во времл зем-
легпрясенія. Подъ зданія сооружаемыл на р кахъ и озерахъ обширныхъ надлежитъ , сколь
ко потребно будетъ м с т а занять плотиною, вокругъ набить шпунгповыми сваями въ 
два ряда плотно разстояніемъ небол е п я т и футовъ , й по набивк набить глиною, изъ 
средины воду о т л и т ь машиною , и по гпомъ производить укр пленіе свайною бойкою , й 
по сд ланіи ростра д лать основаніе изъ камня, м выводятъ на поверхноспть земли , къ 
вод од гпь дикимъ камнемъ , замазавъ швы цеменпіомъ ; но вс іпаковыя зданія піребу-
юітіъ сплошнаго основанія и по сд ланіи всего сгпроенія , когда потребно снять плогпину* 
онуго сломать, а когда можно ее о с т а в и т ь , т о служишь оная мо;кетъ вм стО берегова-
ю ходу; въ такомъ случа МОЛІНО обд лать ее сл дующимъ образомъ , а именно , съ пе-
реди набить сваи сплошь ниже воды , сравнять оныя по уровню, и положа брусья , нава-
лиіпь мегкду ими плотно камню сверхъ ростра , кошорой всегда долженъ б ы т ь въ вод 
безъ обсушки, гд бы вода и убывала и прибывала ; ибо дерево не т а к ъ само по себ 
прочно , въ вод же равняется даже камню. Непостоянство воздуха въ с верномъ клйма-
т требуетъ довольныхъ предоспгорожностей и опыптовъ, х о т я и укр пляютъ камни въ 
вод цементомъ, состоящимъ изъ ліел зныхъ опилковъ , кирпичнаго порошку, сурику ш 
умбры разведенныхъ на масл или терпентин . ч 

О ПРОБ ЗЕМНАГО СВОЙСТВА. 

При испытаніи подошвЫ подъ строеніе ненадлежитЪ смотр т Ь ш надежду полагать 
на поверхность ; для того ч т о часто рыхлая земля лежитъ подъ твердою, особливо прйг 
огромныхъ зданіяхъ всегда надлежитъ изсл довать свойспгво, вЪ какомъ пололіеиіи нахо-
Дягпся слои , чгпобы не сд лать ошибкою слабаго укр пленія, й чрезъ т о вреда зданію, 
особливо т а м ъ , гд углы проходятъ ; въ такоМъ случа р ы т ь надобно до настоящаго 
грунта и вбивать сваи въ н когпоромъ разстояніи, на коихъ выводятся столпы изъ 
камня, плиты или жел знаго кирпича съ плитною перевязкою, и соедйняются оныя дуга-
ми , т о есть иолуциркульными перемычками. 

Ч с т ъ V. 1 
^ 



О глувин И ШИРОТЬ ОСНОВАНІЯ. 

Пенгперъ глибину основанія назначаегпъ, с м о т р я по свойсгпву земли , т о е с т ь на су-
хой и твердой земл полагаетъ ш е с т у ю , на п о с р е д с т в е н н о й ч е г п в е р т у ю , иа рыхлой 
т р е т ь ю я а с т ь в ы с о т ы с т нъ , какія в ы в о д и т ь надобно ; но вс т а к о в ы я основанія за-
висящъ паче опіъ м с т а , на к о т о р о м ъ строеніе производить должно. Ежели случится 
строигаь небольшое строеніе , и м с т а м и будетъ во рвахъ н а с ы п ь ; т о оную вырывъ и 
з а б у т я , производить основаніе ; но въ сухихъ м с т а х ъ , гд н т ъ воды , лежни к л а с т ь 
не должно, гпакъ равно и т а м ъ , гд б ы в а е т ъ вода съ поверхности н а т е к а ю щ а я , ч т о 
особливо въ северныхъ к л и м а т а х ъ случается , когда еще земля не вся растаяла , и при 
вырывк рва водою много понимается. На рыхлой земл д л а ю т ъ основаніе шир , неже-
ли на плотной и твердой , а ослобливо для высокихъ с т нъ въ большихъ строеніяхъ д 
л а ю т ъ его на поларшина шир е с т н ъ , въ среднихъ на т е с т ь , а въ малыхъ на т р и 
вершка ; вн шній отсгпупъ д л а ю т ъ шир внутреннлго , особливо для бывающихъ высгпу-
повъ , столповъ и прочаго. Для находящихся въ земл погребовъ необходимо нужно съ на-
ружной и внутренней с т о р о н ы около фундамента н а б и в а т ь глиною , ч т о б ы вода не мог-
ла проходить на подошву, всегда с р а в н й в а т ь подъ фундаментъ по уровню , ч т о б ы одна 
ч а с т ь другую не превышала и к л а с т ь первой рядъ изъ большихъ к а м н е й , особливо 
подъ углы , по т о м ъ продолжать в е с т и и другіе ряды изъ ц лыхъ камней и щ е б е н и т ь 
п л о т н о , я т о б ы промежутковъ не было. Кирпичъ съ и з в е с т ы о портягпся о т ъ земной 
влажности , и обыкновенно дикой камень и п л и т а для фундаментовъ у и о т р е б л я ю т с я : 
сд ланный осенью фундаментъ надлежитъ гюкрывать на зиму, ч т о б ы ос лъ и в ы с о х ъ , 
а п о т о м у и будетъ онъ прочн е : с т а р о е основаніе , на к о т о р о м ъ ежели кпю с т р о и т ь 
предпріемлетъ , надлежитъ р а з с м о т р т ь , м о ж е т ъ ли на ономъ с т о я т ь безопасио зданіе ; 
или ежели им е т ъ к т о нам реніе со с т а р ы м ъ стр~еніемъ соединить новое , т о г д а дол
жно в ы р ы т ь рвы глубиною п р о т и в ъ сгпараго и д л а т ь основаніе въ перевязь, о с т а в л л я 
до будущаго году, ч т о б ы оное ос ло для безопаснаго с т нъ выводу. 

О СТ НАХЪ И СВОДАХЪ. 

С т ны д л а ю т с я различно, изъ тесанаго и выламываемаго к а м н я , изъ булыжнику и 
изъ кирпичей съ твореною и з в е с т ь ю , б ы в а ю т ъ сгп ны заливныя и въ защебеику д лае-
мыя , у к о т о р ы х ъ об вн шнія с т о р о н ы с о с т о я т ъ изъ кирпичу, а средина наполняется 
булыжникомъ съ твореною и з в е с т ь ю , а для деревянныхъ строеній изъ бревенъ : при д -
ланіп с т нъ наблюдать должно , ч т о б ы связь нижнихъ рядовъ камней и кирпичей закры-
валась верхними для большей т в е р д о с т и , иногда же должно к л а с т ь п л и т у во всю ши-
р о т у с т ны по уровню , т о е с т ь равном рно и о т в сно. С т нЫ выводить лучше весною 
и л т о м ъ , нежели осенью , п о т о м у чшо чрезъ зиму не м о г у т ъ высохнуть , надлежащимъ 
образомъ : ежели случится д л а т ь на с т а р о й с т н новую, т о должно с т а р у ю смачи-
в а т ь т а к ъ , ч т о б ъ она ю т с ы р ла , для лучшаго соединенія. Сгп ны съ простенками сое-
д и н я т ь въ перевязь п л о т н о , к о т о р ы я д л а ю т с я снизу т о л щ е , к ъ верху въ каждомъ 
ярус н сколько т о н е , изъ н у т р й оныя убавляются , а н к о т о р ы е изъ с т р о и т е л е й д -
лаюшъ снаружи и о т с т у п ы . Голдъманъ сов гпуетъ д л а т ь о т с т у п ы съ об ихъ с т о р о н ъ , 
но т а к ъ , ч т о б ы наружной н сколько былъ прим т е н ъ , и с к р ы в а т ь его различными 
украшеніями. Т о л с т о т а с т нъ з а в и с й т ъ о т ъ в ы с о т ы строеиія , но п р о с т нки всегда 
должно д л а т ь т о н е с т нъ наружныхъ. Подъ кровлеЮ с т ны доллшы быгпь по крайней м -
р не т о н е 12 вершковъ, ч т о б ы связь кровельная могла держагпься ; надъ п у с т о т а м и въ 
сгп нахъ должно д л а т ь перемычки, но при т о м ъ и смопір т ь , ч т о б ы множествомъ ош-
верзгпій не ослабигпь с т ны. Наружныя с т ны съ п р о с т нками свлзываются жел зными 
полосами съ обухами и засовами, каковыя связи кладутся в н у т р ь с т н ъ , и обухи зад -
л ы в а ю т с я т а к ъ , ч т о б ы оныхъ съ наружи не можно было вид т ь , у п о т р е б л а ю т с я въ 
высокихъ и гполстыхъ с т нахъ, и б ы в а ю т ъ изъ полоснаго и яетверограннаго жел за , 
но я т о б ы о т ъ извесгпи не причинилось жел зу вреда , надлежитъ высмолить. С т н ы , 
когда оныя высохнутъ , обмазываются разведенною съ пескомъ и з в е с т ь ю и углалшвают-
ся деревянною съ ручкою доскою называемою терка. Витрувій сов т у е т ъ до н сколька 
разъ обмазывать с т ны твореною и з в е с т ы о , давъ кажной разъ в ы с о х н у т ь , въ посл д-
ней л^е разъ вымазапіь известью см шанною съ м лкимъ пескомъ или составомъ сд лан-
иымъ изъ толченаго мрамора или гибса, а п о т о м ъ выгладить и н о к р ы т ь б лою и з в е с т ы о . 

Для кр п о с т и и безопасности о т ъ огня д л а ю т с я своды, и дуга , по когпорой они 
в ы в о д я т с я , обыкновенно б ы в а е т ъ окружистая ; ежелижъ оная с о с т о я т ъ будетъ изъ ц -
лаго полукружія , т о будетъ им т ь хорошей видъ , х о т я фигуру круговую не можно по-
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чеспть, ч т о б ы въ оной сводовые камни были везд въ совершенномъ равновесіи. Есптьли 
сводъ самъ себя долженъ поддерживать безъ т я г о с т и на оной пом щенныя ; т о въ ономъ 
надлежитъ лин е проходящей чрезъ средоточіе піяжеспш вс хъ сводовыхъ кирпичей быгаь 
видъ ц пи им ющей на подобіе коленчатой или изъ многихъ маленькихъ звеньевъ с о с т о -
ящей , и за оба конца поддерживаемой : горизонпіальное отдаленіе двухъ концовъ должно 
б ы т ь равно п р о с т р а н с т в у свода , и глубина нижней т о ч к и высопі свода : для свода дер-
жащаго т я г о с т ь гаакая линея не г о д и т с я , ибо сводовая линея получаетъ различной видъ, 
с м о т р я на разд леніе по своду ш я ж е с т е й . Своды по различному виду н а з ы в а ю т с я разли-
чко : круглой сводЪ д л а е т с я на подобіе шара ; коробъатый сводъ въ подобіе к о р ы т а ; 
стрілъ атой сводъ с о с т о и т ъ изъ ч е т ы р е х ъ граней концами въ верху сшедшихся ; Гот -
скііі сводъ д л а е т с я изъ двухъ подъ осшрымъ угломъ прес каюш/ихся дугъ круга; сжатый 
сводъ , когда сводовыя дуги подходягаъ близко къ одному которому ни е с т ь разр зу ко-
нуса ; плоскій сводъ , когда дуги подходятъ близко к ъ прямой лин е ; отлогой сводъ , ко
гда дуга одною стороною опираегася на валъ, сводовыя дуги д а в я т ъ с т о л п ы , когаорые 
должны им гпь къ давленію дуги содержаніе и на видъ оной надобно с м о т р т ь , т о е с т ь 
ч мъ с ж а т е дуга , т мъ бол е д а в и т ъ с т о л п ы , а по т о м у оные и должны им т ь до-
вольную кр п о с т ь . Длина сводовыхъ камней и т о л с т о т а свода должны б ы т ь соразм рны: 
гюлагаютъ сводовымъ каі інямъ длину по разстоянію сшолповъ , на прим ръ на двадцать 
ф у т о в ъ длина камней д в а д ц а т ь дюймовъ , половина ширины сводовыхъ камней д е с я т ь 
дюймовъ , т о л с т о т а опоръ т р и ф у т а и ч е т ы р е дюйма ; т о л с т о т а опоръ у м е н ш а е т с я , 
ежёли круглый сводъ , опираясь со вс хъ с т о р о н ъ , можегпъ б ы т ь т о н е с т р льчатаго , 
к о т о р о й б ы в а е т ъ на ч е т ы р е х ъ столпахъ : с т р льчагпый т о н е коробчатаго опирающаго-
ся на два столпа ; и т а к ъ по различному оныхъ расположенію д л а ю т ъ разную величину 
опоръ ; но все производятъ , опред ля видъ и величину свода. Изъ досокъ д л а ю т с я дуги, 
к о т о р ы я н а з ы в а ю т с я кружалами , и п о с т а в я на козльг, сверху дуги о б ш и в а ю т ъ досками, 
и н а з ы в а ю т ъ все лалубою , по сд ланіи чего с в о д я т ъ сводъ , и когда оной сведется , т о 
оныя кружала н сколько ослабляюгпъ, опуская н сколько внизъ , ч т о б ы сводовые изве-
сгпные ш в ы посжалися : на сводахъ обыкновенно должно в е с т и с т ну, когда потребно , 
по средин , и для оной надлежитъ сд л а т ь перемычку т о л щ е самой с т ны длиного ; въ 
оную камни сводовые у п о т р е б л я т ь , с м о т р я по в ы с о т и т о л с п ю т сш н ы , ч т о б ы пе-
ремычка могла в ы д е р ж а т ь т я г о с т ь безъ поврежденія. 

О ДЕРЕВЯННЫХЪ БРУСЬЯХЪ. 

Изъ бревенъ разной длины и т о л щ и н ы т е ш у т с я брусья, для когпорыхъ у п о т р е б л я е т -
ся сл дугощее правило : кр п о с т ь горизонтально лежащаго бруса б ы в а е т ъ пропорціониль-
на произведенію произшедшему о т ъ умноженія т о л с т о т ы бруса на к в а д р а т ъ ш и р о т ы и 
разд ленному на длину : изъ о п ы т о в ъ разными учеными людьми д ланныхъ узнано , ч т о 
лучше всего к л а с т ь брусья узкою стороною въ строеніяхъ, кои о т ъ т о г о долго с т о я г л ъ : 
дплжно на брусья накладывать не болыпе половины дерлшмой т я г о с т и ; содержаніе луч-
шее ш и р о т ы бруса къ т о л с п ю т какъ у къ 8 , когда изъ дерева кр пкой брусъ в ы т е -
с а т ь желаешь. Брусья , к о т о р ы е по своей длин опред ляемой т я ж е с т и в ы д е р ж а т ь не 
м о г у т ъ , гюдпираюгпся к р е с т а м и ; когда брусъ длиною въ д в а д ц а т ь ч е т ы р е ф у т а , гпол-
щиною въ дв надцать дюймовъ , должно оной подпирать и сд л а т ь прогонъ подъ брусомъ 
или сверху, и укр п и т ь болтами жел зными съ чеками и кольцами. Гд никакаго прого-
на подвести не льзя , упопіребляюгпъ с т ы ч н ы я связи , брусъ кладегпся на подставку или 
на сваю ; при д ланіи м о с т о в ъ на него полагаютъ два бруса , изъ коихъ каждой въ по-
ловину короче бруса , ч т о б ы с т ы ч к а на ц льное м с т о приходила, на нилшемъ л^е и верх-
немъ брус д л а ю т с я наклонныя выр з к и , ч т о б ъ другъ друга брусья завхатывали ; НИЛІ-

ній брусъ, на к о т о р о м ъ т а к о в ы я будутъ положены х о т я и подверженъ давленію, но 
подставленные снизу подкосы при гнетеніи верхнихъ брусьевъ не допустягпъ п р и ч и н и т ь 
вреда ; укр п л я ю т с я яіе подкосы скобами жел зными и болтами, кои употребляемы б ы т ь 
м о г у т ъ и въ огромной величины с т р о п и л а х ъ , т а к ъ же и въ к о м н а т а х ъ , гд т о л ь к о 
будетъ потребно. С т ны деревяннаго строенія лучше д л а т ь на каменномъ основаніи 
для предохраненія строенія о т ъ гнилости ; п о т о м у ч т о нижніе в нцы о т ъ земли скоро 
согниваютъ и строеніе о п у с к а е т с я : по сд ланіи основанія каменнаго на аршинъ выше 
земли полагаютъ сверхъ онаго первой рядъ бревенъ, сверхъ коего другой съ выемкой на 
вершокъ по ч е р т , ч т о б ы з а х в а т ш ъ нижнее окруженіе бруса , кладутъ же на мохъ или 
на пёнвку ; в н у т р и зданія надлежитъ для выводу печныхъ гпрубъ к л а с т ь брусья дал е , 
по крайней м р ч т о б ы была разд лка о т ъ т р у б ы въ полтора кирпича : когда для л -
с т н и ц ъ и т р у б ъ бревна разрубать должно, т о оныя концами прид л ы в а ю т с я въ к о р о т к і я 
поперечины ; всегда надлежитъ о т д а л я т ь дерево, ч т о б ы не было близко къ огню ; ибо 
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малая птрещйяа въ гпруб м о ж е т ъ пройзвести пожаръ. Деревяиныя кладовыя и анбары 
с г а р о я т ъ изъ бревенъ съ ч а с т ы м и рубленымй п р о с т і перевлзку ; анбары быва-
нкпъ разном длины и ш и р и н ы ; когда они очень будугп и г и , гпогда длп п р о с т р а н с т в а 
д л а т ь перевязк}' спі нъ изъ коротышеіт, соединяя в нцы іиииами, наружныя с т ны изъ 
ІГБЛЬЯЫХЪ бревенъ; въ заборахъ де^евянныхъ д о с ч а т ы х ъ снизу должно закладывать о т ъ 
земли по два.бруса, сііерхъ коихъ з а б и р а т ь доеками, по Сревнамъ сверхъ досокъ класпть 
брусъ , и все весгпи по уровню. Сшропила деревянньія ставигпь подъ жел зную и деревянную 
кровлю въ два аршина разстояніемъ , и р ш е т а т ь брусками подъ черепицу, ч т о б ы оная 
каждую череницу въ трепіью часпть захватывала , а подъ жел зо , чгаобы загибъ и при-
бивака лисптовъ въ бруски проходила. Кровли б ы в а ю т ъ разныя , к і/тыя, ллоскія, двускат-
ныя у с длоліЪ , шатроватыя , елан ей , сЪ лерелолюліЪ и одноекатныя, для каждой с т р о п и -
лины свяЗываегася разнымъ образомъ -, т о есгаь легелями , висячими брусьями и к р е с т а -
ми съ наклонными бабками. Кровелъные углы надлежигпъ покрывагпь жел зомъ , хопія при 
деревянныхъ сптроеніяхъ кладутъ обыкновенно' желобья сд ланные изъ бревенъ, осмоля 
оныя ; но они получа гарещины , производятъ т е ч ь . Высокія кровли , к о т о р ы я б ы в а ю т ъ 
больше трептей ч а с т и ш и р о т ы зданія, хопія и производягпъ скорой спіокъ воды, но 
р а з п и р а ю т ъ т я ж е с т і ю строеніе , и в шрамъ бываюгпъ подвержены ; и для гаого надобно 
оныя д л а т ь п і а к ъ , ч т о б ы сгпокъ былъ для воды порядочной ; но жел зомъ к р ы т ы я д -
лаюпіся и пологія. О в ы с о т кровель Палладій полагаетъ , , ч т о д л и т ь должно ш и р о т у 
строёнія на д е в я т ь ч а с т е й , изъ оныхъ в з я т ь дв на в ы с о т у кровли ; однакожъ піакая 
вьісота для черепичныхъ , г о н т о в ы х ъ и д о с ч а т ы х ъ не г о д и т с я , а потребна для в ы с о т ы 
т р е т ь я ч а с т ь ш и р о т ы строёнія. Доеками К р ы т ь ихъ т а к ъ , ч т о б ы были оныя сухія, 
продорожены и выскоблены ч и с т о , и кромки о т н я т ы спгругомъ ; крыпть , ч т о б ы досокъ 
верхнихъ кромки захватывали у няжнихъ досокъ ш и р о т ы въ половину илй гпретью 
ч а с т ь ; нб д лаютсл кровли и площадкою н сколько наклошюю, чрезъ ч т о дворы бы 
в а ю т ъ соедйнеиы, т а к ъ ч т о сос дъ м о ж е т ъ х о д и т ь к ъ другому для препровожденія 
времени. 

О М О С Т А X Ъь 

З І о с т ы им ю т ъ разное расположеніё й видъ, какой гд долженъ быгпь, т о е с т ь для 
увеселенія или надобности , и входшпъ въ очертаніе и представленіе т е ч е н і я р къ; х о т я 
они и прес к а ю т ъ стремленіе оныхъ , но зр ніе увес л я ю т ъ , т о е с т ь видно , какъ т е -
ч е т ъ вода подъ сводами, а воображеніе и по т у с т о р о н у сл д у е т ъ : за нею сообщеніе 
двухъ п р о т и в у с т о я щ и х ъ береговъ е с т ь знакомъ, ч т о другихъ не н а х о д и т с я , и д а е т ъ 
р к длину и глубину; на п р о т и в ъ т о г о образъ озера о з н э л а е т ъ , ч т о вс его берега 
удобоприступны при н к о т о р о м ъ около онаго обход , а п о т о м у и м о е т ы не вм с т н ы 
съ е с т е с т в о м ъ озера. Небольшой деревянной м о с т ъ съ перилами длл п шихъ людей на 
сваяхъ упогпребигпеленъ въ іпакихъ м с т а х ъ , гд быгпь ему прилично, и б ы в а е т ъ пред-
почгпителенъ каменному въ разсужденіи излишнихъ издержекъ, особливо т а м ъ , гд мо-
г у т ъ быгпь проведеиы по желанію каналы и прочія искуственныя р а б о т ы въ подражаніе 
природ . Ежели берега у р ки посредственно к р у т ы , т о высопга мосшу не приличесптву-
егпъ, и украшеніе не м о ж е т ъ ничего пройзвести блестящаго, п о т о м у ч т о нужна одна польза 
для проходу и про зду. М о с т ы д л а ю т с я на сваяхъ въ н а с т и л к у , т а к ъ л^е и каменные 
съ приличньіми украшенілми и съ гпорговыми лавками, гд м стополол^еніе позволлетъ. Въ 
д и к и х ъ , сгпранныхъ и непріятныхъ м стоположенілхъ можно п р е д с т а в и т ь каменш 
м о с т ъ разрушеннымъ, у к о т о р а г о бы н сколько дугъ еще въ ц/ьлосгпи оставалось, а 
другія бы им ли видЪ сломанныхъ, іг лыя наслать доеками и обнести перилами : во 
вс хъ видахъ, гд нужно означйшь великол піе и красогпу, п р и л и ч е с т в у е т ъ м о с т ъ со 
столпами или съ другимъ какимъ украшеніямъ. Зодчество е с т ь ч а с т ь очертанія свой-
с т в е н н а я и приличествуюн^ая и другимъ многимъ м стоположенілмъ ; н а п р о т и в ъ т о г о 
м о с т ы им ю т ъ или для проходу или къ увеселенію зр нія различное распололіеніе , длину, 
ширину и укр пленіе. У Римлянъ былъ тріумфальной м о с т ъ , по которому входили в ъ 
Капитолію. 

О Л С Т Н И І І А Х Ъ * 

При д ланіи л с т н и ц ъ иаблюдается удобность для всхода и схода : сіе з а в и с и т ъ о т ъ 
направленіл о т с т у п а величины л с т н и ц ы и ступеней : направленіе ліе б ы в а е т ъ прямое 
и круглое съ поворотами. Круглая л с т н и ц а д л а е т с я по т с н о т м с т а , гд другой 
сд л а т ь не можно : но должно б ы т ь на л сгпнипахъ довольно св т у : главная л с т н и ц а 
должна б ы т ь широка й видна ; ступени т а к ъ должньі б ы т ь расположены, ч т о б ы ногою 
с т о я т ь способно было молшо и при т о м ъ одинаковой в ы с о т ы , ш й р о т о ю о т ъ іі до 
і 8 т и дюймовъ, но м н е ф у т а не д л а т ь ; и т а к ъ не выше ш е с т и и непиже п я т и 
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дюймовъ. Каменныя л сншицы безопасн е въ разсужденіи пожаровъ ; д лаюгпся же съ же-
л зными , каменными и деревянными перилами ; но жел зньш мен е м сгаа занимаютъ. 
Наружныя и о т к р ы т ы я л стницы съ большими отступаі і^ или площадками служатъ 
украшеніемъ знаганымъ домамъ , церквамъ, іпеатральнымъ домамъ и прочимъ публичнымъ 
зданіямъ : высокіе всходы надлежитъ д лать съ площадками не выше седьми ступеней , 
площадку же по крайней м р въ т р и ступени шириною, попіомъ опягаь продолжать 
стунени. 

О К А М И Н А Х Ъ » 

Камины должно д лать т а к ъ , чптобы отпверзшіе было не очень высоко , и чтобы 
дыму не выбивало въ комнату ; шкрота же не можетъ иначе быть, какъ по крайноети 
вдвое больше высонгы ; при большихъ комелькахъ піирота содержится къ высот какъ 
7 къ 5. при среднихъ какъ 4 къ 3. или 3 къ | . а при малыхъ какъ 4 къ і. глубина не-
менше двухъ футовъ, дабы въ близи огонь не разспросшраішлъ дыму покою, и не больше 
гпрехъ фугаовъ , дабы проходной воздухъ не удерживалъ т е п л о т ы , чтобы теплогпа о т ъ 
задней с т ны въ локои входила. Яицу подобной видъ для комелька лучше, но должнсі 
обложить его жел зного полосою; въ зади , гд огонь разкладываютъ, надлежигпъ сД -
лагаь продушину, когаорую должно закрывать, когда огонь потухнегпъ и чрезъ которую 
воздухъ прокодя безпресгаанно , огонь раздуваепгь и дымъ вонъ выгоняегаъ ; душникъ вби-
раегаъ въ себя текуіцій воздухъ , и проводится въ сіп н подъ кровлю подл самой тру-
бы: камины д лаются въ такомъ м сгп , когаорое бы было при вход въ покои или по-
близку просга нка, а не между окнами. 

О П Е Ч А Х Ъ И О Ч А Г А Х Ъ . 

Печи и очаги д лаются йзъ чугуна , жел за , изразцовъ й кирпичей, Естьли одною 
печью надлежитъ нагр в а т ь два покоя въ одномъ ярус , тогда д лать гпопку въ одинъ , 
а душникъ въ другой покой : печи бываютъ разныхъ родовъ : Голландскія для нагр ваиія 
им ю т ъ разные поворошы внуиірн. т о есть винтовой и фонлпанной , Рускія д лаются 
съ очельемъ , изъ котораго прямо дымъ въ трубу выходигпъ. Очаги большіе и малые д -
лаюшся величиною различные; но чтобы повары везд свободно могли работать ; ихъ 
должно д лать не выше двухъ съ половиною ф у т о в ъ , и должны с т о я т ь узкою стороною 
подл с т н ы : подъ очагомъ д лается дыра , въ которую сыплется зола , Когда огоиь по-
т у х н е т ъ . Очелье или колпакъ въ кухн , которое есть нижняя широкая часть т р у б ы , 
должно о т с т о я т ь о т ъ полу т а к ъ , чтобы оно не м шало подходить къ очагу, а имен-
но на шесть ф у т о в ъ , о т ъ очага о т с т о я т ь должно небол е п я т и футовъ , дабы весь 
дымъ въ себя вобрать могло.' Трубы выводить до кровли на глин , сверхъ кровли на 
извести , вышиною въ 4 фута : круглый или яицу подобный видъ для трубочиста спо-
собн е и н е т а к ъ п р и с т а е т ъ сажа какъ къ угловымъ; лучше въ оныхъ д лать отверз-
т і е чрезъ зо футовъ на дгоймъ шир на подобіе обороченнаго конуса , чтобы дымъ могъ 
выходить свободн е , потому ч т о сила дыма и жара безпрестанно уменшается, и пото-
му т мъ съ большею силою преодол ваетъ давящій воздухъ : опытами изв дано , ч т о 
дымъ удобн е проходитъ, когда онъ не всегда о т в сно, но н сколько косо подъ угломъ 
т р и д ц а т и градусовъ выходитъ: труба на кровл с т о я т ь должна о т в сно: впрочемъ 
каждая должна им т ь особливой проходъ , и разд ляются прост нками въ четыре дюй-
ма толщиною, дабы сильн йшій дымъ не препятствовалъ выходить слабому въ другой; 
сверху трубъ д лаютъ своденъ изъ киргшча или кровельку изъ листоваго жел за , ч т о 
бы в т р ы не д лали пом шательства выходу дыма : о т ъ трубъ всякое дерево надле
ж и т ъ отдалять. 

О НУЖНЫХЪ М СТАХЪ. 

Нужныя м с т а д лать не близко подл покоевъ, и должны б ы т ь мимоходящимъ не 
прим т н ы ; д лать же въ углу дома и въ такомъ м с т , гд текучая вода или прове-
денной съ кровли желобъ смываетъ нечистогау и проводитъ ее въ навожныя ямы или 
куда ниесть , но чтобъ нечистота нигд не оставалась , и воздухъ всю бы вонь выно-
силъ посредствомъ проведенной и гн зда трубы сквозь кровлю. 

О конюшняхъ И САРАЯХЪ. 

Сараи расНолагаются по числу экипажей, конюшни по числу лошадей: стойла шири
ною д лаются въ четыре фуіпа , длиною безъ ясель въ семь ф у т о в ъ , и лучше^высти-
лать оныя брусьями, а не досками, и дожны быть полы покагпы, чтобы моча стекала: 

Ч а с ть V. 3 
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между стойлами лучше выстпилать булыжникомъ ; окна д л а т ь , чгпобы солнечгаые лучи 
не въ глаза дошади ударяли , но въ спину; въ близи конюшни им т ь мъсто для навоза , 
чтобы оно о т ъ главнаго зданія было невидимо; на потолок должно д лашь прорубы, 
чрезъ которые можно бы класгаь с но. Каретной сараи для карешъ богатыхъ долженъ 
с т о я т ь къ западу, чтобы солнце не повредило краски и другихъ украшеній : на каждую 
карету прлагаегася двадцать одинъ фугаъ вышины, ширииы семь футовъ. 

О п и с а н і е гааблицъ 

К ъ ЧАСТЙ п я т о й ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ. 

Т А Б Д И Ц А П Е Р В А Я , 

А. Планъ большаго каменнаго дому. Б. Наружной видъ сЪ Іоническими сшолпами. В. 
Вазы на піедесгаалалъ. 

Т А Б Л И Ц А В Т О Р А Я . 

А. Планы со службами. Б. Людскія. В. С ни съ л стницею въ верхнее жилье. Г. Лед-
никъ. Д. Сараи. Е. Конюшня. Ж. Наружныя рюстическія виды. 3. Нарулшой вмдъ ка-
менному мосту чрезъ р ку Тигръ длиною въ дв с т и п я т д е с я т ь ф у т о в ъ , построенъ Ав-
густомъ Цесаремъ въ Фламинскомъ город Римин . И. Ч а с т ь плана. 

Т А Б Л И Ц А Т Р Е Т І Я , 

А. Дворъ. Б. Домъ господской. В. Кухня съ принадлежностьми. Г. Людскія. Д. Коню
шня. Е. Сараи. Ж. Ледникъ. 3. Ворота. И. Наружной видъ Іонической. I. Комелекъ , у 
коего сверху зеркало служащее украшеніемъ, и надъ коими разныя с т а в я т с я л пныя 
украшенія по пристойности покоя. К. фигурная печь длиною въ два аршина , шириною 
въ пягпь четвертей : д лаются же печи кирпичныя, сверху лъпныя и изразчатыя штуч-
ныя. К. Ч а с т ь саду. 

Т А Б Л И Ц А Ч Е Т В Е Р Т А Я , 

А. Увеселительной домъ съ гротами и фонтанами окруженный площадкою со 
ступенями и с т а т у я м и , и по сторонамъ/ перистиль. Б. Разная обвязка кровельныхъ 
стропилъ, 

Т А В Л И Ц А П Я Т А Я . 

А. Огромныя ворота съ посторонними входами и заборомъ. Б. Шаровой сводъ. В. 
Готической. Г. Гогпической на жел з съ полуциркульными сводами. Д. Сжатой сводъ. 
Е, Прямой сводъ. Ж. Сводная дуга съ кружаломъ. 3. Своды подъ л стницей. И. С т р ль-
чатой сводъ. I. Разные своды. К. Сваи. Л. Сверхъ свай ростръ. 

Т А Б Л И Ц А Ш Е С Т А Я . 

А. Расположеніе увеселительныхъ двухъ домовъ. Б. Наружные виды. В. Висячее 
укр пленіе брусьевъ. Г. Подпружное. Е. Укр шеніе брусьевъ въ замокъ. Ж. Шипъ. 3. 
Гн зда. И. Стропила съ легелемъ и подкосными коротышами. 

Т А Б Л И Ц А СЕДЬМАЯ. 

А. Фонтанъ съ чашами. Б. Фонтанъ #съ китами. В. Фонтанъ со Сфйнксами; 
Сфынксъ же было символическое знаменованіе у Египтянъ составленное изъ д вичей 
головы и львинаго туловища. Сія фигура употреблялась для зам чанія въ Нил разлитія, 
а нын употребляется для украшенія крылецъ и л спшицъ: Г. Мостъ съ украшеніемъ 
длиною въ двадцать одну сажень. Д. Разныя піедесталы и разм ръ назначенный для 
каменнаго мосту. 
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Т А Б Л И Ц А О С Ы А Я . 

А. Мостъ съ украшеніемъ- длиною въ двадцать т р и сажени , внкзу съ разм ромъ 
Деревянные мосты. Б. мостъ построенной Графомъ Іоакимомъ Акераномъ чрезъ р ку 
Цизмону, прогпекающую между Италіею и Германіею длиною во с т о футовъ. В. Мостъ 
около с т а футовъ. Г. Проектъ Палладіевъ мосту безъ свай и обрубовъ. Д. Егоже про-
е к т ъ м о с т у , у котораго возвышеніе дуги въ одиннаднатую часть длины. 

Столггы и прочее располагать должно пропоршонально, чшо обълснитсл въ ше-
с т о й часши. 

Т А Б Л И Ц А Д Е В Я Т А Я . 

А. Л стница круглая болыная. Б. Л стница большая съ площадками. В. Л стница 
небольшая круглая около столпа. Г. Л стница овальная. Д. Перила для л стницъ съ бал#-
сами каменными и деревянными. Е. Перила жел зныя. 

Койецъ части шшіой. 
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