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П 0 Я С Н Е Н 1 Е  К Ъ  Р И С У Н К А М  Ъ Ф 0 Т 0 Т И П 1 И :  I.

№ 1. С т в о л ъ  (видъ снизу). А : — нар'Ьзка на казенной части для ввинчивашя ствола 
въ коробъ. В : — нарЪзка для навинчивашя надульника, а : — отверспе для 
выхода газовъ.

№ 2. С т в о л ъ ,  вс та вле нны й в ъ  рад!ат оръ.  (89);— надульникъ навинченный на 
стволъ. (78): рад1аторъ (видъ снизу), с : — гнЪздо на рад1атор1э для газо
вой трубы. Ъ :— одно изъ крыльевъ рад1атора. О тверсп е  въ рад1аторЪ, 
находящееся въ передней его части (лЪвЪе и выше буквы : Ъ-) предназна
чено для втулки газо-регулирующаго стакана.

№ 3. П о р ш н е в о й  с т е р ж е н ь  с ъ  ударником-ь.  Р : — поршень. С:— стебель. Ь : — 
рейка. I :— вырЪзъ, внизу, для конца задняго спуска, р  :— отверст1е для 
клю ча: (38) для взвода механизма, д : — стойка ударника, г : — ударникъ.

№ 4. ( 7 1 ) : — з а д н я я  часть и ( 7 4 ) : — ср е д н я я  часть к о ж у х а  ( в и д ъ  снизу) .  К :
опорная площадка для магазина. У правого с.р'Ъза видны два круглыхъ 
отверст1Я. Нижнее— для ствола и верхнее— для газовой трубы.

№ 5. ( 9 0 )  П е р е д н я я  часть кож у х а  съ надЪтымъ на нее, внизу, обручем ъ: 0 —
для мушки.

№ 6. Р а з р Ъ з ъ  к а зе нно й  части пулемета (въ  м о м е н т ъ  выстрела ) .  А*, В„ Е 2,
с 2, и У 2:— различныя части магазина въ разръзЪ. — спусковая собач
ка. Р :— боевая личинка въ разр-ЪзЪ.

№ 7. З а щ е л к а  къ  б о е в о й  личинкЪ ( в и д ъ  снизу).

№№ 10, 11 и 21-— Боева я личинна. На № 11— она представлена въ разрЪзЪ съ, 
захваченной ея защелкой,— гильзой. Е 3 :— ведущш винтъ, а Р 3. его со- 
сокъ. К ':— вырЪзъ внизу личинки.

№ 9. Ведуний ви нтъ .

№ 8. Рама для спу ск о в о г о  механизма.  — опорная рукоятка.

№№ 24 и 25.—-Продольные разр-Ьзы пулемета.  Въ № 24— механизмъ находится 
на взвод-Ь. Въ № 25— механизмъ спущенъ (въ моментъ выстрела).

№ 22. Щ и т о в и д н а я  крышка коро ба съ одЪтымъ на нее прицЪломъ.

№ 23. (81)  0 : — к люч ъ  для га зо -р ег у л ир у ю щ а го  стакана.

№ 26, а такж е передшя части №№ 25 и 24— показываютъ прикрепление ключа: О
(81) къ  газо-регулирующему стакану (впереди) и къ газовой трубЪ (сзади).

№ 27. Э к стр ак то р ъ .

№ 28. Крышка для экстрактора,

№ 30. К л ю ч ъ  для с н а р я ж е ш я  магазина.

№ 29. В и д ъ  крышки короба,  сз ад и ,  с ъ  п о д н я т ы м ъ  приц-Ьломъ.

№ 12. Центральный в и н т ъ :  а"-, съ головкой: д"— для возвратной пружины.

№ 13. В о з в р а т н а я  пр у ж и н а :  сГ-. Внутри ея виденъ осевой б о л т ъ : С"-, въ вы- 
рЪзъ котораго :  в"— входитъ внутренний конецъ пружины.

№ 14. е" (52) з у б ч а т о е  колесо  для в оз вр атн ой  пружины.  (68):— болтъ, скрЪп- 
ляющш кож ухъ  съ коробомъ.

№ 15. С обра нный к ом плек тъ  частей во з вр ат ной  пружи ны.  Г : — футляръ.
у";— выступы для головки : д"— центральнаго винта, т " : — крючекъ для под- 
вЪшивашя футляра къ коробу. Вверху видна часть зубчатаго колеса.

№ 16. П е р е д ш й  с п у с к ъ  : К г . а А:— его переднш конецъ. е : — вилка на его зад-
немъ концЪ. Т) ±:— спусковая собачка.

№ 17. Н , :— з а д н м  з п у с к ъ .  — его заднш конецъ.

№ 18. е и (11:— п ру ж ина и к о л па ч екъ  для пе р е д ня го  спуска.

№ 19. З а щ е л к а ,  с к р е п л я ю щ а я  к о р о б ъ  с ъ  п р и кл а д о м ъ  и ея пружина.

№ 20. С об р а н н ы й  п у л е м е т ъ  на полев ой  треногЬ.



3-хтэ ЛИН. ПУЛЕМЕТЪ ЛЮИОА.

5/с/е У/ем

Онъ, по своему виду и по назначение составляющихъ его час
тей, можетъ быть разд'Ьленъ на слгЬдующ1я части—группы:

1. СТВОЛЬНАЯ:— стволъ, радгаторъ, газовая труба, кожухъ и
поршневой стержень.

2. КАЗЕННАЯ: — коробъ (26), рама (30—39) для спускового ме
ханизма съ опорной ручкой, и прикладъ.

3. УДАРНЫЙ м е х а н и з м ъ .

4 . МЕХАНИЗМЪ ДЛЯ ЭКСТРАКТИР0ВАН1Я.

5. МАГАЗИНЪ и

6 . ПР1ЕМНЫЙ МЕХАНИЗМЪ.

I. С Т В О Л Ь Н А Я  Г Р У П П А .

§ 1). СТВОЛЪ: А В (76) круглаго сЪчешя, съуживается къ дулу.

я Т
е з V/

8Э а  о с А
' / у / , -  у  '  / /У  Х>

....

На казенномъ сргЬзгЬ находится выступъ: А '3—въ которой опи
рается шляпка патрона. На наружной же поверхности, близь казеннаго 
конца находятся: 1)— нарЪзка: лу—для ввинчивашя ствола въ коробъ, 
2)—круговой выступъ: §—за который захватываетъ закраина: 2—(см.
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ниже черт. 8), находящаяся вверху задняго сргЬза задней части кожуха 
и 3) прямоугольный выступъ: е1—- для рад1атора. На дульной части 
находится отверстие: а —для выхода газовъ, а у самаго дульнаго сргЪза 
—нарезка,—для навинчивагпя на стволъ надульника: (89).

§ 2). НАДУЛЪНИКЪ: (89).—Онъ закр^пляетъ на стволе аллюми- 
шевый рад1аторъ: (78). Внутренней поверхности надульника придана 
форма, способствующая более быстрому выходу газовъ, на простран
ств^ между дульнымъ ср’Ьзомъ ствола и передними кондомъ кожуха 
(90). Благодаря этой форме, газы не забираются въ пространство 
между рад1аторомъ и кожухомъ, вследств1е чего стволъ охлаждается 
быстрее, чемъ если бы надульника на немъ не было.

0  края котораго обхватываютъ выступъ. е на с 1 вол!э, благодаря
чему, рад1аторъ, одетый на стволъ, не можетъ вокругъ него вращаться.

§ 4). ГАЗОВАЯ ТРУБА: (77), А В .—Въ пулемете образца 1915 
года, переднш ея коиецъ ввинчивается въ гайку: С,—которая въ свою 
очередь привинчена тез втулюъ: с!—(82), вставленной въ отверспе: а — 
ствола и скрепленной со стволомъ при помощи обруча: е1 (см. чрт 5). 
Во втулку: (1—ввинченъ газо-регулирующга стаканъ: Г съ двумя окна
ми: большими: к —и меньшимъ: 1. П оследи т  можетъ быть повернуть 
около своей оси такимъ образомъ, что газы изъ ствола, въ трубу: А^В1, 
---могутъ проходить или черезъ окно: к --и л и  черезъ окно. 1. ). Въ

* )~ Н а  изд'Ьльяхъ,—большое окно обозначено буквой: Ь или Б; а м ен ь ш ее -б у к во й : 8 или М-

§ 3). РАД1АТОРЪ: (78). —Онъ сд1> ПопервЧНЫЙ р а зр ^ Э Ъ
ланъ изъ аллюмитпя. Будучи од&тъ на
стволъ, онъ плотно облегаетъ п оследи т . СТВОЛЬНОЙ ГруППЫ. 
Поверхность его —звездчатаго сеченш, 
имгЬетъ сверху и съ боковъ 17 высту- 
иовъ: Ь—способствующихъ быстрейше
му охлажденпо ствола. Нижняя ч асть :
С —его поверхности, выступовъ не им!> 
етъ и служить пгЬздомъ для газовой 
трубы: (77) (черт. 2). Нижняя часть, во 
всю свою длину, прорезана, чтобы не 
препятствовать радиатору свободно рас
ширяться, отъ нагргЬвашя ствола: (76) — 
во время стрельбы (см. ниже, фтп. въ тексте). Задшй конецъ рад!а- 
тора, вверху, срЪзапъ по горизонтальной плоскости: (см. № № 3 и 4) 
—для опоры на пемъ верхней плоской поверхности, задней части: (76) 
кожуха и, близъ своего задняго среза имгЬетъ прямоугольный выр'Ьзъ:



первомъ случай, очевидно, струя 
газа, проходящая въ трубу. А 1В<
— будетъ им'Ьтьболыпое с е ч е т е  и 
окажетъ бол'Ье интенсивное дав- 
леше на поршень: Р --(141), дви
гающихся въ трубгЬ: А 1В {,— ч-Ьмъ 
въ  случай, если бы газы проник- 
кли въ трубу черезъ меньшее 
окно: 1. Въ пулемегЬ образца 
1916 года—гай ки : С — не имеется, ^ 0 5

—газовая труба непосредственно 
навинчена на втулку: (чрт. № 6 ).*)

шшщшшм

Г// / }  ;

д

к \ \ \ \ \ \ \ 4

А.С.

отв’Ьтствующемъ
кожуха.

гн'ЬздЪ — на заднемъ

к  ДА

Д ля поворота ре
гулирующего стакана 
служить ключъ: 0 — 
(чрт. № 2 1 ).

Задшй конецъ тру
бы укр’Ьпленъ въ со- 

срЪзгЬ задней части (71),

т .

л V

§ 5 . КОЖУХЪ: (90, 74 и 71) —стальной —служить футляромъ для 
ствола, рад1атора и газовой трубы.

Онъ состоитъ изъ 3-хъ частей : (фтп. стр. 4).

1 ) передняя часть: (90)—трубчатая,—она выступаетъ надъ ду- 
ломъ ствола, что благопрштствуетъ цирку ляцш  холоднаго воздуха во 
внутрь кожуха.

2 ) средняя часть: (7 4 ),—цилиндрическая, —соединена съ передней 
—обвучемъ: О,—наверху котораго находится мушка: т .  Обручь, на
верху нар'Ьзанъ, причемъ концы его снабжены проушинами, которыя

скрепляются при по
мощи прижимного вин
та: Н. Одна изъ про- 
ушинъ, служащая гай
кой для этого винта, 
на верхней своей по
верхности идгЬетъ пазъ: 

въ который встав
ляется мушка: т .  Подъ 
проушиной просверле

но навинтованное отверст1е, сквозь которое ввинчена шпонка: 8 -, пре
дохраняющая винтъ; Н —отъ выпадешя.

Мушекъ—3 : 1 ) Нормальная, — высотой 0,245 дм., употребляется 
при стр^льб^ изъ новыхъ стволовъ.

Когда стволъ нисколько отъ стрельбы износится (т. е. выдержитъ 
бол^е 4000 выстр^ловь) сл'Ьдуетъ проверить линпо приц^ливаьпя и, 
если при этомъ окажется, что она не правильна, нужно заменить 
мушку другой. Д ля замены служатъ мушки: 2 ) Низкая  въ 0,195 дм. 
и 3) Высокая въ 0,295 дм.

*). Для русскаго образца принято соединение газовой трубы со стаканомъ указанное на чрт. № 5-

УТЬ

V
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Какъ видно изъ прилагаемой фототипш — у соприкасающихся 
концовъ передней: (90) и средней: (74)—частей кожуха, вверху ихъ, 
имеются прямоугольные выргЪзы. При соединены этихъ частей,—въ 
эти вырезы входитъ нижнш конецъ шпонки: 8 —скргЬпляющаго обгЬ 
обруча : О (85).

№ 21

Внизу средней части находятся два отверст!я: а и /3-. (черт. 
№ 21). Сквозь переднее проходить нижняя часть газо-регулирующаго 
стакана: (84). Второе служить для соска: (80) регулирующаго клю ча: 
О (81), передни конецъ котораго упирается въ продольномъ каналгЬ, 
сд'Ьланномъ внизу газо-регулирующаго стакана.

3) задняя часть: (71) (чрт. № 8), —спереди, въ видЪ цилиндриче
ской трубы,—съ нарезкой, внутри,—для скргЬплешя ея со средней частью: 
(74). ЗатЬмъ, въ видЪ рамы,—на заднемъ концЪ которой, находятся: 1) 
закраина: 2 —для захвата кожуха за круговой вы ступъ: на ствола:
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(76) и 2) отверстья : о, 
—для ствола и о2— 
для задняго конца га
зовой трубы.

Верхняя поверх
ность рамы, въ видгЬ 
широкой пластинки: К, 
— служитъ опорой для 
магазина (см. ниже).

6). ПОРШНЕВОЙ СТЕРЖЕНЬ СЪ УДАРНИКОМЪ состоитъ изъ:

7 А

г  „
}> Ь (п)

X
*

№  10 К  ЛЛ « и /

1)—поршня : Р-, навинченнаго на

2)—стебель:  С-, который въ свою очередь шпонкой : (75) соединенъ 

съ 3)—рейкой: Ь—(72).

На заднемъ концгЬ рейки находится:

1)— прорезь : р—для ключа (38) для взвода механизма,

2) — стойка: д—для ударника: г, закр'Ьпленнаго въ ней посредст-
вомъ шпонки (47) и

3) —у с т у п ъ : 1-, за который заскакиваетъ конецъ : V , задняго спуска
Н4 (см. § 11).







II. КАЗЕННАЯ Ч А С Т Ь  ПУЛЕМЕТА.

7). КОРОБЪ (26). На верхней его поверхности находятся: (фтп. II).

1). — осевой у п о р ъ : II—служащш осью вращешя для магазина.
Онъ—въ вид'Ь полого цилиндра. 
На наружной его поверхноски 
н а х о д я т с я в ы с т у п ь  : р-, пре
пятствующий магазину вращать
ся вокругъ упора,—выр^зъ : и- 
для задвижки на прхемномъ ру- 
кав'Ь. На внутренней его по
верхности, вверху, находится: 
поперечный пазъ : (I- для конца

^  К М  защелки магазина.

2).—гнездо : и —для экстрактора: Въ этомъ гнгЬздгЬ находится
отверсгйе : р- для шпенька: р- экстрактора : который можетъ на этомъ

шпенькгЬ вращать
ся (см. чрт. № 13).

3). — прорЪзь: М-
для прохода пат
рона во внутрь 
короба.

д/о 1 2  П С .

на коробЬ крышку для пр!емнаго механизма.

4).—в ы с т у п ы : — 
задшй: а- направ
ляющей и боковые: 
Ь-, закргЬпляюшде



ВНУТРИ КОРОБА находятся: два продольныхъ канала: А" и В"-, 
соединенныхъ между собою продольной же проргЬзыо: а Ь .

Верхнш каналъ: А'- слу
жить помгЬщетемъ для 
ударника: г-, боевой личин
ки - и ея винта, которые 
могутъ вдоль него переме
щаться.

Нижшй каналъ : В"-, слу
жить для пом'Ьщешя вь 
немь рейки : Ь- поршневого 
стержня. ПрорЪзь: а'Ъ'— 
служить для перем'Ьщешя 
стойки: д- ударника.

На поверхности капала: А"- находятся два поперечныхъ желоба: 
е: и 1-, которыми каналъ разделяется на 3 части:

передняя часть: 1\У—называемая „пргемной каморой“ короба. 
Она спереди навинтована, для ввинчивашя ствола въ коробь, а на 
остальномъ протяженш—гладкая. Съ левой стороны ея, у задняго 
конца, находится прорезь: 1-, служащая окномъ для передняго конца 
экстрактора, Съ правой стороны, почти во всю ея длину, прорезано 
окно: п'п'- для выбрасыватя стрЪлянныхъ гильзъ.

2)—средняя часть: А'1—На ней съ левой стороны находится окно: 
11- для задняго конца экстрактора.

3)—задняя часть: к и е-.

Средняя и задняя части прорезаны четырьмя продольными паза
ми : Т-, направляющими движете боевой личинки. Эти пазы, вместе 
съ поперечнымъ желобомъ: е- образуютъ на задней части четыре за- 
хвата : к-, служашде для прикрепления къ коробу приклада.

НИЖН1Й КАНАЛЪ: В",—по бокамъ его находятся продольный 
прорези: Е —л^вая и правая,—служащш для передвижешя вдоль ко
роба шейки ключа: Кд- (38)—для взвода механизма, а снизу продоль
ный п азъ : 2 —для зубъевъ рейки; Ь-.



8

Внизу канала находятся три отверстш: Х-, изъ которыхъ: перед
нее— служить окномъ для сц'Ьплетя рейки съ зубчатымъ колесомъ:

№ 15 г,с.
(52), среднее—для колпачка пружины передняго спуска: (41), (33), а 
заднее—для прохода верхняго конца второго спуска, при заскакиваши 
его (см. ниже) за уступъ : 1—на нижнемъ концЪ рейки.

Снаружи короба, на нижней его поверх
ности, находятся: — 1) два продольныхъ вы
ступа: N съ продольными же пазами: и —(черт 
№ 13), внутри, служанце для прикрЪплешя къ 
коробу,—рамы для спускового механизма: (22) 
и (39); 2) поперечный пазъ: I— для прикрЪп-
л е т я  къ коробу—приклада: (I) и 3) проушина:

Т У /'У
'У // .

1 ^  1

ш

'//У , /У ,} }

т т т

тмфМщ/ШЖМУ/У///МУУУУМ

Я щ  ^  \

ууу777_,Ш //Ш Ш

№  22 к.лд

у —для од'Ьватя коробки воз
вратной пружины и для бол
та: (68), соединяющего коробъ 
съ задней частью кожуха 
(черт. № 23).

По обоимъ бокамъ коро
ба, непосредственно подъ 

№ 23 А с. I. прорЪзями: Е-, находятся два
продольныхъ паза: У-, служанце гнездами для предохранителей: У4— 
(32) (см. чрт. № 16 и фтп. II №№ 1 и 7). На каждомъ изъ нихъ на
ходятся по два продольныхъ углубленья: 8 и з' — для виутренняго 
выступа, соответствующего предохранителя (см. ниже).

сг
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§ 8). РАМА ДЛЯ СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА: (22 и 39).

На верхней ея поверхности находятся:

1) — г н е з д о : У ,—для помЪщешя перваго и второго спусковъ (см. ниже)
и для защелки: г4 —(7), скрепляющей прикладъ съ рамой 
и съ коробомъ.

2)—углубление; 1 ^ — для пружины: е4-, и ея колпачка: с^— (см. ниже), 
(фиг. 1 и 4).

3) — вы ступъ:  ЛУ4,- служапдй упоромъ для предохранителя: ^ '—возврат
ной пружины (см. ниже), и

4) — о т в е р с л е : О—для спусковой собачки (см. ниже).

ХАЛ.

А О .

К . м .

Снаружи находятся:

1)—д в а  продольные п а з а :  р4р4 —(фиг. 2), которыми рама скрепляется
съ коробомъ: (26) (фиг. 3)

2 )—три поперечный о т в е р с л я :  о1? о5, о3, д л я  осей, соответственно 1 и II
спусковъ и для защелки: / 4 —(фиг. 1 и 2), скрепляющей 
прикладъ съ пулеметомъ.

Внизу же рамы находится:

3)—спусковая с к о б а :  8, и

4 )— опорная : ручка 2 4.
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9).—ПРИКЛАДЪ двухъ типовъ: Ружейный и Пулеметный.

I). Ружейный прикладъ:  (фиг. 1 и б, чрт. №№ 18 и 19) состоитъизъ:

1 .— л о ж а :  (3), къ которому сзади двумя шурупами: (2) прикреплена

2.—предохранительная пластинка: (1), а спереди, болтомъ: (4)

3.—вилка:  (5).

~ о

, 6̂  I
(____ ) Ф  и л , Я.

К , М .

На передней поверхности вилки имеется выступы А (фиг. 1,3 и 
6), въ видгЬ круга съ четырьмя зубцами: Т1 и выступъ: В съ проргЬзыо: 
Ъ—(фиг. 2) по середин^.

Какъ видно изъ фиг. 3,—зубья эти нисколько наклонны по отно- 
шенйо къ пазамъ: Т—верхняго канала: А—короба: (26) (фиг. 5).



и

Внутри этого канала, недалеко отъ его задолго ср^за, находится 
поперечный, круговой желобъ: е — (черт. № 14). Если приложить къ 
коробу: (26)—прикладъ, повернувъ его такимъ образомъ, чтобы зубья: 
Т ,—его вилки: (5) приходились противъ продольнйхъ пазовъ: Т —ко
роба, то первые можно вдвинуть въ кан ал ь: А"—настолько, что они 
войдутъ въ круговой желобъ: е-, (для этого прикладъ поворачивають, 
его верхней частью, вл'Ьво, примерно на 45°), при этомъ верхняя 
закраина нижняго выступа: В—вилки, войдетъ въ поперечный пазъ: 
1—короба (см. § 7, черт. 22). Если теперь прикладъ повернуть въ 
правильное положеше, то выступы его: Т, а также закраина вверху 
нижняго выступа: В—войдутъ, соответственно впереди закраинъ: к — 
канала: А" и закраины позади поперечнаго паза: 1 Такимъ обра
зомъ прикладъ будетъ вполне скр’Ьпленъ съ коробомъ (см. фиг. 6).

Чтобы прикладъ самъ не могъ повернуться и тгЬмъ отцепиться 
отъ короба,—въ нижнемъ в ы с т у п ^ В —и сделана, вышеупомянутая, 
прорезь: Ъ-, въ которую входить иереднш сосокъ защелки: ъ -  (см. фиг. 
4) (черт. № 18).

№

П у л е м е т н ы й  п р и к л а д ъ :  (92 и 96), (черт. № 20) состоитъ изъ вилки:
(96) —съ ручкой : (92) —об
шитой кожей. Внутренняя 
часть ручки полая и слу
жить маслянкой. Она ввер
ху имЪетъ нарезную гайку: 
(93), — въ которую ввинчи
вается крышка: (94) — съ 
кисточкой: (95).



III. УДАРНЫ Й М ЕХАНИ ЗМ Ъ .

Его составляюсь:

1) поршневой стержень съ ударникомъ (см. § 6) и

2) спусковой механизмъ.

Спусковой механизмъ состоять изъ сл'Ьдующихъ частей:

1) комплекта частей для возвратной пружины.

2) передняго спуска съ собачкой и со взводной пружиной, и

3) задняго спуска.

10). КОМПЛЕКТЪ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНЫ—его 
состав ля ю тъ:

1) центральный винтъ: а"- съ головкой: (фиг. 1) (чрт. № 24).

2) осевой болтъ: С"- съ двумя выступами: К ' и У- и съ вырЪзомъ:
8"- для закр'Ьплешя внутренняго корща возвратной пружины 
(фиг. V II) (чрт. № 24).

3) внутренняя коробка: Ъ"— (чрт. № 25 и фиг. V II) въ которую вставляется

4) возвватная пружина: сГ- (фиг. V II).

5) зубчатое колесо: е"- (фиг. V II и чрт.
№ 26) и

6) наружный футляръ*): Т- съ отвер-
стхемъ : О- для винта: а"-, съ па- 
зомъ: р';-, между двумя выступами: 
у-, для его гол овки : съ крюч-
ком ъ : т - ,  для подвгЬшиван1я фут
ляра къ коробу: (26) и съ предо- 

а с, хранителем ь : п"-, для зубчатаго
колеса: е'Ч

см. цвЪтной чертежъ въ конц'Ь книги,
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Б олтъ : С"- своими вы
ступами : К" и Г входитъ 
въ соответствующее вы
резы, сделанные въ стгЬн- 
ка х ъ :—зубчатаго колеса : 
е"—и внутренней короб
ки ; Ь'[-, причемъ конецъ;
К"- еще упирается въ 
гнездо: §- (чрт. № 24)
(фиг. V II) на внутренней 
поверхности футляра: Г-.

Оба выстуиа служатъ 
осью вращетя для коле
са ; е"- и вставленной въ 
него коробки: Ъ"-.

Внутри болтъ : С- имеетъ 
нарезку для централь- 
наго винта : а"-, головка
котораго: с('- входитъ въ па зъ : р"- футляра: 1"-.

Возвратная пруж ина : сГ-, внутреннимъ своимъ концомъ, закреп
лена въ в ы ре зе : 8"- болта: С"-, а наружный ея конецъ прикреплент^ 
двумя заклепками: 2 - (чрт. I ) —къ зубчатому колесу: е"-.

При вращенш колеса, болтъ: С"-, благодаря гол о вке : винта и
пазу: р"- футляра, остается неподвиженъ и пружина: (I"— (смотря по 
тому, въ какую сторону вращается колесо: е"-),—то закручивается, то 
раскручивается около болта: С-.

Напряжете пружины — (иначе та сила, которую нужно затратить, 
чтобы повернуть колесо: е"-)—равно 14 фунтамъ.

Колесо своими зубьями сцеплено съ рейкой: Ь-.

Предохранитель: п" (чрт. № 27)—въ виде коленчатаго рычага одета - 
го на оси, проходящей черезъ боковыя стенки наружнаго футляра. Около 
той же оси обернута п р уж ина : (49), давящая на правый нижнш  ко
нецъ : п \  ■ предохранителя: п"- и стремящаяся поднять его кверху. 
Если при этомъ верхнгй, левый конецъ : п"2- предохранителя, не задер- 
жанъ никакими препятствхемъ и можетъ свободно опуститься, то ко 
нецъ : п^- войдетъ во впадину между двумя зубьями зубчатаго коле
са: е"- и темъ закрепить его неподвижно и не дастъ ему вращаться. 
Если бы предохранителя не было, — возвратная пружина, (которую 
обыкновенно сохраняютъ свернутой до напряжешя 14 фунтовъ),—ничемъ 
не удерживаемая,— стремилась бы развернуться. Такъ какъ одинъ 
конецъ ея закрепленъ въ неподвижномъ болту: С"-, а другой конецъ 
закрепленъ въ ободе зубчатаго колеса: е"-, могущаго вращаться во- 
кругъ  болта: С"-, какъ вокругъ своей оси, то ясно, что пружина 
развертываясь,— станетъ вращать зубчатое колесо: е"- до техъ поръ, 
пока она, развернувшись, совсемъ, не потеряетъ всей своей силы.
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Наружный футляръ, съ полнымъ комплектомъ частей возвратной 
пружины,—переднимъ своимъ крючкомъ: т.''- подвешивается къ про
ушине : у- короба (26), причемъ зубчатое колесо: е"- своими верхними 
зубьями сцепляется съ зубьями рейки: Ь- поршневого стержня. Не
посредственно сзади за футляромъ помещается рама: У ,21\У1 для 
спускового механизна, какъ показано на чертеже № 28.

11). П ЕРЕД Н И !: К г  и ЗАДНШ : Н-.СПУСКИ и ДЪЙСТВШ 
УДАРНАГО МЕХАНИЗМА.

' / / / / / / / / 4  Ш Р
Ьу///////////Щ  ш Щ

ип"

А .  С.

Оба спуска помещены въ соотв'Ьтствующемъ гн'Ьзд'Ь: Уг , находя
щемся вверху спусковой рамы: У12 1\У1.

Переднш спускъ: К,- (нижнее колено котораго: служить спус
ковой собачкой)— вращается около оси: О*-.

Переднш конецъ его: а 1 - входить въ окно: а- на колп ачке: (1,- 
пружины: ег , находящейся въ соответствующем!, гн е зд е : и,- на пе- 
реднемъ конце рамы: Заднш же конецъ его: е- въ виде
вилки, охватываетъ переднш конецъ второго спуска: Н^, заднш ко- 
тотораго: приходится какъ разъ подъ посл'Ьднемъ изъ трехъ от-
верстш : Х-, внизу короба: (26) (см. конецъ § 7, чрт. № 17).

Пружина: е<- стремится тянуть переднш конецъ перваго спуска 
кверху,—вследств1е чего, какъ ясно изъ чертежа, заднш конецъ: 1, 
второго спуска—стремится тоже подняться и, когда поршневой стер
жень занимает!, положеше, при которомъ в ы р е зъ : 1-, внизу рейки; Ь 
находится надъ отверстхемъ: Х-, (какъ указано на чертеже № 28),— 
конецъ: заскакйваетъ за у сту п ъ : 1- последней. Только что ука
занное положеше поршневого стержня—является его предельными 
заднимъ положешемъ.

Какъ видно изъ чертежа № 28,—въ собранномъ пулемете, пе
реднш вы ступ ъ : АУ̂ - спусковой рамы, прикасается къ заднему концу 
наружнаго футляра возвратной пружины, причемъ верхняя поверх
ность выступа: ЛУ4-, заходя подъ левый верхнш конехъ: п 2- предо
хранителя: п"-, подымаетъ его и заставляешь опуститься его правый
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конецъ : п",- и выйти изъ сцеплеш я съ зубчатымъ колесомъ. П ослед
нее, однако остается неподвижнымъ, такъ какъ его зубья сцеплены 
съ рейкой,—которая, захваченная, копцомъ: второго спуска,—не
можетъ сдвинуться съ места.

Если теперь нажать на спусковую собачку: перваго спуска,
-- заднш конецъ: е- последняго, подымется и, тгЬмъ, заставить ко
нецъ : 14- второго спуска опуститься и освободить у сту п ъ : I- рейки. 
Вследств1е этого, поршневой стержень подастся съ силой впередъ — 
до тгЬхъ поръ, пока ударникъ е го : г- не ударитъ по капсюлю, встав- 
леннаго въ стволъ патрона, (см. ниже, чрт. № 33), и не произойдетъ 
выстрела.

штшшщ

^ оп \  Ь  1==̂
^ _____-—— * -  ГУ----------- гМгп \Х кЪ -ГГП) . г-у

ПАТ

Дальше ударнику, а вместе съ нимъ и стержню, соответственно, 
помешаютъ двигаться: 1) боевая личинка (см. ниже) и 2) втулка: (1 
газо-регулирующаго стакана, а именно: личинка, (которая одета на 
ударникъ), въ этотъ моментъ, упрется своимъ переднимъ срЬзомъ въ 
шляпку патрона и темъ задержитъ ударникъ,—поршень же стержня 
упрется о втулку: с!-.

При выстреле, въ тотъ моментъ, когда пуля движется на про
межутке—между отверст1емъ : а- въ стволе и дульнымъ срезомъ по
следняго,—газы, проникая въ газовую трубу : В 4- и, давя на пор
шень ; Р-, заставятъ его стержень податься назадъ, причемъ опять 
конецъ: второго спуска заскочить за уступъ: 1- рейки: Ь.
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IV. МЕХАНИЗМЪ ДЛЯ ВЫБРАСЫВАНИЯ СТРЪЛЯННЫХЪ  
ГИЛЬЗЪ —его составляюсь:

б оевая  личинка, ведущш винтъ и экстракторъ.

XI*
лт°зо А-с-

§ 12). 1) БОЕВАЯ ЛИЧИНКА: (37): Р- (чрт. № 30, фиг. XI, XII],
XVI и XVII).

Личинка--стальная трубка, каналъ которой у задняго конца имгЬ- 
етъ нарЪзку: К3- (фиг. XIII)—для ведущаго винта: (31)- Е3- (фиг. XIV) 
а у передняго—коническш скосъ съ отверст1емъ: 0 3- для выхода 
бойка ударника.

На боковой поверхности личинки находятся: 1) четыре выступа: 
Т-, 2) криволинейный выр^зъ: К'- (фиг. XI),—черезъ который личин
ка одевается на ударникъ — и 3) гнгЪзда для двухъ защелокъ: 2а— 
(фиг. XIII).

Передшй ср'Ьзъ личинки: (фиг. XVI и XVII) служить гнгЬздомъ 
для шляпки патрона. По краямъ его имеются четыре вырЪза : у 3, 2 3, о[3. 

и 2 3- (фиг. XVII), изъ которыхъ: у 3- выргЬзъ для выбрасывашя гильзъ, 
—^3- для прохода передняго конца экстрактора, а оба: 23- для кон- 
цовъ защелокъ (фиг. XVII). На заднемъ срЪзЪ находятся два винто- 
выхъ упора: обуславливающее правильное положеше винта: Е3-
въ личишгЬ: Е-.

2) ВЕДУЩШ ВИНТЪ: Е3- (31)- (XIV и X V )-н а  немъ тоже на
ходятся четыре выступа: Т-, (изъ которыхъ верхшй им^етъ сосокъ : Р 3-) 
и два виптовыхъ упора: Благодаря послгЬднимъ, когда винтъ : Е3-
ввинченъ до отказа въ личинку: Е-, его выступы: Т- находятся на 
одной лиши съ таковыми же выступами личинки.
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3) ЭКСТРАКТОРЪ: §- 
(21) (черт. № 31) находит
ся въ гшЬздгЬ : О- короба 
(§ 7),—онъ имгЬетъ внизу 
шпенекъ : р-, служащш для 
него осью вращешя.

Щ Ш к/У //У //7У //7Л

У / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / А Ш ^

13). ДЪЙСТВШ ЭКСТРАКТИРУЮЩАГО МЕХАНИЗМА.

Въ нормальномъ состоянш, т. е. передъ стрельбой,—поршневой 
стержень и боевая личинка—занимаютъ положеше, указанное на чер
теж^ № 32. Ведущей в и н тъ : Е3- ввинченъ въ боевую личинку до 
отказа, его сосокъ: Р 3- находится вверху, а выступы: Т- лежать на 
одной лиши съ таковыми же на личинк'Ь: Е-, причемъ вс'Ь выступы 
находятся въ продольныхъ п а зах ъ : Т- внутри задней части верхняго 
канала—короба (26).

Переднш ср1ззъ личинки занимаетъ положеше, указанное на чер
те жг1> № 30: (XVI).

При нажатш на спусковую собачку: Б 4-, поршневой стержень по
дается впередъ.—передняя часть стойки: ({-, для ударника, давитъ въ: 
12- (чрт. № 30: (XI) на край в ы р е за : К, въ личинкТ. и стремиться про
двинуться впередъ и повернуть личинку такимъ образомъ, чтобы пе
реднш конецъ: 1.,- в ы р еза : К - опустился внизъ, а переднш ср’Ьзъ 
личинки занялъ положеше, указанное на чрт. № 30: (XVII). По это
му мЪшаютъ вы ступы : Т- и, имъ соответствующее, пазы, въ канала 
короба,—вслгЬдств1е чего, личинка двинется впередъ, не поворачиваясь, 
причемъ она потянетъ за собой ви н тъ : Е3-.

Переднш конецъ: 1- экстрактора: §- въ это время занимаетъ по
ложеше, указанное на чрт. № 31.
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Личинка, двигаясь впередъ, давить своей боковой поверхностью 
на переднш конецъ экстрактора и отводить его зъ  сторону; переднш 
же ср'Ьзъ личинки встр'Ьчаеть патронь, падаюшдй черезь проргЬ зь : М- 
короба, въ пр1емную камору послч^дняго, и толкаеть его впередъ до 
упора его шляпки въ нижшй выступъ: А '3—на казенномъ сргЬзгЬ ство
ла (чрт. №№  1 и 32).

Въ этотъ моментъ—защ елки: 2 2 (45) заскакиваютъ за шляпку
патрона (чрт. № 33),—личинка пе- 
реднимъ сргЬзомъ прижата къ стволу 
и поступательное ея движ ете — остана
вливается,—ея боковые выступы-. Т- 
приходятся противъ поперечнаго паза: 

I- канала (чрт. № 32), а стойка: ^- ударника, по прежнему в ъ : ?2- упи
рается въ край выр-Ьза: К - (чрт. № 30) (XI), т. е. поршневой стержень 
съ ударникомъ не дошелъ еще до конца.

Дальше происходить с л е д у ю щ е е у д а р н и к ъ , двигаясь впередъ,— 
поворачиваетъ личинку вокругъ ея оси такъ, что переднш сргЬзъ ея 
займетъ положенхе, указанное на чрт. № 80: (XVII).

Когда переднш край стойки: д- (чрт. Л"» 32 и цветной чертежъ 
въ концЬ книги) ударника упрется въ край: 12- выргЬза: К -, боекъ 
ударника выйдетъ изъ своего отверстья: 0 3- въ личинк'Ь, ударить по 
капсюлю патрона и произведетъ выстргЬлъ. Когда пуля пройдетъ от
верстье: а -  въ ствола,—начнется откатъ. Стойка съ ударникомъ дви
нется назадъ, пока не упрется въ край: вы реза: К'- личинки: Б \
тогда она потянетъ личинку назадъ, предварительно повернувъ ее въ 
положеше, указанное на чрт. № 30: (XVI).

Когда переднш ср^зъ лпчинки пройдетъ мимо окн а: для пе-
редняго конца экстрактора (чрт. № 31: (V), а верхнш выступъ: 1- 
начнетъ давить ва заднш его конецъ: Ь.-, экстракторъ повернется на 
своемъ шпеньк'Ь: р- и своимъ переднимъ концомъ вытолкнешь гильзу 
сквозь проргЬ зь : у 3 -  личинки и окно: п'п'- короба, (фтп. II: № о).
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V. § 14). МАГАЗИНЪ И ЕГО ЧАСТИ (фтп. III) — сл'Ьдуюнця:

1) ц е н т р а л ь н ы й  винто-образный стержень: А2- (фтп. А« 1 и 2) вин
товой пазъ котораго: я2<?2- служить гнездомъ и направляющей поверх
ностью для головныхъ частей—патроновъ.

а2- начало, а : конецъ паза

2)
3)

кольцо: В2- с ъ  делительными столбиками (А° 3): с2-,

ко ж ух ъ  магазина:  Е2- (фтп. 4, 8, 9 и 10),—станки кото
раго гофрированы, образуя на 
боковой поверхности рядъ вы- 
ступовъ : У2-, — служащихъ для 
поворота магазина (см. ниже), 
а также — г н е з д ам и  для шля- 
покъ патроновъ. Къ впадинамъ, 
между выступами : У2-, съ внут
ренней стороны приклепаны 
пластинки : 112-, захватывающая 
въ вышеупомянутыхъ гнездахъ 
—шляпки патроновъ (чрт. № 34).

4) кольцевая ирышка: М2-
(фтп. А&А® 5 и 7), которая при
клепывается къ стержню: А2- 
заклепками: е-.

Кожухъ : Е2- и кольцо : В2- 
не прикреплены къ стержню: А2- и мо утъ  вокругъ него вращаться, 
(чрт/А» 35) между нпмъ и его крышкой: М2-.

На нижней поверх
ности крышки вы- 
штампованъ круго
вой пазъ : е2- съ ко-

Ат° 34

м

■ № 35
К.АД .

лЪномъ: к- (А® 5), 
который служить 
Иг1эЗД0МЪ для

5) магазинной з а щ е л к и : Б 2- (фтп. № 6), которая закреплена въ 
этомъ пазу двумя пружинами: 12- (А® 6), какъ указано въ фтп. № 7.

Въ центральномъ стержне: А„- находится, 
внутри, отверстие: 0 2- съ вырезомъ: р- для оде- 
вашя магазина на осевой упоръ: II- короба: (26), 
им'Ьюпцй выступъ: р-, снаружи, а внутри пазъ:
(1- (чрт. А1® 35, X). Защ елка: Б а- закрепляете 
магазинъ на этомъ упоре, заходя своимъ изог- 
нутымъ концомъ: с12- въ пазъ: (3,— другой же ко
нецъ защелки закрепляется между зубьями коль
ца : В,- (см. чрт. А® 36). д7о36 д ^

Для одеванш магазина на осевой упоръ: И— предварительно 
нужно нажать пальцемъ на защелку: Г)а-. гГоже самое нужно сделать 
и при снимаши магазина съ упора,
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VI.  П Р 1 Е М Н Ы Й  М Е Х А Н И З М А .

Его составляютъ слгЬдуюцця ч асти :

1) ведущш винтъ: Е3 (§ 12)—и его сосокъ: Р 3-.

2) гзр1ешый рукавъ:  (фиг. XXIII, XXIV и XXVI) съ его высту-
пом ъ: с,- и, вращающимъ магазпнъ, пальцем ъ: П3-.

3) 2  удерживающ'|е вдагазинъ пальца:  т 3- (28) и п3- (29) (чрт.
№ 40): (XXVII) щитовидной крышки: (13), прикрывающей сверху час
ти пр1емнаго механизма и прор’Ь зь : М- въ коробЪ (26).

§ 15). ПР1ЕМНЫЙ РУКАВЪ : (чрт. № 37 : (фтп. IV : №№ 1 и 10 : А3В3-
состоитъ изъ рамы : А 3- и хвоста: В,-.

М

На рамЁ находятся:
1) пр о р е зь :  М3- съ двумя изогнутыми выступами: Р 3 и

Черезъ п рорезь ; М3- 
патронъ изъ магазина 
падаетъ въ прхемную ка
мору : I А" короба. Вы
ступы : Р 3- и Г3- не даютъ 
при этомъ патрону заска
кивать на противополож
ный край п рорези : М3-.

2) отверстие:  113- съ 
съ задвижкой: с13. Че
резъ это отверст1е ру
кавъ одевается на осе
вой у п о р ъ : И- короба, а 
задвижка : с!3-, будучи за
двинута въ выргЬ зъ : 11- 

па у поргЬ закргЬпляетъ рукавъ въ посл'Ьднемъ (см. чрт. № И ).
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3) три вы ступа:  а3, Ъ3 и с3- (чрт. № 38; (XXVI)), изъ которыхъ: 
а3- служить осью вращешя для вращающаго магазинъ, п ал ьц а : Н8-;—Ь3- 
ограничиваетъ движ ете этого пальца впередъ, а : с3-, самый высокш 
изъ нихъ, (чрт. Л1» 37),—служить упоромъ для пружины: р3- этого 
пальца и дМ ствуетъ, на лгЬвый п ал ец ъ : т 3 —(чрт. № 40; (XXVII)), 
какъ увидимъ ниже, щитовидной крышки - (13).

4) п а л е ц ъ : Нз, видъ котораго въ разр'Ьз'Ъ указанъ на чрт. № 39: 
(XXV*) им'Ьетъ, по краю, близъ того мгЬста, гдгЬ находится его осевое отвер- 
ст1е,—круговой желобъ: х3 а на нижней своей поверхности—сосокъ: У3-.

Пружина: р3—(чрт. №3 8: (XXVI)) — однимъ своимъ концомъ охва- 
тываетъ вы ступъ: сз- р укава: А3В3-, а другимъ обнимаетъ по желобу:

хз- палецъ: Н,- и закрепляется у соска: &3-. 
Какъ видно изъ чертежа, п ал ец ъ : Н3- отъ на- 
пряжешя пружины: р3- стремится своимъ кон- 

А7 39 Ас цомъ: ^з- податься впередъ, но этому мЪшаетъ
выступъ: Ъ3- рукава: А3Вз- ;—такимъ образомъ, палецъ: Н3- находится 
па рукав'Ь: А3В3—во взведенномъ состоянш,—т. е.—требуется некото
рое усил1е, чтобы отвести конецъ: пальца: Н3- назадъ.

На нижней поверхности хвоста имеется:

5) продольный п а з ъ :  С3С3- черт. № 37; (XXIV)—для соска: Р3-~ 
ведущаго винта: Е3- (§ 12).

Сосокъ: Рз- при движенш винта:Е3- съ личинкой: Р- впередъ,— 
скользитъ по этому пазу и заставляетъ хвостъ: В3- вмЪстЬ со всгЬмъ 
рукавомъ вращаться вправо около упора: Ц- короба.

При обратномъ же движенш личинки — рукавъ поворачивается 
влево.

§ 16). ЩИТОВИДНАЯ КРЫШКА: (13) (чрт. № 40; (XXVII). фтп. IV: 
№ № : 2, 6 и 7).

XXVII
Впереди ея находится выступъ: е3- съ поперечиной: с1'3- къ кото

рой, снизу, прикреплена трехъугольная, направляющая патронь, въ 
камору короба (26) пружина: (40) (чрт. № 41).
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№ 43
А  . С.

Въ передней части крышки, снизу, находятся два пальца: гпз— 
(28) и пз- (29) —съ поддерживающей ихъ на взвода, пружиной: 1а—(27)
(черт. № 40, (XXVII)). п, ^  ути

 ^ ^ ь . /

На верхней по
верхности крышки, 
находится продоль
ный вы ступъ: Б 3— 
для одеватя  на нее 
прицельной колодки 
чрт. № 40 (XXVII и фтп. IV: №№ 2 и 7), а на нижней—два поперечныхъ 
выступа: которыми крышка опирается на коробъ (26) и, по краямъ,
рядъ продольныхъ выступовъ: 113-, которыми крышка охватываетъ та
ковые же выступы на верхней поверхности короба—и темъ закреп
ляется на послгЬднемъ. Видъ крышки спереди показанъ на чрт. № 43.

§ 17). ПОЛОЖЕН1Е МАГАЗИНА. 
И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАСТЕЙ 
ПР1ЕМНАГО МЕХАНИЗМА 
П Е Р Е Д Ъ  Н А Ч А Л О М Ъ  
СТРЪЛЬБЫ.

Въ собранномъ пулемете— 
центральный стержень: Аа- мага
зина, расположенъ такъ, что ко- 
нецъ: Ъ,- его винтообразнаго паза: 
а2Ъ2- приходится нисколько впра
во отъ входного отверстая: М- въ 
коробе (чрт. № 41 и 42 (XXX)),
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Благодаря пазу: р2—въ осевомъ отверстш стержня: А2—и вы ступу: р- 
на осевомъ у п о р е : II- короба (чрт. № 11) -стерж ень: Аа- не можетъ 
вращаться около уп о р а: II-.

Что касается до кожуха: Е2- магазина, то последи т, какъ было 
указано вь § 14, можетъ вращаться около стержня: А2- вместе съ 
кольцомъ: В2- и делительными столбиками: с2-.

Для производства выстрела, необходимо предварительно повер
нуть кожухъ магазина, влево, настолько, чтобы делительные стол
бики: с2- окружаюшде первый изъ патроновъ (лежащш у конца: Ъ2— 
паза: а0Ъ0-)—захватили его и отвели влево, расположивъ надъ отвер- 
сгп ем ъ : М- короба, (чрт. № 42;

Для того, чтобы этотъ пат
ронь могъ упасть черезъ от- 
верст1е: М- въ пр1емную камо
ру : I А"- короба, — необходимо, 
чтобы вы ступъ: У2- магазин- 
наго кож уха: Вя- и ось патрона 
(чрт. № 40) лежали на одной 
линш съ отверст1емъ: М-.

То же самое должно быть 
соблюдаемо и при подаче ос- 
гальныхъ патроновъ въ щнем- 
ную камору короба, т. е. высту
пы: У2- магазина, заключавшие 
въ себе очередной патронъ, всегда должны быть располагаемы такимъ 
же образомъ.

Чтобы обезпечить, указанное, правильное положеше магазиннаго 
кожуха и служатъ пальцы: т 3- (28) и п3- (29)—крышки: (13) которые, 
охватывая выступъ: У2- очередного патрона съ обЪихъ сторонъ (чрт. 
№ 40; (XXVII)),—не даютъ ему отклоняться въ стороны.

Расположен 1е различныхъ частей механизма, передъ началомъ 
стрельбы (т. е. когда боевая личинка: Б1—находится въ крайнемъ 
заднемъ своемъ положены)—указано на чрт. № 40; (XXVII),  № 41 и 
№ 42; (XXX) и фтп. IV ,-  Ш » :  3 и 5, а именно:

П альцы : т  - (28) и п3- (29) — занимаютъ положеше, указанное 
на чрт. Л"» 40.

Палецъ: Н3- пр1емнаго рукава—расположенъ непосредственно подъ 
пальцемъ: п,- и прилегаетъ къ вы ступу; У2- левее выступа для оче
редного патрона, съ правой стороны.

В ы ступъ: с3- того же рукава, прилегаетъ спереди къ п ал ьц у : ш3-, 
касаясь его своимъ верхнимъ концомъ.

Положеше поперечины: <1'3—крышки: (13) и ея пружины: (40)- 
указаны на чрт. № 40: (XXVII) и № 41 : (XXIX).

(XXX)).

' №

XXX
№  42

А* С
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Положеше выступа: Б\- рамы: А3- рукава: А3В3—показано на гЬхъ 
же чертежахъ;—на чертеж'Ь № 42: (XXX), кром'Ь того, показано рас
положение первыхъ трехъ очередныхъ патроновъ въ магазин^.

Сосокъ: Рз- ведущаго винта: Е3- боевой личинки, находится близъ 
задняго конца пр1емнаго рукава—въ п азу : С3- (фтп. IV : А? 3 и 5).

§ 18). Д'ВЙСТВШ ПР1ЕМНАГО МЕХАНИЗМА.

При нажатш на спусковую собачку: ГЗг , когда боевая личинка 
подастся впередъ,—она потянетъ за собой ведущш винтъ: Е3- и со
сокъ: Р 3—посл^дняго, давя на переднш (правый) край паза: С3- въ 
хвостгЬ пр1емнаго рукава,—заставитъ посл'Ьдтй вращаться вправо;— 
отчего вы ступъ: с3- рукава: А3В3-, двигаясь вправо, начнетъ давить 
на переднш край пальца: ш3- (28)—крышки: (13)—и отводитъ его 
назадъ.

Въ моментъ выстрела (при крайнемъ переднемъ положены бое
вой личинки)—этотъ палецъ отодвинется назадъ настолько, что со
вершенно выйдетъ изъ   „ к ,
впадины между оче- 

I -реднымъ: 1- высту-
помъ: (чрт. № 40;
(XXVII)) и ближайшимъ 
къ нему правымъ вы- 
ступомъ: II-. Сосокъ: 
с3-, при этомъ, —зай- 
метъ положеше, ука
занное на чрт. № 46: 
(XXXIII), а пргемнып 
рукавъ, какъ указано 
на фтп. IV : № 9. А. С. шш

Расположеше выступа: Б1,—рукава: А3В3—и первыхъ патроновъ 
указано на чрт. № 44; (XXXI).

Входящш въ пр1емную камору 
короба,—первый патронъ, во вре
мя движенья боевой личинки впе
редъ, былъ подтолкнутъ ею и 
вставленъ въ стволъ. Второй пат
ронъ находится у самаго конца: 
Ъ2- желоба: а„Ъо- центральнаго 
стержня магазина; рама: А3- прь 
емнаго рукава, — своимъ высту- 
помъ: Ез- и лгЬвымъ краемъ сво
его отверспя: М3- почти закры- 
ваетъ входное отверст1е: М—въ 
коробгЬ (чрт. № 44; (XXXI)).
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П осле вы стрела, когда боевая личинка повернется своимъ перед- 
нимъ ср'Ьзомъ въ положеше, указанное на чрт, № 30: (XVI) и загЪмъ 
начнетъ двигаться назадъ, —сосокъ: Р 3-, ведущ аго винта : Е 3—нач- 
нетъ давить на заднш  (левы й) край п а з а : С3- въ хвосте р у к а в а : А3В3 
—и начнетъ вращ ать посл 'Ьдтй  вл ево ,—при этомъ п алец ъ : Н3—нач- 
неть давить на правую сторону вы ступа: У —магазиннаго кожуха пред- 
шествующаго в ы сту п у : I (чрт. № 40) и стремиться повернуть магазинъ 
влево. При этомъ—левы й  край перваго вы ступа давитъ  на палецъ: па 
—и, благодаря закругленно на прилегающей къ этому выступу, поверх
ности пальца: п.,-, станетъ отводить его н азад ъ ,—м агазинъ же станетъ 
поворачиваться влево, такъ что, въ конце концовъ, палецъ начнетъ 
упираться у лЪваго конца, на задней поверхности, перваго выступа.

П алецъ: ш,-, который, въ  моментъ вы стрела, былъ отодвинуть 
н азад ъ ,—постепенно будеть подаваться впередъ, но, пока онъ при
коснется къ поверхности магазиннаго кож уха,—последш й уси'Ьетъ на
столько повернуться около своего стерж ня: Аа-, что палец ъ: т з— 
упрется не во впадину между первымъ и вторымъ вы ступами: У9-, а 
въ заднюю поверхность второго выступа, близь лЪваго его края.

Д елительны е столбики: с2-, 
между которыми находится с л е 
дующей, 2 -ой патронъ, —стал- 
киваютъ его со стержня: Аа— 
м агазина, и, онъ падаетъ  че- 
резъ прорезь рамы рукава: А3В3 
—на коробъ, правде отверстая: 
М- последняго и близъ права- 
го края п рорези : М,- рамы (чрт. 
№ 45: (XXXIII), — последнш  
начнетъ толкать патронъ вл'Ь- 
во, къ  отверстпо: М-. Выступъ: 
Б \—не даетъ  патрону переско
чить на другой край п р о р ези : 

М3—рукава, а треугольная пруж ина: (40) —на поперечине: (Г3—(чрт. 
№ 40: (XXX) —(фтп. IV : № №  4 и 8 ) давитъ на патронъ сверху внизъ 
и проталкиваетъ его черезъ отвер сы е: М—короба въ камору: 1 А"-.

При дальнМ ш ем ъ повороте магазина, пальцы : т 3 и п3—подой- 
дутъ, соответственно, къ правымъ краямъ вы сту п о въ : I и I I—(чрт. 
№  40, (XX V II)),--чтобы въ конце отката заскочить съ обЪихъ сторонъ 
II выступа.
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§ 19). АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА.

Если держать спусковую собачку: —все время нажатой, ко-
н ец ъ : второго спуска: Н,- будетъ все время углубленъ и не ста-
нетъ заскакивать за уступъ: 1- внизу рейки: Ь- поршневого стержня, 
вследствхе чего последит, по окончанш отката, отъ действия воз
вратной пружины, начнетъ двигаться впереди;—боевая личинка под- 
хватываетъ при этомъ, падающш, въ пр1емную камору: I А"—короба, 
—очередный патронь и вставляетъ его въ стволъ.

Когда боевая личинка доходить до крайняго передняго своего 
положешя—ударн и кь: г-, стойка котораго: упиралась въ точке:
I , -  вы реза: К'- личинки (черт. № 30, (XI), продолжаешь двигаться 
впередъ, поворачивая боевую личинку въ положеше чрт. № 30; (XVII), 
пока не дойдетъ до передняго края: 1̂ —вы реза: К'-. Въ этотъ мо- 
ментъ, конецъ бойка ударника выйдетъ изъ отверстья: 0 3—на перед- 
немъ срезе  личинки и ударить по капсюлю; произойдешь выстрЪлъ 
и, вслгЪдъ за нимъ, начнется откатъ и поворачиваше магазина влево 
на одинъ выступъ. Гильза же выстрЪленнаго патрона, экстрактируется 
через7э окно: п'п' — (чрт* № 45, (XXXII)).

Одновременно съ поворотомъ магазиннаго кожуха: Е2—поворачИ’ 
вается и кольцо его: В2—со всеми его делительными столбиками’ 
с,-, отчего и вс^ патроны въ магазине передвигаются на одно мЪстс 
впередъ.

Непрерывная стрельба будетъ продолжаться до техъ  поръ, пока 
все патроны въ магазине не будутъ израсходованы, но, очевидно, 
она можетъ быть прервана во всякш моментъ, стоить лишь прекра
тить нажат1е на спусковую собачку: I) 1 ™-

Когда последнш патронъ въ магазине израсходованъ, въ случае, 
если стрелокъ не прекратилъ нажимать спусковую собачку, — поршне
вой стержень, подавшись после последняго выстрела, отъ действ1я 
возвратной пружины,—впередъ,—остановится въ этомъ положеши и 
действ1е механизма прекратится само собой.
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VII. О С Т А Л Ь Н Ы Я  Д Е ТА Л И .

§ 20. КЛ Ю Ч Ъ : (38) ДЛЯ ВЗВОДА МЕХАНИЗМА.

Какъ только что было упомянуто, когда всгЬ патроны въ мага
зин^ израсходованы,—стрельба прекращается и поршневой стержень 
останавливается въ своемъ крайнемъ переднем!^ положены.

При постановка новаго магазина, — посл^днш становится въ та- 
комъ положены, что первый его патронъ приходится правде отвер
стия : М въ коробгЬ (см. § 17).

Для продолжешя стрельбы, нужно оттянуть назадъ, до конца, 
поршневой стержень. Одновременно съ этимъ оттягивашемъ стержня, 
—магазинъ поворачивается влгЬво на одинъ выступъ и переноситъ 
патронъ влгЬво, располагая его надъ отверст1емъ: М —короба.

Для отвода стержня назадъ, служитъ: 1) ключъ К 4—(38) (чрт. 
№ 48, (XXIV)), фтп. I I :  № 8), конецъ котораго: р4—черезъ прорезь: 
Е Е —въ короб'Ь, вставляется въ отверст!е: р- въ концЪ поршневого 
стержня (§ 6) (чрт. № 10, фтп. I :  №№  3, 6, 24 и 25) и 2) ручка: К4 — 
вставляемая въ этотъ ключъ.

Ключъ можетъ быть вставлепъ, безразлично, какъ съ лгЬвой, такъ 
и съ правой стороны пулемета, но не иначе, какъ черезъ распгаренную 
часть прорези: Е-, у  задняго конца последней.

Отводъ поршневого стержня, назадъ, производятъ отъ руки,— 
для чего тянутъ за ручку назадъ до тЪхъ поръ, пока конецъ задняго 
спуска не заскочитъ за край нижняго выреза: 1—въ рейкгЬ поршня.

т %

утпшцштЯ.
&  , у

№ 48

Когда механизмъ взведенъ, — р у ч ку : вынимаютъ, оставляя
ключъ на своемъ м'Ьсгк



21). ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: (32).

Чтобы при взведенномъ механизм^ не могъ произойти нечаянный 
выстрЪлъ, служатъ два предохранителя: у 4- (3 2 )- -правый и лгъвий 
(чрт. № 49 и № 50, фтп. II: №№ 9, 10, 11 и 12 и клише § 7, стр. 6).

Оба, въ видЪ,—продолговатыхъ пла- 
стинокъ; им^ютъ, вверху, близъ задня- 
го своего конца, вырЪ зъ: Ь4- для захва
та ш ейки: 14- клю ча: К4- (38), съ наруж
ной же стороны—по выступу : е4—упоръ 
для пальцевъ стрелка,—а съ внутренней 
стороны—по вы ступу: т -  которые вхо- 
дятъ въ одно изъ продолговатыхъ пгЬздъ: 
8  и 8 ' - ,  находящихся въ п азах ъ : V — 
короба (чрт. № 13 и фтп. II: №№1, 1 7).

Д ля стрельбы, выступы : т -  обоихъ 
предохранителей, должны входить въ 

нижп1Я гн езда: в'- (чрт. № 49: (XXVIII)—справа и № 50), при этомъ 
предохранители оставляютъ прорКззи: Е Е —открытыми и ни одинъ не

№  50 д.с.

шшт ..

захватываетъ, краями своего выреза : Ь4,—шейки : клю ча: К4-. Слй-
довьтельно, при нажатш на спусковую собачку: Б г  (чрт. № 28) — 
ничто не м'Ьшаетъ поршневохму стержню податься впередъ, причемъ 
ш ейка: 1̂ -, клю ча: К4-, при движенш стержня, будетъ перемещаться 
вдоль прорези: ЕЕ- .

Если же захватить пальцами вы ступъ: е4—и поднять одинъ изъ 
предохранителей вверхъ, настолько, чтобы его внутренний выступъ: 
ш —вошелъ въ верхнее гшЬздо: 8- (чрт. № 49, сл1зва), то края вы
реза : 1г4- захватить ш ейку: 14- клю ча: К4- и тЪмъ воспрепятствуютъ 
поршневому стержню подаваться впередъ.

XXVIII

№  49
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§ 22). ПРИЦЪ ЛЪ : (чрт. Лз 51, фтп. I :  № № 22, 29 и IV : 7) —
складной, од'Ьвастся на продольный выступъ: Б 3—щитовидной 
крышки (фиг. 2 въ тексте) и закрепляется винтомъ: (9)).

я и%

^  <-

ф-т'/ТГГГПГТГТ?. % Онъ состоитъ изъ:

1) прицельной колодки:
11- съ двумя проушинами: 
а- и щеками: Ъ-. Внутри 
ея привинчена, поддержи- 

>  вающая раму: (14)- пружи
на: (8)-.

2) прицельной р а мы:
(14)- съ делениями, одетой 
на оси: (24)-.

3) безконечнаго винта:
(116) съ головкой: (117)- 

сх для перемЪщешя целика 
вдоль рамы.

№ 52 '<.м . е ра /г 3
4) целика: (20), въ ко- 

торомъ просверлено отвер- 
ст1е: О—для визирования. (На фиг. 4 показанъ его поперечный 
разрЬзъ).

VIII. ПУЛЕМЕТНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ.

23). ПРИБОРЫ ДЛЯ СНАРЯЖЕНЬЯ МАГАЗИНА.

1) Ключь: (чрт. № 53).

Видъ его показанъ на фиг. I. 
Пользуются имъ следующимъ об- 
разомъ: нажавъ защелку магазина 
пальцемъ, настолько,—чтобы ключь 
могъ, съ противоположной стороны, 
свободно войти въ осевое отверспе 
центральнаго стержня: А 2 — (см.
фиг. 2), по очереди кладутъ пат
роны у края: Ъ2- желоба: Ъ2 а2— 
(чрт. № 54), а зат’Ьмъ вращають 

ключь съ центральнымъ стержнемъ въ сторону, указанную стрелкой. 
Кольцо: В2-, съ его делительными столбиками: с2- вместе съ поло- 
женпымъ, между двумя таковыми, патрономъ остаются при этомъ 
неподвижны (см. § 14) а вращается одинъ лишь центральный стер
жень: Ая-. Во время вращешя последнего, края желоба: а2Ъ2 пере
мещаются вокругъ патрона и, по окончание полнаго оборота централь-



наго стержня—патронъ очутит
ся у  к о н ц а : а а- желоба. Тоже 
происходить и со СЛ'ЬдуЮ Щ ИМЪ 

патрономъ. При снаряженш, 
нужно внимательно следить, 
чтобы не было пропусковъ въ 
расположегпи патроновъ, такъ 
какъ, очевидно, въ посл'Ьдпемъ 
случай ,—пустыя м’Ьста вызо- 
вутъ во время стрельбы —оста
новки.

На спаряжеше магазина опи- 
сываемымъ способомъ,—въ рукахъ опытпаго солдата, требуется отъ 
1 мин. 45 сек. до 2-хъ минутъ.

Црюпъусппе. Чтобы разрядить снаряженный магазинъ,—ключъ слг1’>* 
дуетъ вращать въ обратную сторону.

2). Машинка для снаряжешя магазина (чрт. Л1> 55).

ц.6 т

№  55

Она состоитъ и зъ : — 1) щлемпой воронки: А-, внизу которой располо- 
женъ в ы с т у п ъ :В - ,  соответствующий нижней части только что описан- 
наго ключа (чрт. №  55, фиг. I). 2) Вращающагося коническаго бара
б а н а : О—съ делительными пластинками: § —(чрт. № 56) и хомута; 
Е —съ прижимнымъ винтомъ. Хомутъ служить для  прикргЬ п л е т я  ма
шинки къ особой стойкгЬ (чрт. №  55, фиг. 2): Б .

Д ля  снаряжешя магазина—вращаютъ рукоятку барабана вправо 
(т. е. въ сторону вращешя часовой стрелки). Какъ видно изъ чрт. 
дъ 57}_ п ат р о н ы  при этомъ будутъ попадать въ магазинъ, конецъ : Ъ2-
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желоба (чрт. № 54), 
котораго, приходится 
какъ разъ у леваго 
края того места, гд е  
падаетъ патронъ. Край 
делительной пластин
ки : касается верх
ней половины упавша- 
го патрона и, при вра
щении барабана, тол- 
каетъ его въ желобъ: 
а2Ъ2-. Такъ какъ въ

данномъ случай, центральный стержень 
закрЪпленъ неподвижно, — то патронъ, 
входя въ желобъ : Ъ2а2-, толкаетъ впе
реди его стояний делительный столбикъ: 
С 2 — магазина, вследств1е чего и самъ 
магазинъ приходитъ во вращеше.

На снаряжеше магазина, при помо
щи машинки, требуется всего 45 се- 
кундъ.

А. С.

Цримгьчанге: Д ля разряж етя спаряжеппаго магазина, — необходимо 
вращать барабанъ въ обратную сторону.

Съ л^вой стороны воронки находят
ся два вы ступа: к — (чрт. № 58. Пат
роны выходятъ у праваго края воронки 
и, попавъ на барабанъ, при вращенш 
последняго,— они переходятъ къ ея л е 
вому краю и, если бы вы ступы : к — 
этому не препятствовали, —они бы про
валивались обратно въ магазинъ.

№58 д.с.

§ 24). КЛЮЧЪ ДЛЯ ВЫНИМАШЯ И ЗЪ  СТВОЛА РАЗОРВАВ

ШИХСЯ гильзъ.
Видь его указанъ на черт. 59. Онъ состоитъ изъ прорезан

ной вдоль, въ трехъ местахъ, трубки: В-, въ которую вставленъ, 
сзади, коническш стержень: А-. Ключъ соедипенъ съ рукояткою: К- 
шарниромъ.

Для вы нупя разорвавшейся гильзы, — ключъ вставляютъ въ 
стволъ, черезъ окно: п 'п '—для выбрасывашя стрелянныхъ гильзъ, 
а затемъ, нажимая на заднш конецъ стерж ня: А- продвигаютъ по- 
слЬдиш впередъ,—отчего стенки трубки раздвигаются и прижимаются

№  56 к .м .
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а з

къ внутренней поверх
ности разорвавшейся 
гильзы, настолько пло
тно, что вм^сгЬ съклю- 
чемъ — вынимается и 
гильза (см. фиг. 2).

§ 25). ПРУЖИННЫЕ 
ВЪСЫ ДЛЯ ОПРЕ- 
ДТзЛЕНШ НАПРЯ
Ж ЕНЫ  ВОЗВРАТ
НОЙ ПРУЖИНЫ, 
(чрт. № 60).
Весами пользуются 

сл'Ьдующимъ образомъ: 
въ испытываемомъ пу- 
леметгЬ, въ которомъ 
поршневой стержень 

долженъ быть предварительно спущенъ, (т. е. находиться въ крайнемъ 
переднемъ своемъ положены) —одну изъ двухъ петель вЪсовъ одЪ-

ваютъ на шейку ключа: К4- (38)—для взвода механизма, а за другую 
петлю берутъ рукой и тянутъ къ себЪ до т'Ьхъ поръ, пока поршневой 
стержень не сдвинется съ м'Ьста. ОтмгЬчаютъ показан1е вгЬсовъ въ мо-

ментъ начала сдвижешя стержня. Показа
ние вгЬсовъ должно быть ровно 14 фунтовъ.

§ 26). ФУТЛЯРЪ ДЛЯ ХРАНЕН1Я ЗА
ПАСНОЙ ПРУЖИНЫ (чрт. № 61). 

— онъ въ видгЬ плоскаго круга: а —(фиг. 1 
и 2), съ двуля вы резам и: ъ-  для двухъ за- 
клепокъ пружины и двумя захватам и: ш- 
зам'Ьпяющими дно. При зам'ЬнЪ пружины 
въ пулеметй,—футляръ съ запасной пру
жиной опрокидываютъ надъ внутренней ко
робкой : К -  (чрт. № 25) такимъ образомъ, 
чтобы заклепки пружины приходились про- 
тивъ выр'Ьзовъ для таковыхъ на внутрен
ней коробк'Ь : Ъ"- (чрт. № 25),—какъ указано 
на фиг. 3, и затЬмъ, пальцемъ, вталки- 
ваютъ пружину въ упомянутую коробку.№  61
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§ 27). ПОЛЕВАЯ ТРЕНОГА (чрт. № 02) — состоитъ изъ кресто
вины: А- (фиг. 4 и 5) и трехъ стоекъ. Стойки—труб чатыя, съ опор
ными выступами: 2- внизу (фиг. 13).

Крестовина—въ видЪ стакана: А- съ пгЬздомъ: Н- внутри, для 
стойки: 8- подъемпаго механизма (фиг. 1 и 2). Снаружи крестовины 
имеются три круговыхъ выступа, изъ которыхъ д в а : В- служатъ для 
прикр’Ьплешя боковыхъ стоекъ, а трети!: С—для задней стойки.

На выступахъ • В- и на верхнихъ коицахъ боковыхъ стоекъ: (фиг. 
4, 5 и 8) находится круговая парЬзка дтя  закргЬплешя стоекъ, подъ

оЬхк.г.

с Г э Т А Л л

(’/??/ / / / / / / / / / / . / / / /

V / / / / / / / / ,

р и ъ .
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требуемымъ уклономъ, въ мертвомъ положеши. Обе эти стойки къ крес
товине прикрепляются винтами, вроде указаннаго па фиг. 9.

Задшй вы ступъ: С- имгЬетъ на окружности два у п ора: а- и на
резку: Ъ—(фиг. 4). На этотъ выступъ одевается, при помощи про- 
уш инъ: Б- и болта: У —(фиг. 10),—стаканъ : Е —(фиг. 3, 6 и 7). Между 
проушинами стакана находятся два упора: а —(фиг. 3 и 7), соответ- 
ствуюнце упорамъ : а- на заднемъ выступе : С- крестовины. Б о л тъ : У 
(фиг. 10) служить осью вращ етя для стакана: Е-. ПослгЬднш, благо
даря упорамъ: а —не можетъ вращаться около оси: У- более чгЬмъ на 
33°.

Къ стакану: Е-, снизу, прикреплена задняя стойка, а внутрь ста
кана вставленъ вклады ш ъ: т - ,  переднш конецъ котораго выточенъ по 
дуге  и им^етъ нарезку, соответствующую н а р е зк е : Ъ- на вы ступ е: 
С- крестовины. Внутри вкладыша находится пружинная защ елка: ъ-  

(фиг. 3 и 7). Вкладышъ одетъ на ось: 0 —рукоятки: К-.

На оси: О- находится экцептрикъ: о ,—(фиг. 7 и 11).

Чтобы закрепить заднюю стойку, подъ даннымъ уклономъ, въ 
мертвомъ положенш,—нужно повернуть рукоять: К- экцентрикомъ: ог , 
къ крестовине,—тогда последнш, надавивъ на защелку: 2 - подвинетъ 
вклады ш ъ: т -  впередъ, настолько, что зубья его нарезки сцепятся 
съ зубьями нарезки на заднемъ вы ступ е: С- крестовины.

Если повернуть рукоять: К- экцентрикомъ: о4- назадъ, то пос
л е д и т  иотянетъ за собой и вклады ш ъ: ш -; произойдетъ расцеплеше 
зубьевъ между упомянутыми нарезками и получится возможность из
менять уклонъ задней стойки до величины не большей 33 градусовъ
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§ 28). ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМЪ (чрт. № 62) (фиг. 1 и 2) - 
онъ состоитъ изъ стойки: 8-, съ двумя проушинами: Р- къ которымъ 
при помощи оси: о2- прикреплена подъемная дуга: Р-.

На одномъ конц^ последней находится проушина: X- для подъ-
емнаго винта: 
\У—(фиг. 2), а 
на другомъ—от
верстие для оси: 
о3 — коромысла: 
К—съ закреп
ляющими иуле- 
метъ, обручемъ: 
Т-.

На стойка: 8- 
имеются круго
вой : (1- и про
дольный : е- же
лобы. Первый 
изъ нихъ пред- 
назначенъ для 
горизонтальной 
наводки, для за
креп л е т я  кото
рой, служитъ

прижимной винтъ: Ь- (фиг. 5). Для грубой вертикальной наводки 
предназначена подъемная д у га : Б1-, которая можетъ свободно вра
щаться около своей оси: 0 2- и быть закрепленной въ любомъ поло
жены при помощи прижимного винта: И —(фиг. 1). Для точной на
водки служитъ подъемный винтъ: —(фиг. 2).

На внутрен
ней поверхности 
обруча находит
ся круговой же- 
лобъ : У — (фиг. 
12), которымъ 
обручъ о хваты- 
ваетъ круговой 
выступъ, нахо
дящейся на ме
сте соединешя 
средней и зад
ней частей ко
жуха (§ 5).

Обпцй видъ треноги показанъ на фототипш: I, фиг. № 20. Раз
личный положены треноги, при стрельбе, показаны на рисунке, въ 
тексте.
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IX. ОБРАЩ ЕН1Е С Ъ  П УЛ Е М Е ТО М Ъ ,

§ 29). РАЗБОРКА.

Снять пр икл ад ъ —для чего нужно тупой конецъ пружинныхъ в^совъ, 
одной рукой вставить въ отверст!е, около соска, защелки: 2 - (чрт. 
№ 18, фиг. 4) и нажать впередъ, чтобы освободить отъ защелки 
вилку приклада, а другой рукой повернуть прикладъ, верхнимъ 
его краемъ, на четверть оборота влгЬво, послгЬ чего посл^днш 
отделится отъ короба.

Снять раму для спускового механизм а — сл^дуетъ указательнымъ 
пальцемъ правой руки нажать на спусковую собачку и всю раму 
оттянуть назадъ.

Снять поршневой стержень съ боевой личинкой— для этого, ключъ для 
взвода механизма, слгЬдуетъ оттянуть назадъ до самаго конца 
прорези: Е- (чрт. № 14), посл'Ь чего его вынуть, а всл'Ъдъ за 
нимъ вынуть и поршневой стержень съ боевой личинкой.

Снять кр ы ш ку: (13) съ короба— для чего слгЬдуетъ крышку потянуть 
назадъ, въ сторону приклада, дать ея заднему концу сойти съ 
выступа: а- на коробъ (чрт. № 12) и приподнять ее кверху.

Снять прге^ный рукавъ. Для этого нужно тупымъ концомъ пружин
ныхъ вг]зсовъ поддать задвижку: с13- (чрт. № 37)—на переднемъ 
концгЬ рукава и отвести ее въ сторону. Зат^мъ повернуть рукавъ 
вокругъ упора, вправо, настолько, чтобы вырИзъ на его осевомъ 
отверстш пришелся противъ выступа: р- на упоргЬ : II- короба, 
посл^ чего сл^дуеть рукавъ поднять кверху и вынуть.

Вынуть экс тр а кто р ъ . Сначала нужно снять крышку, прикрывающую 
гнездо: От- для посл'Ьдняго. Для этого одинъ изъ концовъ пру
жинныхъ вгЬсовъ слгЬдуетъ вставшъ въ отверсгпе въ крышк^ и, 
приподнявъ задгпй конецъ последней,—потянуть ее въ сторону 
приклада, --■посл'Ь чего, повернувъ пулеметъ верхней поверхностью 
короба внизъ—вытряхнуть экстракторъ (чрт. № 31).

Отделить коробъ отъ ствольной части. Сперва сл^дуетъ тупымъ кон
цомъ пружинныхъ вгЬсовъ отвести въ сторону приклада болтъ: (68) 
(чрт. № 23) находящейся около передняго конца коробки съ воз
вратной пружиной, настолько, чтобы конецъ его вышелъ изъ 
гнезда въ задней части кожуха. ЗатЪмъ одной рукой взяться за 
кожухъ пулемета, а другой за коробъ: (26) и рЪзкимъ поворотомъ 
короба влгЬво, — вывинтить послгЬдшй со ствола. ПослЪ чего болтъ: 
(68) сл’Ьдуетъ вытряхнуть, а коробку съ возвратной пружиной 
снять съ проушины: у- (чрт. № 16).

Чтобы отделить к о ж у х ъ — слгЬдуетъ тупой конецъ пружинныхъ в'Ьсовъ 
вставить въ проушину на заднемъ концгЬ газо-регулирующаго 
ключа: (81) и, приподнявъ последний кверху,—отвести его вправо. 
Какъ только сосокъ ключа выйдетъ изъ своей дыры въ кожух^, 
ключъ слгЬдуетъ вынуть и газо-регулирующей стаканъ: (84) вы
винтить рукой. Послй этого, при неболыпемъ усилш,—радгаторъ 
можно вынуть изъ кожуха.
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Газовая тр у б а :  (77) (чрт. № 2), —подъ рад1ач оромъ, легко, отъ руки, 
вывинчивается изъ втулки: с1- (чрт. № 6). Последняя, въ свою 
очередь, отвинчивается также, какгь и надульникъ — особымъ 
ключемъ.

Стволъ вынимается сл'Ьдуютцимъ образомъ: надульникъ слегка отвин- 
чиваютъ (р'Ьзьба лгЬвая) и заггТ>мъ ударяютъ имъ, держа рад1а- 
торъ въ отв'Ьсномъ положенш,—либо по дереву, либо по свинцу, 
(чтобы не попортить резьбы въ надульник^) до тгЬхъ поръ, пока 
между стволомъ и радцаторомъ не почувствуется легкой качки,— 
послЪ чего надулышкъ отвинчпваютъ и стволъ вынимаютъ.

Разборка спускового м еханизм а (производится лишь въ случай необ̂  
ходимости замены какой нибудь испорченной части — новой). 
Сл'Ьдуетъ вытолкнуть шпеньки изъ отверстш: и о2- (чрт. № 17)
и сразу освободятся: оба спуска, пружина: е4- перваго спуска и 
ея колпачекъ: с!г . (фтп. I ;  №№ 10, 17 и 18).

Кожухъ  обыкновении не разбирается, но, въ случай необходимости, 
слЪдуетъ отверткой вывинтить винтъ: II- (чрт. 7), скр’Ьпляю- 
щш двТ> проушины обруча для мушки на передней части кожуха. 
Какъ только винтъ: Н—будетъ удаленъ, — передняя и средняя 
части кожуха легко отделятся другъ отъ друга. Средняя и зад
няя части скреплены между собою заклепками, а потому не 
разбираются.

§30).  С Б О Р К А ,

I. Ствольная часть»

Стволъ вставляется въ радтаторъ, причемъ слЪдуетъ следить за 
тймъ, чтобы выступъ: е- на ствола вошелъ въ отверстие: е4- на ра- 
д1атор1ь (чрт. № 3),—а также, чтобы втулка: (82) (чрт. № 5) была до
винчена до конца и, своимъ отверст1емъ для газовой трубы,—была 
направлена въ сторону приклада. ЗатЬмъ къ втулк'Ь иривинчиваютъ 
газовую трубу, а къ стволу—надульникъ.

Посл^ этого, съ передней части рад1атора надЪваютъ кожухъ, 
причемъ сл'Ьдуетъ следить за т'Ьмъ, чтобы конецъ газовой трубы, 
ближайппй къ заднему концу пулемета,—вошелъ бы въ отверстие, 
предназначенное для него, въ задней части кожуха. ЗатЬмъ ввинчи- 
ваютъ, въ соотвътствующее отверсйе,—газо-регулирующш стаканъ, 
вм-ЬстЪ съ ключемъ для посл'Ьтняго и сосокъ зад пн го конца ключа 
вталкиваютъ въ дыру на кожухЪ.

I I .  Казенная часть.

ЗатЪмъ коробъ: (26) навинчиватотъ на стволъ, причемъ, прежде 
чгЬмъ довинтить его до конца, (т. е. вплотную къ задней части ко
жуха),—на проушину: у- (чрт. № 23 и№  16) подвЪпшваютъ футляръ 
съ возвратной пружиной и вставляютъ болтъ: (68) (чрт. № 23) въ 
предназначенное для него гнездо, въ передней части короба. Этотъ



болтъ, прежде чЪмъ скрепить коробъ съ кожухомъ, следуетъ воможно 
глубже вставить его въ гнездо, для чего свооодный край футляра съ 
возвратной пружиной нужно держать нисколько опущеннымъ. При 
правильной сборке, болтъ: (68), при доведены короба: (26) до конца,— 
долженъ, переднимъ своимъ концомъ, заскочить въ углуолеше въ зад
ней части кожуха и, такимъ образомъ, скрепить коробъ съ к о ж у х о м ъ . 

Если сборка неправильна, т. е. болтъ : (68) въ углублеше не заскочитъ,- 
коробка съ возвратной пружиной не можетъ плотно прикоснуться къ 
нижней части короба.

Зат'Ьмъ вставлнютъ поршневой стержень съ одЪтой на него боевой 
личинкой и винтомъ : Е3-. При этомъ нужно следить, чтобы выступы: 
Т-, послЪднихъ, приходились вротивъ продольныхъ пазовъ: Т- короба, 
а сосокъ: (|3 —винта—чтобъ былъ вверху.

При передвиженш поршневого стержня — нужно толкать не самъ 
стержень, а боевую личинку. ЗатЬмъ, черезъ заднш расширенный 
край ирорЪзи: Е- (чрт. № 14) вставляютъ ключъ: К4—для взвода ме
ханизма.

При вставке рамы съ собраннымъ сиусковымъ механизмомъ, еле- 
дуетъ, все время, держать спусковую собачку нажатой. Прежде чемъ 
рама дойдетъ до своего конца, следуеть другой рукой—плотно при
жать футляръ съ возвратной пружиной кверху, чтобы зубья его колеса 
вошли во впадины между зубьями рейки. ЗатЬмъ, рЪзкимъ толчкомъ, 
сл'Ьдуетъ подать раму впередъ настолько, чтобы предохранитель: п - 
возвратной пружины заскочплъ на выступъ : ЛУ ,-, находящшся впереди 
рамы. ЗагЬмъ поверяется вгЬсъ возвратной пружины. Онъ долженъ 
быть равнымъ 14 фунтамъ.

Для вставки экстрактора въ его гнездо въ короба — сл^дуетъ 
предварительно продвинуть боевую личинку въ ея крайнее переднее 
положеше, а затемъ—одеть крышку (см. фтп. I: № 28) на гнездо для 
экстрактора. После этого одЪваютъ пр1емный рукавъ: А3В3-, задви- 
гаютъ его задвижку въ прорезь на упоре: II- короба и поворачиваютъ 
его хвостъ: В,:,- такимъ образомъ, чтобы конецъ его паза: С3- охва- 
тилъ своими краями сосокъ: Р 3 ведущаго винта.

Одеть крышку короба и поставить на свое место прикладъ.

Примшште: Передъ сборкой следуетъ строго следить, чтобы все
части были чисты, а трунцяся части, какъ напр, боевая 
личинка, зубья рейки поршневого стержня и поршень 
его, а также внутренность канала ствола, (за исключе- 
шемъ его патронной каморы) и т. п. были хорошо сма
заны минеральнымъ масломъ. Патронная камора ствола, 
после смазки ея масломъ,—должна быть тщательно вы
терта ветош ью ,— чтобы на ней не оставалось никакихъ 
натековъ масла. При дотрагиванш къ ней пальцемъ, 
на последнемъ не должно оставаться никакихъ следовъ 
масла, за исключешемъ легкаго блеска. Недостаточно 
вытертая камора можетъ вызвать поперечный разрывъ 
гильзы.
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§ 3 1 .  РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЪСА ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖ ИНЫ .

Общее замтчате: Когда футляръ возвратной пружины разъеди-
ненъ съ рамой для спускового механизма,— предохранитель его заска- 
киваетъ передними своимъ концомъ за зубья зубчатаго колеса и м'Ь- 
шаетъ колесу вращаться „впередъ/4 (т. е. въ сторону вращешя часовой 
стрелки).

При вращенш колеса „впереди,“ —возвратная пружина разверты
вается и ея напряжете слаб^етъ.

При вращенш колеса „ назадъ “ —пружина свертывается и ея сила 
возрастаетъ.

Несмотря на дМстгле предохранителя,—зубчатое колесо пружины 
можетъ быть повернуто „назадъ“ , при помощи рейки поршневого 
стержня. Для этого слгЬдуетъ футляръ съ комплектомъ возвратной 
пружины прижать, какъ можно крепче, къ рейкЪ стержня, а зат'Ьмъ 
передвигать п. стержень назадъ. Какъ видно изъ черт. № 27,— зубья 
колеса, при этомъ, надавятъ на переднш конецъ предохранителя и, не
смотря на сопротивлэше его пружины : (49),—отведутъ его назадъ и 
колесо получитъ возможность вращаться въ вышеуказанномъ на- 
правленш.

Изъ сказаннаго очевидно:—для увеличешя вгЬса пружины слЪ- 
дуетъ поршневымъ стержнемъ вращать зубчатое колесо „ назадъ“ на 
величину большую, Ч'Ьмъ оно вращается впередъ отъ нажаНя на спус
ковую собачку: 1)^-. Для ослаблешя же вгЬса — нужно поступать 
наоборотъ, т. е. при помощи стержня вращать колесо „назадъ“ на вели
чину меньшую, ч гЬмъ оно вращается „ впередъ“ при движенш „на ударъ“ .

Отсюда вытекаютъ нижеслгЬдуюнця правила для регулировашя на* 
пряжешя пружины :

\ случай :— в%съ пружины меньше 14 фунтовъ:

1) Снять прикладъ.
2) Отвести нисколько назадъ раму для спускового механизма, 

разъединивъ ее съ футляромъ: И'-, для возвратной пружины.

3) Плотно прижать къ верху посл^днш, чтобы зубья колеса въ 
футлярЪ: Г- сц'Ьпились съ таковыми же на рейкЪ поршнево
го стержня.

4) Оттянуть, за кл ю чъ : (38)—для взвода механизма, п. стержень 
назадъ.

5) Опустить внизъ футляръ: 1-, чтобы расцепить зубчатое ко
лесо съ рейкой.

6) Продвинуть поршневой стержень впередъ въ его крайнее пе
реднее положеше.

7) Ф утляръ : 1- снова плотно прижать кверху (см. п. 3).

8) Продвинуть раму, для спускового механизма, впередъ и сомк
нуть ее съ футляромъ:
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9) Пружинными весами проверить напряжете пружины.
Если вгЬсы дадутъ напряжете меньше 14 фунтовъ,—пов

торять вышеуказанные прхемы до тгЬхъ поръ, пока напряжете 
пружины не сделается равнымъ 14 фунтамъ.

10) ОдгЬть прикладъ.

II случай:  — в"ёсъ пружины больше 14 фунтовъ:

1) Снять прикладъ.

2) Отвести нисколько назадъ раму для спускового механизма,— 
разъединив?:, ее съ футляромъ: Р.

3) Оттянуть, за ключъ—для взвода механизма, поршневой стер
жень нисколько назадъ.

4) Плотно прижать вверхъ футляръ: Г-, чтобы зубья его колеса 
сцгЬпились съ таковыми же на рейк^ поршневого стержня.

5) Продвинуть раму для спускового механизма впередъ и сомк
нуть ее съ футляромъ: 1-, отчего поршневой стержень по
дастся впередъ.

6) Пружинными весами проверить напряжете пружины.
Повторять вышеуказанные пр1емы до тгкхъ поръ, пока на

пряжете пружины не сделается равнымъ 14 фунтамъ,—зат'Ьм’ь

7) Од'Ьть прикладъ.

32. ОСТАНОВКИ ПРИ СТРЪЛЬБЪ.

I. Случаи когда ключъ для взвода механизма останавливается 
въ крайнемъ переднемъ своемъ положенш.

Ч т о  Н У Ж Н О  Д Ф Л А Т Ь Возможный ПРИЧИНЫ

1) Испытать магазинъ. Если онъ свободно 
вращается влгьво— сл^дуетъ заменить его 
другимъ.

2) Если магазинъ не вращется влш о, то слЪ- 
дуетъ оттянуть, назадъ, ключъ для взво
да механизма и продолжать стрельбу.

3) Если дв^ остановки,—переменить мага
зинъ.

4) Если оатановки повторятся, — сл^дуетъ 
осмотреть: палецъ: Н3- пр1емнаго рукава 
(чрт. № 37; XXIII) и оба пальца: (28) и 
(29), подъ крышкой короба, (чрт. № 43 и 
клише въ § 16). Если палецъ: Н3- сло- 
манъ или всгЬ три пальца неправильной 
длины—магазинъ вращаться не можетъ.

Пустой магазинъ и от- 
сутств1е патрона въ 
камор^.

а) осечка.
в) пропускъ патрона въ 

магазин^.
с) неправильное враще- 

ше магазина.
Попорченный магазинъ.

Попорченный палецъ: Н- 
или пальцы (28) и (29) 
подъ крышкой короба.
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Ч ТО НУЖНО Д Т> Л А т ь Возможный ПРИЧИНЫ

5) Если произойдутъ три остановки и, при 
нажатш на спусковую собачку, пулеметъ 
не выстрелить,—следуетъ осмотреть воз
вратную пружину и если она слаба—до
вести ее до напряжешя 14 фунтовъ; если 
же она сломана—заменить ее другой. Ес
ли возвратная пружина въ порядке, сле- 
дуетъ порш. стержень заменить новымъ.

С) Если ключъ: (38)—для взвода механизма, 
невозможно оттянуть назадъ, —следу етъ 
вставить въ отверстие ключа — рукоят
ку. Если остановка повторится—нужно 
осмотреть камору короба: (26).

а) Слабая или сломан
ная возвр. пружина, 

в) Сломанный п. стер
жень или набитый 
ударникъ.

Тугая экстракщя: 
а) Раздупе гильзы, 
в) Грязь или ржавчина 

въ каморе.

II. Случаи, когда ключъ для взвода механизма остановится на 
разстоянш менЬе 3 дюймовъ отъ передняго своего поло
жения.

1) Следуетъ попробовать деревянной ручкой 
оттянуть назадъ клю чъ: (38),—вынуть 
патронь и осмотреть:

а) Если патронь окажется помятымъ или 
слишкомь болыпимь вь д1аметре, вы
кинуть его и продолжать стрельбу.

в) Если же причина не въ этомъ, сл^дуетъ 
снять магазинъ, вставить въ камору 
ключъ для вынимашя разорвавшихся 
гильзъ (§ 24, чрт. № 59) и разорвав- 
гильзу вынуть изъ каморы.

с) Или же продолжать стрельбу, т. к. сле
дующей патронъ будетъ плотно охва- 
ченъ станками разорванной гильзы въ 
каморе.

Пртпъчате: Въ 9 случаяхъ изъ 10,—гиль
за следующаго патрона вытяиетъ изъ 
каморы разорвавшуюся гильзу.

2) Если, вскоре, снова повторится случай от
рыва дна гильзы—сл^дуетъ боевую ли
чинку заменить новой. Хорошо протереть 
патронную камору ствола; и посмотреть 
н 1 у гъ  ли на ней выгаровъ отъ стрельбы, 
—если есть—переменить стволъ.

Помятый патронъ или 
неправильный дгаметр. 
гильзы.

Разорвавшаяся гильза.

Станки гильзы, съ отор- 
ваннымъ дномъ, плотно 
охватятъ СЛгЬдуЮ1ЦП1 

патронъ.

Слинткомъ острыя захва
ты у защелокъ боев, ли
чинки, отрываюнця дно 
гильзъ, или жирно сма 
занная патр. камора въ 
стволе, или же непра
вильные размеры пос
ледней.
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III. Случаи, когда ключъ для взвода механизма останавливается 
на разстоянш бол'Ье чЪмъ 3 дюйма отъ передняго своего  
положешя.

Ч т о  Н У Ж Н О  Д ГЬ Л А т ь Возможный ПРИЧИНЫ

1) Обследовать прорезь для выбрасывашя 
гильзъ и если ничего не замечено, слгЬ- 
дуетъ взвести ключъ: (38) и продолжать 
стрельбу.

Если такой случай повторится снова— 
нужно вынуть газо-регулирующш ста- 
канъ, снять магазинь и выстрелить 1 
патронь, после чего поставить газо-ре- 
лигурующш стаканъ на место — малой 
дырой—къ дулу.

2 )  Если при взводе ключа : (38) чувствуется 
слишкомь мало сопротивлешя, или же его 
нетъ вовсе—испытать напряжете воз
вратной пружины и, если последняя сла
ба,—ее следуетъ у с и л и т ь е с л и  же она 
сломана—заменить другой.

3) Если замечена гильза въ каморе или въ 
прорези для выбрасывания гильзъ—ма- 
газинъ слЪдуетъ снять съ упора, ключъ: 
(38) оттянуть назадъ,—гильзу вынуть а 
вместе съ ней вынуть и патронъ.

Если пустая гильза застряла въ каморе 
— ее слЪдуетъ вытолкнуть шомполомъ.

Если не дМствуютъ одна или обе за
щелки боевой личинки,—последняя сл'Ь- 
дуетъ заменить новыми и продолжать 
стрельбу.

4)  Въ случай если остановки повторятся, 
сл^дуетъ осмотреть экстракторъ и заме
нить его новымъ, — если онъ попорченъ.

5 )  Если клю чъ: (38) нельзя сдвинуть съ 
места, —следуетъ снять магазинъ.

Если же ключъ ; (38) стремится впередъ, 
—нужно магазинъ заменить новымъ.

Боевая личинка не по
далась назадъ настоль
ко, чтобы захватить 
следующих патронъ.

а) Т рете въ газовой 
каморе, 

в) Тугая экстракщя.

Слабая или сломанная 
возвр. пружина.

а) Плох1я защелки бое
вой личинки, 

в) Тугая экстракщя. 
с) Если пустая гильза 

замечена въ коробе, 
след. либо защелки б. 
личинки слабы, либо 
сломанъ экстракторъ.

а) Поломанныя защелки 
в) Грязь въ гнезде для 

защелокъ въ боевой 
личинк^. 

с) Захватывающее кон
цы защелки набиты 
или выкрошены

а) Покривившшся мага
зинъ.

в) Магазинъ неправиль
но одетъ на осевой 
упоръ. 

с) Сломанная магазин
ная защелка.

(!) Сломанное или испор
ченное магаз. кольцо 
съ делительными 
столбиками.
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Ч т о  Н У Ж II О Д Ъ Л А Т Ь Возможныя ПРИЧИНЫ

0) Если, послгЬ снят1я магазина съ упора, 
клю чъ: (38) останется въ своемъ преж- 
немъ положенш:

а) Сл'Ьдуетъ патролъ поставить въ „ пра
вильное “ положеше, для входа въ ка
мору.

в) Осмотреть направляющую патронь пру
жину: (40).

с ) Проверить напряжете возвратной пру
жины.

Примгьчанге: Если осмотръ ничего непсправ- 
наго не покажетъ, а остановки всетаки 
будут ь продолжаться,—это указываетъ 
на неаккуратную насыпку пороха въ 
патронахъ, а именно: на неполный за- 
рядъ.

а) Слабая или сломан
ная пружина: (40).

в) Слабое напряжете 
возвратной пружины.

с) Слишкомъ много газа

§ 33). ОСМОТРЪ И ЧИСТКА ПУЛЕМЕТА ДО И ПОСЛЪ СТРЪЛЬБЫ.

Пулеметъ долженъ сохраняться всегда вычищеннымъ и вс'Ь тру- 
щ1яся части его должны быть хорошо смазаны масломъ.

Г. Передъ стрельбой:

1) СлгЬдуетъ осмотреть—чисть ли капалъ ствола.

2) Проверить напряжете возвратной пружины.

3) Осмотреть—хорошо ли вычищены и смазаны иижеслЪд. части:
Газо-регулирующш стакапъ и его втулка.
Газовая труба.
Поршень и рейка поршневого стержня.
Боевая личинка съ ея защелками.
Пр1емный рукавъ съ его, вращающимъ магазинъ, пальцем! 

и гхродольнымъ пазомъ внизу его хвоста,—для соска 
ведущаго винта. Пазъ долженъ быть особенно хорошо 
смазанъ.

Пальцы на нижней поверхности крышки короба.
Части спускового механизма. (Для этого не надо разби* 

рать механизмъ, а достаточно, вынувъ раму, смазать 
его части сверху рамы и сквозь прорезь въ ней для 
спусковой собачки.
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4' Осмотреть магазины—чисты ли они внутри и снаружи. Нетъ 
ли набоинъ и помятостей на ихъ боковой поверхности;— 
не шатаются ли делительные столбики; не отогнуты г пи 
планки для закрепленья шляпокъ патроновъ и не испор
чена ли магазинная защелка. Углы при выступахъ на 
магазинномъ кожухе не должны быть закруглены.

II. ПослЪ стрельбы;

1) СлЪдуетъ посмотреть—не осталось ли въ стволе патрона.

2) Снять прикладъ, раму для спускового механизма и вынувъ
поршневой стержень съ боевой личинкой—хорошенько про
чистить и смазать каналтэ ствола.

3) Прочистить и смазать газовую трубу, газо-регулируюнцй ста-
канъ и втулку съ которой онъ находится.

4) Нужно строго следить, чтобы на упомянутыя въ пункте 3) —
части, а также на поршень—стержня—случайно не попало 
воды, достаточно несколькихъ капель последней, чтобы 
произошли остановки при последующей стрельбе.

Не разрешается производить никакихъ почистокъ—ни наждачной 
бумагой, ни ножикомъ, а исключительно, спещально предназначен
ными для этого, инструментами, приложенными къ запаснымъ час- 
тямъ пулемета.

При стрельбе, после каждыхъ 1000 вьтстреловъ (22 магазиновъ) 
обязательно следуетъ дать стволу вполне охладиться, или же, сле- 
дуетъ переменить последит. При несоблюденш этого правила,—стколъ 
быстро изнашивается и уже после 3,000 выстреловъ—делается не- 
годнымъ для меткой стрельбы.

Во время перерыва для охлаждешя ствола—необходимо проте
реть ветошью боевую личинку и верхшй каналъ короба и смазать 
ихъ масломъ.

Н екоторы й  данный о полевомъ пулемет'Ъ.

Весь собраннаго пулемета, безъ магазина . . . .  28, фунт.
Весь снаряженнаго магазина (47 патроновъ) . . 4,5
Весь треноги съ подъемнымъ механизмомъ . . .  27,

Время необходимое на перемену магазина во время стрельбы . 7,5 сеек. 
Скорость стрельбы: 1 магазинъ (47 п а т р о н о в ъ ).....................5 сек.

X. ПУЛЕМЕТ'Ъ  ДЛЯ С ТР Ъ Л Ь Б Ы  С Ъ  А Э РО П ЛАН А.

Онъ совершенно того же устройства что и полевой, но отличает
ся отъ последняго лишь ниже—приводимыми деталями: у него

1) —н"ётъ рад1атора, такъ какъ встречная струя воздуха во время 
полета,—достаточно охлаждаетъ стволъ; соответственно съ этимъ

2) видоизтененъ кожухъ—передняя часть котораго вдвое мень- 
шаго д1аметра, чемъ у полевого.

Опытъ войны по казал ъ, что летчику, во время полета, приходится 
выпускать лишь ограниченное количество патроновъ и что сто-патрон-
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пый запасъ вполне достаточенъ. Съ другой стороны,—перемена ма
газина во время полета затруднительна, въ виду чего—для аэроилан- 
наго пулемета нын^ употребляется

3 ) — 97-патрокный магазинъ.
Сверхъ того,—аэропланный пулеметъ имйетъ:

4)—особаго рода установку и, прикрепленный къ пулемету
5) — пр1емный мЪшокъ для улавливашя стргЬлянныхъ гилъзъ.

§ 34). КОЖУХЪ (чрт. №№ 63 и 64) - -типа: „8та11 сазт§ Еп§ПвЪ Раиегп“ 
—онъ состоитъ изъ трехъ частей: передней, средней и задней.

о/О 601

1) Передняя ча с ть — трубчатая. На дульномъ срЪзЪ, къ ней придЪ- 
ланъ обручь для мушки (чрт. № 63), а внутри вставлена коробка: К- 
(чрт. № 64, фиг. 1 и 4) съ каналомъ: д- вверху—для опоры передней 
части ствола. Сверхъ того, на передней и задней сгЬнкахъ коробки 
(фиг. 3 и 5) прод^ланъ рядъ дыръ—для протока наружнаго воздуха 
во внутрь короба. Въ задней стгЬнкгЬ, кромгЬ того, находится внизу 
отверст1е : §- для передняго конца газовой трубы. Внизу передней час
ти находятся дв^ дыры—для газо-регулирующаго стакана и его ключа.

2) Средняя ч а с т ь '.—впереди она выдается нисколько впередъ и 
имгЬетъ нарезное отверстие для скрЪплешя съ передней частью (чрт. 
№ 64, фиг. 6). На всемъ остальномъ протяженш, она имгЬетъ Д1аметръ 
такой же, какъ и въ полевомъ пулемет^. Передняя станка (фиг. 7) 
имгЬетъ рядъ дыръ для протока воздуха.

3) Задняя ч а с ть — совершенно такая же, какъ и въ полевомъ пу- 
леметЪ (см. § 5, чрт. № 9).

№ 63
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35). МАГАЗИНЪ-СИСТЕМЫ: „ВПШ1ШНАМ ЗМАЬЬ АКМ8 СО." 
Видъ его указанъ на фиг. 1, чрт. № 65. Онъ отличается отъ

~ Т /7 /7 ) г

полевого тЬмъ, что центральный его стержень: А2- значительно выше. 
Кольцо: В.,- съ делительными столбиками: с2- имгЬетъ рядъ наклонныхъ 
тягъ: концы которыхъ приклепаны къ кожуху.

Для прикргЬплешя магазина къ коробу—на осевой упоръ: V- пос- 
лЪдняго, предварительно, одевается стержень: 8- (фиг. 1 и 5) съ кру- 
говымъ пазомъ: (Г— внутри — для конца защелки: Г32-. Во внутрь 
стержня: 8 -  на безконечномъ вингЬ: Н—надкгь вкладышъ: лу — съ
СОСКОМЪ: 11-.

Если вращать винтъ: Н --въ изв^стномъ направлены—вкладышъ: 
\у- станетъ навинчиваться на винтъ: II—и придвигаться къ стг1шкгЬ 
стержня: 8-, при чемъ сосокъ его: п-, выйдя изъ соответствующего 
окна: о—въ стержне—войдетъ въ круговой пазъ: с1—на упоре: II-, 
чгЬмъ закрепить стержень съ упоромъ.

Магазинная крышка: М2- имЬетъ вверху продолговатый вьтступъ: 
У-, внутри котораго помещены: пружина: Р-, защелка: Б,- и задвижка: 
2 —(фиг. 1, 2, 3 и 4) а сверху приделана кожаная петля.

Когда магазинъ прикрЪпленъ къ коробу, —пружина: Р —давить 
на выступъ — защелки: Т)2- (фиг. 2) — заставляя конецъ последней 
войти въ круговой пазъ: (Г-, находящейся вверху стержня: 8-.

Чтобы снять магазинъ—достаточно нажать на задвижку: 2 —при 
этомъ пружина: Р —сожмется, а конецъ защелки выйдетъ изъ своего 
паза: сГ- въ верхней части стержня.
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§ 36). ПУЛЕМЕТНАЯ УСТАНОВКА (чрт. № 66) — типа: „ Ас1гтга11у 
Р а и е т “ , — с о с т о и т ъ  изъ :

1) Стойки: 8-,
съ одетымъ 
на ней, зак
репляю щи мъ 
пулеметъ,—

2) Хомутомъ
Х -.

3) Тумбы: Т-
и скрепляю
щей ихъ обо- 
ихъ

4) Защелки: 2-
(фиг. 1, 2, 3 
и 4).

I. Стойка— 
вверху цилин
дрическая 

Опирается 
на тумбу: Т- 
выступсшъ: У  
(фиг. 5). Ниж
ней своей ко
нической час
тью—стойка— 
вставляется 
въ соответст
вующее гнез
до въ тумбе.

Непосредственно надъ выступомъ: У —въ стойке проделаны:

1) отверст1е для защелки: 2- и

2) гнездо: § —для пружины: Р —последней.

Защелка: 2- -образной формы. Чтобы ее можно было вставить въ 
отверстхе стойки,—она сделана изъ двухъ частей, скрепленныхъ меж
ду собой—заклеплой: 2- (фиг. 1 и 4). Головка заклепки: 2 —высту- 
паетъ въ наружу и не даетъ защелке вывалиться.

Въ выступе: а- верхней части находится гнездо: для пружины:
Р-. Въ выступе: Ь—нижней части сделана закраина: с1-, которой за
щелка: 2- захватываешь круговой выстуиъ: Е-, находящейся вверху

Хомутъ: X- скрепленъ со стойкой : 8-, при помощи трубчатой оси: о-. 
Онъ можетъ вращаться около оси, чемъ и иольбуются при вертикаль
ной наводке. Сама стойка можетъ свободно вращаться въ тумбе (го
ризонтальная наводка).

р и л
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На аэроплатгЬ находятся три тумбы,—изъ которыхъ: одна прикргЬП' 
лена ко дну (фиг. 1 и 8), а дв^ д р у п я —къ бортамъ (фиг. 3, б, 7 и 9).

Чтобъ переставить иулеметъ съ одной тумбы на другую, нужно 
нажать на верхнш выстуиъ: а —защелки: 2-, тогда закраина: <1—ея 
нижняго вы ступа: Ъ- освободить круговой вы ступъ: Е —вверху тумбы 
и пулеметь, вм'Ьст'Ь со стойкой, легко вынуть.

37). ПРТЕМНЫЙ МЪШОКЪ ДЛЯ Г И Л Ь З Ъ -н а  немь имеются:

1) Зажимъ: (100) съ винтомъ: (103 и 107) который обхваты- 
ваетъ пулеметь непосредственно передь футляромь для возвратной 
пружины и окномъ для выбрасывашя стргЬлянныхъ гильзь. Съ пра
вой стороны зажима: (100), на шарнир'Ь: (102) одгЬта

2) р ам а: (97 и 98) прикрепляемая къ окну для выбрасывашя 
гильзъ особаго рода задвижкой. ((Задвижка (безъ номера) показана 
на верхней изъ нижнихъ двухъ фигуръ стр. 49, гдгЬ она расположена 
непосредственно подъ магазиномъ и передь рамой съ м&шкомъ)). Къ 
рамгЬ, на четырехъ крючкахъ подвгЬшанъ

3) мЬш окъ: (108). Внизу послгЬдняго находится проргЬзь, за 
крываемая карманомъ, при помощи застежки (см. верхнюю изъ двухъ 
фигуръ стр. 49). Прорезь эта служить для выбрасывашя, впосл'Ъд- 
СТВ1И, гильзъ изъ м^шка.
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ВгЬсъ собраннаго пулемета, со снаряжепнымъ магазиномъ
и съ пр1емнымъ м'Ьшкомъ...............................................33,8 фунт.

ВЪсъ стойки съ хомутомъ............................................................2 фунта,

ВЪсъ трехъ т у м б ъ .........................................................................7,5 фунта.
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА ЛЮИСА.

№ по 
порядку Н А З В  А Н  I Е Ч А С Т Е Й .

НА З В А Н 1 Е  Ч А С Т Е Й  

НА АНГЛШСКОМЪ Я З Ы К Ъ .

№
ПО ОПИСИ
завода.

1 Предохранительная планка 
для приклада.

Р1а1е, Ъ пЦ ........................... Р 1-30

2 Шурупы, при кре и ля юнце 
планку къ прикладу.

8сгелу, Ъии, рМ е . . . А 1-89

3 Прикладъ ружейнаго типа. В и и .................................. Р 1-29
4 Болтъ для вилки приклада. 8с1елу, Ъии сар . . . . Е 1-28
5 Вилка приклада. Сар, Ъ и и ........................... Р 1-27
6 Заклепка къ, направляющей 

патронъ, пружине.
Ш\те1, 8ргш§, сагЪгЫ^е 

§шс1е ............................... Р 1-ЗЗа
7 Защелка, скрепляющая при

кладъ сь корпусомъ.
Са1сЬ, Ъ и и ...................... Р 2-25

8 Пружина къ прицельной 
раме.

8рпп§, 1ап§еп1 81§М . . Р 2-133

9 Болтъ, закргЬпляющш при
цельную колодку къ 
крышке короба.

8сгелу, Ъес1 апс1 8ргш§, 
1ап§еп! 81§М . . . . Р 2-134

10 Пружина къ защелке: (7). 8ргш§, Ъии са1сЪ . . . Р 2-26
11 Прицельная колодка. Вес!, гап§еп1; 81§М . . . Р 2-130
13 Крышка короба (щитовид

ная крышка).
Соуег, Ъ ос1у...................... Р 2-31

14 Прицельная рама. Реа!, 1ап§еп1; 81§М . . Р 2-135
15 Кольцевая крышка магази

на для аэропл. нулем.
Р М е, 1ор, т а § а г т е , а!г 

с г а й ............................... Р 2-58Ъ
20 Ц еликъ . 81 к!е, 1ап§еп1; 81§Ъ . . . Р 2-136
21 Экстракторъ (выбрасыва

тель гильзъ).
Е]’е с ! ю г ............................... Р 1-37

22 Деревянная накладка къ 
опорной рукояти.

81с1е р1есе, р181о! §пр . . Р 2-55

22а Къ ней заклепка. Шуей, 8Ме р1есе, р1в1о1 §пр Р 1-55а
23 Кольцевая накладка къ оси 

для прицельной рамы.
^аеЪ ег, р т ,  ах1з, 1ап§еп1 

8 1 § М ................................... Р 2-132
24 Ось прицельной рамы. Р т ,  ах18,1еа?, 1ап§еп1 81§1й Р 2-131
25 Разводная чека къ этой оси. Р т ,  ерШ, кеерег, ах !8 р т ,  

1ап§епЪ 81§Ы; . . . . Р 2-132а
26 Коробъ пулемета (корпусъ 

то-же).
В о с 1 у .................................... Р 2-2

27 Пружина къ пальцамъ на 
крышке короба.

8р г т § 8, ра\у1з, 81ор, т а -  
§ а гт е  ........................... Р 1-49

28

29

Левый 1 налраляюпце ма- 
[ газинъ, пальцы 

Правый ] на крышкгЬ.
1

Ра\у1з, в!ор, т а ^ а г т е ,  

апй

Р 2-47 

Р 2-48
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА ЛЮИСА.

№ по 

зорядку.
Н А З В А Н 1 Е  Ч А С Т Е Й .

Н а з в а н 1 Е ч а с т е й  

НА АНГЛШСКОМЪ Я З Ы К Ъ .

№
ПО ОПИСИ

завода.

30 Передшй спускъ. Т псто’е г .................................... Р 2-22

31 Ведунцй винтъ. 81ш1, ас1иаНп§, Гее<1, а г т . Р 1-10

32 Правый пластинчатый пре
дохранитель.

РЫ е, еаМу, са!сЬ, Р 2-36

32а Л/Ьвый пластинчатый пре
дохранитель.

Р1а1е, 8аМу, са1сЬ, 1ей . Р 2-36а

33 Ось передняго спуска. Р т ,  ах!8 1п§§ег . . . . Р 1-23

34 Пр1емный рукавъ, Агт, & ес1..................... .... Р 2-34

35 Вращающш магазпнъ, па- 
лецъ щйемнаго рукава.,

Ра\у1, &ес! а г т  . . . . Р 2-45

36 Его пружина. 8рппд, ралу], Геес! а г т  . Р 1-46

37 Боевая личинка. Во11 . .......................... . Р 2-3

38 Ключъ для взвода меха
низма.

НапсПе, соскт§ . . . . Р 1-51

39 Спусковая (предохрани
тельная,— то-жъ) скоба.

Оиагс!.................................. Е 2-24

40 Пружина, вталкивающая 
патронъ въ отверстие 
короба.

8рг1п§, сагЫ § е  §иШе . Р 2-33

41 Пружина къ переднему 
спуску.

8рпп§, 1 п § § е г ................. Р 1-21

42 Ея колпачекъ. Р1ип§ег, врпп§ 1п§§ег . Р 2-20а

43 Кожухъ магазина. Р т /  т а § а г т е  . . . . . Р 2-57а

44 Крышка для экстрактора. Соуег, е ]ес1ю г................. Р 1-38

45 Защелки (захватыватели 
гильзъ,—то-жъ) къ бо
евой личинкЪ.

Ех1гас1огз......................... Р 2-50

46 Предохранитель къ воз
вратной пружшгк

Ралу1, р т ю п ..................... Р 1-17

47 Шпонка къ ударнику. Р т ,  йхт§, зМкег . . . Р 1 -4с

48 Ось къ предохранителю для 
возвратной пружины.

Р т ,  ах18, раллг1, ртю п . Р 1-19

49 Пружина къ этому предо
хранителю.

8рпп§, ралу], ртю п . . Р 1-18

50 Ударникъ. 8 Ш к е г .............................. Р 1 4Ъ

51 Кольцо съ делительными 
столбиками къ магазину.

8расег, сагЪгк^е . . . . Р 2-64

52 Зубчатое колесо. Р тю п  .............................. Р 1-12

53 Внутренняя коробка для 
возвратной пружины.

Савт^, ге1и т  8рпп§ . . Р 1-13
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА ЛЮ ИСА

№  по 

п о ряд ку .
Н А З В  А Н 1 Е  Ч А С Т Е Й .

Н а з в а н и е  ч а с т е й

НА АНГЛ 1ЙСКОМЪ ЯЗЫКЪ.

№
ПО ОПИСИ

за в о д а .

54 Заклепка, скрепляющая 
крышку магазина съ его 
винтообразн. стержнемъ.

Кхуе!, 1ор р1а!е, та^аяш е Р 1-59

55 Возвратная пружина. 8ргт§ , г е к г г п .................. Р 1-14

56 Центральный винтъ къ воз 8сге\у, 1еп810п, ге!игп
вратной пружине. 8 р п п § ............................... Р 1-16

57 Осевой болтъ къ возврат
ной пружне.

НиЪ, ге!игп врг'т§ . . . Р 1-15

58 Винтообразный централь
ный стержень магазина.

Сеп1ге, т а ^ а я т е  . . . . Р 2-62

59 Заклепка къ возвратной 
пружине.

Шуе!, геШгп вргт§  . . . Р 1-14а

60 Пружина для магазинной 
защелки.

8ргт§ , та§а7лпе ЫсЬ. . Р 2-66

61 Наружный футляръ для 
комплекта, частей возвр. 
пружины.

Са8т§, р п п о п .................. Р 1-11

62 Магазинная защелка. Ъа^ск, т а § а г т е  . . . . Р 2-60а

63 Выступъ на осевомъ упоре 
короба.

Кеу, с е п Ъ г е ...................... Р 1-61

64 Деревянная ручка завод
ного ключа: (38).

НапсПе, соскт§  \ у о о с 1 . . Р 2-913

65 Шпонка для закрЪплешя 
футляра: (61) къ коробу.

Р т ,  Ып§е, р 1 Ш 0 п  са8т§  . Р 1-56

66 Задвижка пр1емн. рукава. Ьа^сЬ, !еес1 а г т  . . . . Р 1-35

67 Кольцевая крышка магази
на для полевого пулемета

РМ е, 1ор, т а ^ а я т е  . . Р 2-58а

68 Болтъ, скрепляющш ко- 
робъ съ кожухомъ.

Р т ,  1оскт§ Ьойу . . . . Р 1-52

69 Заклепка для прикреплешя 
крышки къ магазинному 
кожуху.

Шуе!, сагШс1§е 8расег . Р 1-65

70 Делительный столбикъ ма
газина.

Р т ,  8арагаИп§ сагШ(1§ев Р 2-67а

71 Задняя часть кожуха. Ь оскт§  р1есе, гас11а1ог, геаг 
с а в т § ............................... Р 2-7Ь

72 Рейка поршневого стержня. Каск, ас!иаЪт§ Ъо11 . . Р 1-4а

74 Средняя часть кожуха. Савт§, гасНа!ог, геаг . . Р 2-7

75 Шпонка, скрепляющая рей
ку со стеблемъ стержня.

Р т ,  й х т §  гаек, р181оп гос! Р 1-32

76 Стволъ. В агге!.................................... Р 2-1
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА ЛЮИОА.

№  п о
Н А З В А Н 1 Е  ч а с т е й .

Н а з в а ш е  ч а с т е й №
п о р я д к у НА АНГЛШСКОМЪ ЯЗЫКЪ.

ПО ОПИСИ

з а в о д а .

77 Газовая труба. СуПп(1ег, § а а ................. Р 2-43
78 Рад1аторъ. КасИа1ог ......................... Р 3-5
79 Стебель поршнев. стержня. ?1810П.......................... Р 2-4Ъ
80 Втулочка къ отверстие» въ 

кожухЪ для соска газо- 
регулирующаго ключа.

81;ш1, розШопт§, ге§и1а1)Ог 
к е у ......................................... Р 1-53

81 Газорегулирующш ключъ. Кеу, §аз ге^иМог . . . Р 1-42
82 Втулка для газорегулиру- 

ющаго стакана.
СЪатЪег, § а е ................. Р 2-39а

83 Обручъ, закргЬпляющ. втул
к у : (82) на ствола.

Р1и§, 8сге\уес1, §аз сЪатЪег Р 2-184

84 Газорегулирующш стаканъ Ке§и1а1ог, § а в ................. Р 2-41
85 Хомутъ, скрКшляющш пе

реднюю часть корпуса 
со средней.

К т§ , с 1 а т р ..................... Р 2-9

86 Мушка. Р о г е а ^ М ............................... Р 2-102а
87 Винтовой вкладышъ для 

закрепленья винта: (88).
8кк1, розШотп§, с1атр

ПП§ .............................. Р 2-9а
88 Прижимной винтъ для хо

мута: (85).
8сгелу, с1атр г т §  . . . Р 2-8

89 Надульникъ. МоиШ р1есе, Ъагге1 . . . Р 1-44
90 Передняя часть кожуха. Савт§, гас11а1ог 1гоп1 . . Р 2-6
91 Заднш спускъ. 8 е а г ......................... .... . Р 2-103
92 Рукоять къ прикладу пу- 

леметнаго типа.
Огпр 1еаШег, арас!е §пр 

Ы щ .................................... Р 2-174
93 Къ ней кольцев. прокладка. ^ааЬег, 1еаШег, 8сгелуе<! 

с а р .................................. Р 2-173
94 Къ ней кольцевая крышка 

съ кисточкой : (95).
Сар, 8сге\уес1, врас1е §пр 

1 а п § ........................................ Р 2-172
95 Кисточка. ВгиаЬ, о 1 1 ......................... Р 2-937
96 Вилка къ прикладу пуле- 

метнаго типа.
Тап§, 8рас1е §пр . . . . Р 2-171

116 Винтъ для целика. 8сгелу, е1еуа!т§, 1ап§еп1) 
81§Ы ).............................. Р 2-137

117 Шляпка для этого винта. Неас1, асгелу, е1е\а1т§ 
1ап§еп1 81§М . . . . Р 2-138

118 Шпонка прикрепляющая 
головку: (117) къ вин
ту: (116).

Р т ,  й х т§  Ьеай, асгелу 
1ап§еп1) ащМ . . . . Р 2-139

119 Пружина головки этого вин
та.

8ргт§, Ьеай, асге\у, 1ап- 
§еп!) 81§Ы ;..................... Р 2-140
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ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ПУЛЕМЕТА ЛЮИОА.

№ по 
юрядку.

Н А 3  В А Н 1 Е Ч А С Т Е Й .

Н А 3  В А Н I Е  Ч А С Т Е Й  

НА АНГЛШСКОМЪ Я З Ы К Ъ .

№
по описи 
завода.

120 Ось задняго спуска. Р т ,  ах18, 8 е а г ................. Г 2-104

121 Шпонка для пружины къ 
защ елке: (7).

Р т ,  кеерег, ЪиМ МсЬ . Г 2-105

136 Ключъ для навертывашя 
надульника.

Враппег, тоиШр1есе, Ъагге1 Г 2-118

137 Ключъ для снаряжешя ма
газина.

Напс11е, 1оайт§, т а § а г т е Г 2-934

138 Планки, з а к р е п л я ю  Щ1 я РМ е, геЫ п т§  саг1пс1§е
Г 2-106ашляпки патроновъ на ма- 

газинномъ кожухе.
Ь е а с ! ..............................

138 Къ нимъ заклепки. Шуе!, р1а!е, ге1атт§  саг1- 
гМ§е Ьеа(1..................... Г 2-107

140 Газовый поршень. Р1и§, р1в1оп..................... Г 2-74

141 Заклепка, прикрепляющая 
поршень къ стержню.

ШуеЪ, р18^оп р1и§ . . . Г 2-75

145 Гайка, скрепляющая втул 8сге\у, кеерег, р1и§, §а8
Г 2-185ку газорегулирующ. ста

кана съ газовой трубой.
сЬ атЪ ег.........................

151 Стойка для мушки. Вгаске!, ^оге81§М . . . Г 11-8

158 Ось къ задвижке пр1емна- 
го рукава.

81и(1, ах18, МсЬ, е̂ес! а гт Г 1-35с1

159 Сосокъ, ограничивающий 
вращение пальца прхем- 
наго рукава.

1

Р т ,  ге!;атт§, Иее<1 ралу1. Г 1-46а
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