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Приготовленіе брикетовъ изъ содержимаго желудковъ 
убойнаго рогатаго скота и овецъ, для топлива. 

При убо скота на скотобойняхъ, салганахъ, полу-
чается растительная масса изъ содержимаго же

лудковъ крупнаго рогатаго скота и овецъ. 
Въ санитарномъ отношеніи эта масса должна 

быть удаляема изъ м стъ убоя скота, съ каковою 
ц лыо приходится затрачивать немало средствъ для 
очищенія скотобоенъ отъ этихъ нечистотъ, а между 
т мъ продукты изъ содержимаго желудковъ могутъ 
быть съ пользою эксплоатируемы для топлива. Что 
касается удобренія земли этою массою, то она не-
достигаетъ желаемой ц ли потому, что неподвергается 
полному процессу пищеваренія и не им етъ т хъ составт 
ныхъ частей, которыя получаются, когда пищевая 
масса пройдетъ чрезъ весь желудочно-кишечный каналъ. 
Ежели же употреблять эту массу на удобреніе полей, 
то требуется довольно продолжительное время для 
того, чтобы получить кое-какое удобреніе. 

Изв стно, что во многихъ м стностяхъ эта масса. 
вм ст съ желудками (за исключеніемъ требухи) бро-
сается въ особыя ямы, гд , подвергаясь разложенію, 
производитъ зловоніе. Неудобства и недостатки со-

і* 
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пряженные съ удаленіемъ означенныхъ нечистотъ, или 
ири употребленіи ихъ въ вид удобренія совершенно 
устраняются при прпм неніи изобр теннаго мною спо-
соба обработки содержимаго желудковъ приготовленіемъ 
изъ нихъ брикетовъ для топлива. Въ Ревельской 
городской скотобойн при ежегодномъ убо бол е 
13000 головъ крупнаго рогатаго скота, не считая 
мелкаго, въ первое время введенія способа при-
готовленія брикетовъ, на удаленіе нечистотъ расходо-
валось ежегодно до 1500 руб. тогда какъ на устрой-
ство приготовленія брикетовъ, ири единовременной 
затрат на пріобр теніе пресса и постройку сушильни 
было израсходовано 900 руб. Въ результат полу-
чилась не только экономія въ расходахъ, но изъ ма-
теріала какъ бы ненужнаго въ настоящее время 
им емъ прекрасное топливо въ форм брикетовъ. 

Пом щенів для приготовленія брикетовъ. 

При всякой благоустроенной скотобойн обяза-
тельно должно быть пом щеніе для временнаго скла-
дыванія нечистотъ во время убоя. Посл убоя каж-
даго животнаго вынутые желудки и кишки увозятся 
тачками въ особое отд леніе, а не оставляются въ 
зданіи, гд находятся туши. Поэтому для приго
товленія брикетовъ такое пом щеніе всегда можетъ 
быть пригодно, лишь бы возможно было пом стить 
прессъ и корыта или ящики для складыванія массы 
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изъ содержимаго желудковъ. Какое бы ни было 
построено зданіе, каменное или деревянное, но при 
этомъ должно быть обращено главное вниманіе на 
устройство пола. Полъ въ пом щеніи обязательно 
долженъ быть или асфальтовый, или каменный на 
цемент или же самый лучшій полъ изъ цементныхъ 
плитъ, какъ въ Ревельской скотобойн . Такой полъ 
не пропитывается жидкостью отъ нечистотъ, которая 
подучается при выжиманіи прессомъ, и удобенъ для 
ея удаленія посредствомъ сточныхъ канавъ. При де-
ревянномъ зданіи. внутреннія ст ны должны быть 
окрашены масляными красками для удобства соблюде-
нія чистоты. 

Способъ приготовленія брикетовъ. 

Для приготовленія брикетовъ употребляется осо-
баго устройства ирессъ, изображенный на рисунк I. 
Онъ состоитъ изъ чугуннаго передвижнаго станка на 
3-хъ колесахъ, съ круглымъ деревяннымъ блюдомъ. 
обшитымъ листовымъ жел зомъ и привинченными къ 
нему 3 чугунными ящикообразными формами, для 
брикетовъ. Это круглое блюдо, вм ст съ тремя фор
мами, вращается на стержн , проходящемъ чрезъ 
центръ круглаго блюда. Сбоку станка проходитъ другой 
стержень, прикр пленный въ нижней части станка. 
Между этимъ боковымъ стержнемъ и центральнымъ 
въ верхней части укр пдена прессовальная доска, 
подъ которую подводятся чугунные ящики, при каж-
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домъ ихъ поворот . Подъ блюдомъ, въ нижней части 
станка, устроенъ рычагъ, съ балансомъ на коромыол . 
Для д йствія рычагомъ къ станку привинчивается въ 
нижней части деревянный брусъ длиною въ 5 аршинъ. 
Самое приготовленіе производится только двумя рабо-
чими. Одинъ изъ нихъ вкладываетъ массу изъ со-
держимаго желудковъ въ чугунный ящикъ, который 
зат мъ поворачиваетъ вм ст съ круглымъ блюдомъ 
за рукоятку ящика подъ прессовальную доску. Дру-
гой рабочій посредствомъ рычага нажимаетъ, при чемъ 
изъ вложенной въ ящикъ массы выяшмается жид-
кость, выступающая изъ отверстій чугуннаго ящика 
и изливающаяся на блюдо. Посл эті хЧ>, подводятся 
подъ прессовальную доску и посл дующіе два ящика 
по очередно. При каждомъ нажиманіи рычагомъ 
ящика, подведеннаго подъ прессовальную доску, одно-
временно въ одномъ ящик происходитъ выжиманіе 
жидкости, а изъ другаго автоматически, посредствомъ 
поршня, выдвигается готовый брикетъ, въ форм 
обыкновеннаго кирпича, съ 3-мя отверстіями въ сре-
дин . Эти отверстія способствуютъ скорому просуши-
ванію брикетовъ. 

При приготовленіи брикетовъ изъ содержимаго 
желудковъ обыкновенно употребляется масса изъ 1-го 
и 2-го желудковъ. Но можно употреблять и массу 
изъ содержимаго 3-го и 4-го желудковъ, только при 
тщательномъ см шиваніи съ массою содеряшмаго 1-го 
и 2-го желудковъ, съ тою ц лью, чтобы получилась 
надлежащая связь и брикеты посл прессованія не 
разсыпались. 



Прессъ для брикетовъ. 
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Устройство сушильни для брикетовъ. 

На рисунк 2 изображена сушильня, представля-
ющая нав съ, открытый со вс хъ сторонъ, подъ 
крышею въ два ската, съ надлежащею вентиляціей, 
состоящей изъ особыхъ деревянныхъ трубъ, подъ 
крышкою надъ каждой трубой. Разм ръ такого на-
в са, при убо скота въ 13—15 тысячъ головъ въ 
годъ, достаточенъ будетъ 10 сажень въ длину и 5 
сажень въ ширину. Вышина сушильни, сообразно 
скату крыши, можетъ быть отъ 1 до 2 сажень, счи-
тая отъ крайняго ската, до гребня крыши. Такой 
нав съ устраива тся на столбахъ, между которыми 
вставляются перекладины и р шетки, на которыя 
складываются для просушки брикеты. Кром того 
нужны промежутки, для прохода людей, складываю-
щихъ брикеты. ІІространство между р шетками въ 
вышину можетъ быть до 12 вершковъ. Промежутки 
для прохода людей 18 вершковъ. Сообразно съ про-
странствомъ, отведеннымъ для склада брикетовъ. нужно 
д лать р шетки шириною въ 13/4 аршина. Длина же 
ихъ безразлична, такъ какъ она простирается во всю 
длину сушильни. Р шетки д лаются изъ брусковъ, 
выииливаемыхъ изъ дюймовыхъ досокъ. Крыша для 
сушильни самая лучшая жел зная. которая. раскаляясь 
подъ вліяніемъ солнца, даетъ сильный жаръ, способ-
ствующій сушк брикетовъ. Сообразно съ м стными 
условіями и различными ц нами на матеріалъ, можно 
д лать крыши толевыя и деревянныя, хотя для усп ш-
ной сушки брикетовъ жел зная крыша им етъ боль-
шое преимущество. 



Сушильня брикетовъ. 
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Способъ просушки и складыванія брикетовъ. 

Приготовленные въ сыромъ вид брикеты склады-
ваются на особыя р шетчатыя рамы, шириною въ 1 
аршинъ и длиною въ 3 аршина, съ рукоятками по 
концамъ и переносятся въ сушильню, т ми же рабо-
чими, которые приготовляютъ брикеты. Сложенные 
въ одномъ м ст брикеты, ио м р того, какъ они 
просушиваются, можно перекладывать въ н сколько 
ярусовъ для того, чтобы вм стить большее количество 
брикетовъ н сколько подсушенныхъ и дать м сто бри-
кетамъ складываемымъ въ сыромъ вид . Просушен-
ный брикетъ им етъ средній в съ въ 3Д фунта, а въ 
сыромъ вид средній в съ брикета 2 фунта. Въ 
сыромъ вид двое рабочихъ выд лываютъ въ одинъ 
часъ отъ 100—120 брикетовъ, или въ день 1200 
брикетовъ при 10—11 часовой работ . Изъ одной 
головы крупнаго рогатаго скота средней величины 
можно получить отъ 15 до 20 брикетовъ. 

Приготовленные просушенные брикеты, при упо-
требленіи для топлива, сравнивая съ каменнымъ углемъ, 
находятся въ такомъ отношеніи, что высушенные 72 
брикета равняются 1 пуду каменнаго угля. По про-
изведеннымъ опытамъ въ Ревельской скотобойн въ 
теченіе 6 дней при сравнительномъ топленіи паровыхъ 
котловъ дровами, брикетами, каменнымъ углемъ полу-
чились сл дующіе результаты. При нагр ваніи воды 
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въ г о р и з о н т а л ь н о м ъ к о т л , доводя паровое да-
вленіе до 45 фунтовъ въ теченіе 2 час. топленія, 
употреблено: 

каменнаго угля . . ] 47 фун. 

Зхъчасовъ( сухихъ березов. дровъ 370 фун. 

топленія ( брикетовъ . . . . . 234 ,, = 31 2 штукъ. 

При нагр ваніи воды въ в е р т и к а л ь н о м ъ 
к о т л , достигая давленія паровъ до 45 фуытовъ въ 
теченіе 1V* час. топленія, употреблено: 

каменнаго угля . . . 1 0 5 фун. 
220 брикетовъ 165 ,, 

въ теченіе 2 час. топленія берез дровъ 230 ,, 

Надо зам тить, что топленіе паровыхъ котловъ 
находится также въ зависимости отъ ви шней темпе-
ратуры т. е. въ зимнее или л тнее время. Изъ полу-
ченныхъ вычисленій абсолютной теплопроизводитель-
ности или степени жара получается при полномъ 
сгораніи о д н о г о к и л л о г р а м м а , (равняющагося 
2 фун. 4 2 зол. 412/з доли). 

Сухихъ дровъ . . 2800 калорій 
брикетовъ . . . . 4300 ,, 
каменнаго угля . . 6600 ., 

На изобр тенный мною способъ ириготовленія брп-
кетовъ на основаніи 7 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 20 Мая 1896 года положенія о привилегіяхъ на 
изобр тенія н усовершенствованія нолучено отъ Депар-
тамента Торговли п Мануфактуръ Министерства Фи-
нансовъ охранительное свид тельство отъ 11 Февраля 
1898 года за Л! 3930. 
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Желающіе пользоваться означеннымъ способомъ 
ириготовленія брикетовъ изъ содержимаго желудковъ 
крупнаго рогатаго скота и овецъ могутъ входить во 
взаимное соглашеніе на сл дующихъ условіяхъ. 

Скотобойни, гд убивается ежегодно крупный ро-
гатый скотъ, въ томъ числ и яловый, платятъ: 

до 5.000 головъ 

10.000 

15.000 

20.000 

30.000 > 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

» 100.000 

» 150.000 

> 200.000 

и свыше . . . . 

200 руб. 
300 » 

400 » 

450 > 

500 » 

550 » 

600 » 

650 * 

700 > 

. 750 » 

800 » 

850 > 

1000 » 

Съ мелкаго скота убиваемаго на бойняхъ, салга-
нахъ, овецт, козъ, нлата уменьшается въ 10 разъ 
соотв тственно иропорціональной приблизительной раз-
ниц содержимаго въ желудкахъ крупнаго рогатаго 
скота отъ такого же содержимаго въ желудкахъ овецъ. 

Такая плата за нраво пользованія моимъ изобр -
теніемъ вносится единовременно, безъ всякихъ доплатъ 
впосл дствіи. 

Въ заключеніе надо зам тить, что прим неніе 
снособа приготовленія брикетовъ въ степныхъ м ст-
ностяхъ, гд обыкновенно разводится въ бодыпихъ 
количествахъ скотъ и гд топливо дровами стоитъ 
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очень дорого, тамъ этотъ способъ им етъ еще болыпее 

значеніе, ч мъ въ с верныхъ губерніяхъ, гд несрав-

НРННО мен е скота, а съ т мъ вм ст и матеріала, 

изъ котораго приготовляются брикеты. Но несмотря 

на все это, приготовленіе брикетовъ и въ зд шнемъ 

кра оказалось довольво выгоднымъ и ц ннымъ. 

м. в. д. 
Ревельская 

ГОРОДСШ УПРАВА 
28 января 1899 г. 

№ 321. 

Г. РЕВЕЛЬ. 

(М. П.) 

Удостов реніе. 

Ревельская Городская Управа симъ удостов -

ряеть, что изобр тенный инспекторомъ Ревель-

ской городской скотобойни, ветеринарнымъ вра-

чемъ И. И. Мей, способъ приготовленія изъ 

содержимаго желудковъ убойнаго скота брике

товъ, употребляемыхъ на м стной скотобойн 

для тоилива, не только оказывается весьма ц -

лесообразнимъ, но и внолн удовлетворяетъ 

санитаряымъ условіямъ въ отношеніи очистки 

скотобойни. На исключителіное право эксплоа-

таціи этого способа ветеринарньій врачъ Мей 

нолучилъ отъ Департамевта Торговли и Ману-

фактуръ охранительное свид тельство отъ 11-го 

Февраля 1898 г. за № 3930. 

Городской Голова: Гукъ. 

Городской Секретарь: 0. Бенеке. 
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Чугунный прессъ для ручнаго приготовленія бри-
кетовъ в ситъ 65 пудовъ и стоитъ на м ст 450 руб. 
Такой прессъ удобенъ для прим ненія при вс хъ ско-
тобойняхъ. Въ скотобойняхъ большихъ, гд убивается 
по н сколько десятковъ тысячъ головъ скота, можно 
прим нять паровой прессъ, который въ настоящее 
время изготовляется также на завод Г-на Ф. Виганда 
по адресу: 

Ревельскій машино-строителышй, чугунно-
литейный и котедьный заводъ 

Ф. В И Г А Н Д Ъ , 
основанъ въ 1859 г. 

Отд леніе: Москва, Мясницкая, домъ Спиридонова. 
Адресъ для писемъ: Ф. Вигандъ, Ревель. 

„ ,, телеграмъ: Вигандъ-Ревель. 

Инспекторъ скотобойни 

Ветеринарный врачъ: И. МЕИ. 

Адресъ для писемъ и телеграмъ: 

Мей, скотобойня, Ревель. 
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