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36 OMA MAJA

Sõnaga “suvila” seostub 
tavaliselt nõukaaegne 
suvilate piirkond ja ajaloos 
veidi tagasi minnes ka 
jõukama klassi suvitus-
piirkonnad Narva-Jõesuus 
ning mujal põhjarannikul.

Minu 1905. aastal sündi-
nud vanaema, kes oli pärit 
Sillamäe lähedalt Perjatsist, 
aga meenutas juba oma lapse-
põlveaegseid suvilaid. Nimelt 
hakati Sillamäe kandis ju-
ba XIX sajandi lõpus ranna-
külades rajama datšasid ehk 
suvemaju Peterburi ja Mosk-
va suvitajate tarbeks. 

Vanaema meenutust möö-
da olid suvemajadel suured 
aknad, mis oli tol ajal üp-
ris harjumatu, ja kindlasti 
loube ehk veranda või roni-
taimedega kaetud varjualu-
ne, mis kaitses kuuma päi-
kese eest. Need suve majad 
olid kasutuses kuni tsaariaja 
lõpuni. Eesti Vabariigi ajal 
Vene maalt suvitajaid enam 

ei tulnud ja nii nad lihtsalt 
lagunesid.

Eelmise sajandi algupoo-
lel mingeid erilisi eestikeel-
seid õpetusi suvemajade ehi-
tuse kohta ei ole ilmunud. 
Vaid ajakirjast Talu võis lei-
da mõned laused neile, kel 
plaan suvitajatele oma maja 
välja üürida. 

1938: isoleerplaat, plekk-
katus ja kamin
Raamatukogus suvemaja-
dest raamatuid otsides leid-
sin ainsa enne 1940. aastat 
oleva eesti keelse kirjutisena  
reklaamvoldiku, mis pakub 
isoleerplaadist suvimajasid, 
nagu tollal suvilat nimetati.

Kindlasti võib aga suve-
majade ehitajate aabitsaks 
pidada 1971. aastal ilmunud  
Arvo Veski raamatut “Suve-
majade ehitamine”.

Kõigis kirjutistes rõhutak-
se, et suvila ehitamine on liht-
ne ja seda võib ning peab ikka 
ise tegema. “Kasutades tööks 

iga vaba tundi, saate varsti su-
vila omanikuks,” nii soovitati 
juba 1938. aastal, kui insulate-
plaate suvemaja ehitamiseks 
kasutama õhutati. 

Maja optimaalseks mõõ-
duks oli ligi 50 ruutmeetrit. 
Vundament tuli teha betoo-
nist, majaseinad puitsõresti-
kul kaetud nn insulate-plaa-
diga, seda kasutati ka sise-
viimistluses nii seinte, lagede 
kui ka põrandate puhul. 

Katuseks soovitati siis 
plekk-katust ja kütteks ka-
minat koos soemüüriga.  
Insulate-materjalist 48ruut-
meetrise suvemaja ehitamine 
maksis tollaste hindade koha-
selt 1700 krooni.

1965: laudis, ruberoid 
ja pliit
Esimesed aianduskoopera-
tiivid loodi Eestis 1965. aas-
tal. Varem olid nn aiamaad 
linnainimestel. Kuna ehita-
ti palju, siis aiamaad jäid et-
te ja täitevkomiteed hakkasid 

juba 1950ndate lõpus linnade 
äärerajoonidesse andma väi-
keseid aianduskrunte. 

Sinna tohtis ehitada ku-
ni 20ruutmeetrise majake-
se. Pandi kirja, milline peab 
aiamaja olema: pindala ku-
ni 25 ruutmeetrit, kivist või 
puidust kergehitis, milles on 
tööriistade panipaik, kuiv-
klosett ning varjualune, ku-
hu sai ka auto parkida.

Näiteks 1958. aasta ajakir-
jas Kunst ja Kodu olid õpetu-
sed aiamaja ehitamiseks. 20-
ruutmeetrine aiamaja tuli ra-
jada paekivist lintvundamen-
dile, seinakonstruktsiooniks 
oli 5×10 prussidest puitsõres-
tik. Hoone kaeti väljast laudi-
sega, seinad ja lagi soojustati 
termoliidiga. 

Katusekatteks soovitati 
ruberoidi, kütteks pliiti. Vär-
videst soovitati Rootsi punast 
ja uste ning akende katmi-
seks valget õlivärvi. Terrass 
tuli teha paeplaatidest.

Jana Kadastik

Suvemajaga   
peaks

meistrimees 
hakkama
saama ise 

� 50 aasta tagune 
nägemus suve-
majast. Soovi-

tati klaasuksi ja 
varjualust auto 

jaoks. T. Kallase 
joonistus 1958. a 

ajakirjast Kunst  
ja Kodu.


