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Nii võib erinevate spoonide-
ga anda trepile ilme, justkui 
oleks too tammest või mõ-
nest väärispuust valmista-
tud. Levinud on ka liimpui-
dust trepiastmed. 

Trepi puitdetailide viimist-
lemisel kasutatakse tavali-
selt puiduõli ja peitse. Puidu-
õli säilitab puidu naturaalse 
mustri, kuid vajab kindlasti 
hooldusõlitamist. Puittreppe 
ka lakitakse, kuid vigastuste 
korral on nende parandami-
ne märksa töörohkem ettevõt-
mine kui õlitatud trepi puhul. 
Palju tellitakse metallkarkas-
sil puitastmetega treppe. 

Kadunud pole ka betoon-
trepid, mis on eriti vastu-
pidavad kulumisele ja vigas-
tustele. Vastupidavad on ka 
kivitrepid, mida graniidile ja 
marmorile lisaks saab lasta 
ka valmistada erinevatest de-
koratiivkividest. 

Ka klaastrepp on tugev
Treppe saab tellida ka metal-
list, seda nii välis- kui ka sise-
tingimustesse. Sisse mõeldud 
metalltrepid kaetakse metalli-
värviga, värvitoone saab vali-
da värvikaardi alusel. 

Viimasel ajal on armasta-
tud klaastrepid, valmistatud 
karastatud klaasist ega jää 
seetõttu oma turvalisusega 
teistele alla. 

Esimest korda astutakse 
klaastrepile ikka ettevaat-
likult, ent peagi märgatak-
se, et jalgealune on kindel ja 
turvaline.

Klaastrepid sobivad nii 
moodsasse kui ka vanasse in-
terjööri. Valida saab eri klaa-
sitüüpide ja värvide vahel. 
Kuna klaastrepid aga välis-
jalanõudega pidevat edasi-
tagasi voorimist ei talu, so-
bivad nad pigem kodusesse 
miljöösse. 

Libeduse kaitseks kasu-

tatakse klaastreppidel libi-
semisvastast teipi ja laus- või 
triipmatistatud klaasi. 

Ühest hinda välja tuua on 
raske, kuna trepi hinna mää-
ravad palju pisiasjad alates 
kujust, materjalist, viimist-
lusest kuni piirete olemas-
oluni välja. 

Peeter Kalme firmast OÜ 
Kodu Trepp ütleb, et kui aas-
ta tagasi oli tellimuste täht-
aeg pool aastat ja rohkem-
gi, siis tänavu on asi rahuli-
kum tänu ehitustegevuse ta-
gasitõmbumisele. Tähtajad 
on on praegu keskmiselt 2–3 
kuud.                         Evelin Rikma

Trepp vajab 
piiret
Kui juba trepiga tegu, on 
sinna juurde kindlasti ka 
piiret vaja, et oleks taga-
tud seda kasutavate ini-
meste turvalisus.

 Trepi piirdeid võib valmis-
tada puidust (treitud, freesi-
tud detailidest), metallist või 
kasutada hoopis kombinat-
siooni metallist ja puidust. 
Viimasel ajal on väga levinud 
ka trosspiirded. 

Kasutada võib ka metall-
sõrestikuga piirdeid, millel 
täiteks võrk, klaas või pulgad. 
Kalleima trepipiirde saab 
roostevabast terasest elemen-
te kasutades. 

Kes tahab aga odavamalt 
läbi ajada, võib trepipiirdeks 
kasutada stiilseid vanu klaa-
sita aknaraame, uksetahv-
leid, kombineerides neid mit-
mesuguste nööridega. 

Ka jäme köis ajab asja ära. 
Kui tellitud on klaastrepp, 
sobib ka trepipiirdeks klaas. 
Iseäranis kaunid ja eripära-
sed, kuid ka üksjagu kallid 
on sepistatud trepipiirded. 

TASUB TEADA

Hooldamine on samuti tähtis
� Trepi puitdetaile hoolda-
takse tolmuimejaga, aeg-
ajalt ka niiske lapiga. 
� Puiduõliga viimistletud 
treppidel tuleb esimesel 
aastal 1–2 korda, edas pidi 
kord aastas teha hooldus-
õlitamist. 
� Õlitatud treppide puhul 
peaks eelistama kuivpuhas-
tust ja õrnalt niiske lapiga 
peaks puhastama võimali-
kult harva. 
� Klaastreppide jaoks on 

olema spetsiaalsed klaasi-
hooldusvahendid, eelista-
da tuleks pigem niiske lapi-
ga hooldust. 
� Metalltrepid on põhimõt-
teliselt hooldusvabad, hool-
dust vajavad vaid puitast-
med, metallkonstruktsiooni 
puhastamiseks piisab lapi-
ga üle käimisest. 
� Kui värv mingil põhju-
sel aastatega tüütuks muu-
tub, võib selle üle värvida ja 
trepp on taas nagu uus.

� Õhulise piirde trepi ja toa vahele saab tekitada, kasutades 
klaasi või trepiastmete otstesse kinnituvaid peenikesi teras-
trosse. Foto: Meeli Küttim
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