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  Tasub teada
Puitakna ilu toob 
esile peitsitud 
siseviimistlus
PUIDUST aknad valmista-
takse sõrmtapitud männi-
puidust. Puidust akna alu-
mised horisontaalpinnad 
on kaetud alumiiniumpro-
fiiliga.
PUIT-ALUMIINIUM aknad on 
valmistatud sõrmtapitud 
liimpuidust ja kogu akna 
välimine perimeeter on 
kaetud alumiiniumprofii-
lidega.
ALUMIINIUMIGA on väga 
kallis katta kaar- ja ümarak-
naid. Ka mõne kolmnurk-
akna puhul võib tekkida 
tehnilisi takistusi.

VÕIMALUSEL võiks 
kasutada peitsitud ja 
lakitud siseviimistlust, mis 
toob puidu ilu ehedalt 
esile. 

HAAPSALU Uksetehase salongis on tutvumiseks üheraamsed puitaknad. FOTO: MEELI KÜTTIM
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SOOJUSTUSE 
KÕRGEIM KLASS

KL 33

Uus ISOVER KL 33 on mineraalvilladest 
soojapidavaim. KL 33 isolatsioonivõime 
on üle 10% parem siiani kasutusel 
olevatest soojustusmaterjalidest. Ehita-
des uue ISOVER KL 33-ga säästad kütte-
kuludelt kogu hoone eluea jooksul ning 
lisaks sellele säästad ka loodust!

soojapidavaim
energiasäästlik
turvaline
keskkonnasõbralik
kergesti käsiteldav


