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mente. Komponendid tuleb 
omavahel ühtlaseks massiks 
segada ning 30 minutit seista 
lasta. Seejärel võibki töö ala-
ta. Värv kantakse pinnale ka-
he kihina.

Suunatud valgu s pane b 

kvartsliiva sädelema. Sile-
da pinna puhul tasub kokku 
segada paks värv, sest siis on 
pinda ühtlaselt värviga kat-
ta kergem. 

Kui aluspind on savikrohv, 
tuleb see eelnevalt korralikult 
kaseiinkrundiga katta ning 
seejärel vedelapoolse seguga 
üle värvida. 

Kui teine kiht on korrali-
kult kuivanud, siis võib niiske 
pintsliga kogu pinna kergelt 
üle tõmmata. Selle tulemuse-
na hakkab kvartsliiv värvi sees 
kergelt helkima. 

Kui on soov saada lausa sä-
tendav pind, siis tuleb valgus-
vihk seinale suunata – see lööb 
pinna eriti kaunilt särama.

Iga sein tuleb alati oma-
näoline ja natuke erinev, ku-
na pintsli- ja käejäljed jäävad 
näha. Seega on iga pind nagu 
omaette kunstitöö.

PINTSLIJÄL-

JED jäävad 

pinnal näha, 

seega on iga 

sein unikaal-

se väljanäge-

misega.

VALGUSE käes lööb värv 

kvartsliiva mõjul õrnalt 

sädelema.
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