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Lohusalu eramu ehitamisel on kombinee-

ritud erinevaid konstruktsiooni püstitami-

se meetodeid. 

“Oleme jõudnud majakarbi püstitamise 
etappi,” nendib Timbeco Woodhouse juhatu-
se liige Siim Leisalu. 

Kõigepealt toodi kohale postid ja talad, pan-
di kokku põrandatalad ja seinte tugipostid. 
Neile lisati suured tehases elementidena val-
mistatud seinadetailid ja katuse kandetalad. 
“Seinte väiksed osad püstitati platvorm ehituse 
meetodil. Lähtusime sellest, et iga väiksemõõ-
dulist ja keerukat seinaelementi pole mõtet te-
hases toota,” räägib Leisalu.

Kiire meetod. Platvormehituse meetod või-
maldab seinakonstruktsioonid eelnevalt ter-
viklike elementidena kiiresti horisontaalasen-
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pandud. 

VISIOON 

Lohusalu 
majast, mille 
avatäidete 
paigalda-
misest saab 
lugeda 
Oma Maja 
järgmisest 
numbrist. 

dis kokku panna. See hoiab ehitusaega kokku. 
“Platvormehituse meetod on kandvate seinte-
ga tarindussüsteem, mille karkass ehitatakse 
ehitusplatsil korruste kaupa. Nimetus on tul-
nud sellest, et ehitatava korruse põrand on sein-
te ehitamisel tööplatvorm ehk aluspind,” selgi-
tab Siim Leisalu. 

“Selle meetodiga saab ehitada ka mitme-
kordseid hooneid. Esimese korruse seinakonst-
ruktsiooni peale paigaldatakse järgmise korru-
se vahelaetalad, mille peale paigaldatakse aju-

• Soome TM Rakennusmaailma 8/2011 

• Uuendatud käepide - veelgi mugavam 

• LED töökohavalgusti.
• Jõudlus: Teras 13 mm, Puit 38 mm
• Suurim pingutusmoment:


